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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 

400— 1800К
State system for ensuring the uniformity 

of measurements
State special standard and all union verification 

schedule for means measuring specific heat-conguction 
of solid frames m the range of temperatures 

400-Г-1800К

гост
8.159—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 13 мая 1975 г. № 1266 срок действия установлен

с 01.01.76 
до 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапа
зоне температур 400-М800К и устанавливает назначение госу
дарственного специального эталона единицы удельной теплоем
кости твердых тел в диапазоне температур 1337-М 800К— джо
уль на килограмм—кельвин (Д ж /(кг* К )), комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологи
ческие параметры эталона и порядок передачи размера единицы 
удельной теплоемкости от специального эталона при помощи ра
бочих эталонов и образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы удельной теплоемкости 
твердых тел в диапазоне температур I337-M800K и передачи 
размера единицы при помощи рабочих эталонов и образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым 
в народном хозяйстве СССР с целью обеспечения ед и н ов! изме
рений в стране
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1.1.2. В основу измерений удельной энтальпии и удельной 
теплоемкости твердых тел, выполняемых в СССР, должна быть 
положена единица, воспроизводимая указанным государственным 
эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:

калориметрическая установка Н-1;
специальная мера удельной теплоемкости из синтетического 

корунда по ГОСТ 9618—61.
1.1.4. Диапазон значений удельной теплоемкости, воспроизво

димых эталоном, составляет 50-^2000 Дж/(кг*К).
1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (50), не превышающим 2-10~4, при неиск- 
люченной систематической погрешности (во), не превышающей 
1 •  10~~4 .

1.1.6. Для воспроизведения единицы удельной теплоемкости с 
указанной точностью должны соблюдаться правила хранения и 
применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы удельной теплоемкости рабочим эта
лонам методом косвенных измерений.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют меры удель

ной энтальпии и удельной теплоемкости, изготовленные из син
тетического корунда по ГОСТ 9618—61, со значениями удельной 
энтальпии от 0,1 • 106 до 2 • 106 Дж/кг и со значениями удельной 
теплоемкости от 9,5* 102 до 13,4-102 Д ж /(кг-К ).

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих эталонов не должны превышать 6-10~4 для удельной 
энтальпии и 2* 10~3 для удельной теплоемкости.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы удельной энтальпии и удельной теплоемкости образцовым 
средствам измерений методом сличения при помощи компарато
ра (калориметрическая установка), а также рабочим средствам 
измерений повышенной точности методом косвенных измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые меры удельной энтальпии и удельной теплоемкости 
(стандартные образцы термодинамических свойств СОТС-1а, из
готовленные из синтетического корунда по ГОСТ 9618—61) со 
значениями удельной энтальпии от 0,1-Ю6 до 2 * 106 Дж/кг и со 
значениями удельной теплоемкости от 9,5 • 102 до 13,4 ■ 102 
Дж/ (кг • К ).
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2.2. Доверительные относительные погрешности (бо, б ор) 
образцовых средств измерений при доверительной вероятности 
0,95 не должны превышать 3*10-3 для удельной энтальпии и 
1 • 10~2 для удельной теплоемкости.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом косвенных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют уста
новки и приборы для измерений удельной энтальпии и удельной 
теплоемкости, установки для термографического анализа, кало
риметрические установки модуляционного нагрева, калориметри
ческие установки импульсного нагрева, дифференциальные кало
риметры и калориметры для комплексного определения тепло
физических характеристик.

3.2. Доверительные относительные погрешности (б о , Кр) 
рабочих средств измерений при доверительной вероятности 0,95- 
составляют от 0,4 до 5% для удельной энтальпии и от 1,5 до 5% 
для удельной теплоемкости.

3.3. Соотношение доверительных относительных погрешностей 
образцовых и рабочих средств измерений должно быть не бо
лее 1 : 2.
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ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ 
УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В ДИАПАЗОНЕ 

ТЕМПЕРАТУР 400-т-1800К.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Ь д и и и ч а

Наименование иееэ на некие
русское [международное

0СН8ВНЫ1

АЛИНА

: е д и н и ц ы

метр М ш
МАССА килограмм КГ kg
ВРЕМЯ секунда с S
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОНА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРА* кельвин К К
ТУРА КЕЛЬВИНА 
СИЛА СВЕТА кандела КД cd

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Плоский угол I радиан I !| rad
Телесный угол стерадиан 1 ср

sr

ПРВИЗВОДНЬ

Площадь

JE ЕДИНИЦЫ

квадратный метр и3 m*
m3Объем, вместимость кубический метр М8

Плотность килограмм на КГ/М8 kg/mJ

Скорость
кубический метр 
метр в секунду м/с m/s

Угловая скорость радиан в секунду; рад/с rad/s
Сила; сила тяжести (вес) ньютон Н N
Давление; механическое напряжение паскаль Па Pa

JРабота; энергия; количество теплоты джоуль Д ж
Мощность; тепловой поток ватт Вт w
Количество электричества; электриче кулон К  п c
ский ааряд
Электрическое напряжение, электри вольт В V
ческий потенциал, раэнесть электри
ческих потенциалов, электродвижущая 
сила
Электрическее сопротивление ом Ом 8
Электрическая проводимость сименс См S
Элентричесная емкесть фарада Ф F
Магнитный поток вебер Вб Wb
Индуктивность, взаимная индуктивность генри г H
Удельная теплоемкость джоуль на Д ж /(кг*К ) J/(kg'K)

Теплопроводность
килеграмм-нельвмн 

ватт на Вт/(мК) W/(m-K)

Световой поток
метр-кельвин

люмен ям 1m
Яркость кандела на кд/м8 cd/m2

Освещенность
квадратный метр 

люкс лк lx
М НОЖ ИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫ Х И ДОЛЬНЫХ

ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Множитель, 
на который 
умножается

единица

Приставив

Обозначение Множитель, 
на который 

умножается 
. единица

Приставка
Обозначение

русское между
народное

русское между
народное

1 9 ,а тера т т 1«Га (са н ти ) С С
1 6 е гига г G 1 ® '3 милли м ш
1 0 е мега м М le * "9 м икро м к р
1®3 кило к к 1 0 '° нан о н п
1 0 я (ге к то ) г h И Г 1* пико п р
1 0 * (дека) Да d a фемтв ф f

10 "* (Деци) Д d 10 19 а’т го а а
П р и м е ч а н и е  В скобках указаны пристяжи, которые допрсхветкй применять. толии<а в нанмцноваимж кратных и 
дольных единиц, уже получчхмшх широкое геспоостранение [ннприм ^, г*кттр, декалитр, дециметр, сантиметр).
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