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Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 

В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 4,2— 90К
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 13 мая 1975 г. NS 1265 срок действия установлен

с 01.01.76 
до 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений температурного коэффициента линейного рас
ширения твердых тел в диапазоне температур 4,2-=-90К и уста
навливает назначение государственного специального эталона еди
ницы температурного коэффициента линейного расширения твердых 
тел в диапазоне температур 4,2-t-90K — кельвина в минус первой 
степени (К-1), комплекс основных средств измерений, входящих 
в его состав, основные метрологические параметры эталона и 
порядок передачи размера единицы температурного коэффициен
та линейного расширения от специального эталона при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы температурного коэффи
циента линейного расширения в диапазоне температур 4,2-^90К 
и передачи размера единицы при помощи образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений, применяемым в народ
ном хозяйстве СССР, с целью обеспечения единства измерений в 
стране.
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1.2. В основу измерений температурного коэффициента линей- 
ного расширения при достаточно малом приращении температу
ры в диапазоне 4,2-=-90К, выполняемых в СССР, должна быть 
положена единица, воспроизводимая указанным государственным 
эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:

интерференционный дилатометр для измерений температурных 
коэффициентов линейного расширения в диапазоне температур 
4,2“ 90К;

вспомогательная аппаратура.
1.4. Диапазон значений температурного коэффициента линей

ного расширения, воспроизводимых эталоном, составляетг.кн^г-кнк-1.
1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (5), не превышающим 5- 10“9-г-8* 10"8К"1, 
при неисключенной систематической погрешности (0), не превы
шающей 1 • 10'8K_1 в зависимости от значений температурного 
коэффициента линейного расширения.

1.6. Для воспроизведения единицы температурного коэффи
циента линейного расширения с указанной точностью должны 
соблюдаться правила хранения и применения эталона, утверж
денные в установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы температурного коэффициента линей
ного расширения образцовым средствам измерений 1-го разряда 
методом совместных измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые меры 1-го разряда типа МП с диапазо
ном температурных коэффициентов линейного расширения 
2* 10“8“ 1 • 10"5К-1.

2.1.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 5 • 10~9 
до S-lCHKr1 в зависимости от значений температурного коэффи
циента линейного расширения.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих дилатомет
ров высшей точности методом совместных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а
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2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые дилатометры 2-го разряда для измерений 
мер с диапазоном температурных коэффициентов линейного рас
ширения 2 • 10_7ч-2 • 10-4К-1.

2.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 
2*10“8 до г-К )-7̂ 1 в зависимости от значений температурного 
коэффициента линейного расширения.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 3-го разряда мето
дом совместных измерений.

2.2.4. Соотношение средних квадратических отклонений ре
зультата поверки образцовых средств измерений 1 и 2-го разря
дов должно быть не более 1 :4.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют образцовые меры 3-го разряда типа МТ с диапазо
ном температурных коэффициентов линейного расширения
г-кнч-г-кнк-1.

2.3.2. Средние квадратические отклонения результата повер
ки образцовых средств измерений 3-го разряда составляют от 
5*10- 8 до S -lO ^K r1 в зависимости от значений температурного 
коэффициента линейного расширения.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применя
ют для поверки рабочих средств измерений методом совместных 
измерений.

2.3.4. Соотношение средних квадратических отклонений ре
зультата поверки образцовых средств измерений 2 и 3-го разря
дов должно быть не более 1 :2,5.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют низко
температурные интерференционные, емкостные, индукционные и 
оптико-механические дилатометры в диапазоне температур 
4,2ч-90К (-268,95 ч - — 183,15°С).

3.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих средств измерений составляют от 1 • 10~8 до 1 • 10-6К-1 в 
зависимости от значений температурного коэффициента линей
ного расширения.

3.3. Соотношение средних квадратических отклонений резуль
тата поверки образцовых и рабочих средств измерений должно 
быть не более 1 :2.
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ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ

ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 
В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 4,2-г40К
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

В е л и ч и н а
Е д и н и щ

Наименование
______ Обозначение
"русское" |международное

О С Н О В Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы
ДЛИНА
МАССА
ВРЕМЯ
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРА
ТУРА КЕЛЬВИНА 
СИЛА СВЕТА

метр
килограмм
секунда
ампер

кельвин

нандела

Плоский угол 
Телесный угол

Площадь
Объем, вместимость 
Плотность

Скорость
Углевая скорость
Сила; сила тяжести (вес)
Давление; кеханическое напряжение 
Работа; энергия; количество теплоты 
Мсщность; тепловой поток 
Количество электричества; электриче
ский заряд
Элзктричесмое напряженке, электри
ческий потенциал, разность электри
ческих потенциалов, электродвижущая
сила
Электрическое сопротивление 
Электрическая проводимость 
Электрическая емкость 
Магнитный погон
Индуктивность, взаимная индуктивность 
Удельная теплоемкость

Теплопроводность

Световой поток 
Яркость

Освещенность

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
радиан 

стерадиан

ЛР0И8В0ДНЫЕ ЕДИНИЦЫ
квадратный метр 
кубический метр 

килограмм на 
кубический метр 
метр в секунду 

радиан в секунду 
ньютон 
паскаль 
джоуль 

ватт 
кулон

вольт

ом
сименс
фарада
вебер
генри

джоуль на 
кнл огра м м-н ельви н 

ватт на 
метр-кельвин 

люмен 
кандела на 

нвадратиый метр 
люкс

М
К Г
с
л
К

к д

рад
ср

м3
м‘

кг/м1
м/с

рад/с
Н

П а
Д ж
В т
Нл

В

Ом
См
Ф  
Вбг

Дж/(кг.К)
Вт/(мК)

ям
кд/м2

лк

ш
k g
S
А
К
cd

rad
5Г

т 2
т 3

kg/m8

rad/s
N

Р а
J

W
С

S
F

W b
Н

J/(kgK)
W /( t .* K )

lm
сё /та

l x
К Н 0 Ж И т :Л И  И Г .Р И С Т А В К И  Д Л Я  О Б Р А З О В А Н И Я  Д Е С Я Т И Ч Н Ы Х  К Р А Т Н Ы Х  и дольных

ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Множитель, 
на который 
умножается 

единица

Приставка
Обозначение Множитель, 

на который 
умножается 

единица

Приставка

Обозначение

русское между
народное

русское между
народное

10,а тера т т 1<Г8 (Санти) С С

10е гига г G милли М ш
10* мега м М 10“в микро мк н*
103 кило к к 1(Г“ нано н п
10а (ге к то ) г h 1<г,г пико л р
10‘ (ЛОИз) Д а ёа 1Э~,в фемте ф f
Ю'1 (Д'АЦИ) Д d 10~,в атто а а

Примечание* В схебкм укамны пристанем, которые допускается примам ять только я мименосеимях кротких м 
А&'ькык е^пнкц, уже получивших широкое распространение (например, гектар, декалитр, дециметр, сантиметр
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