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Настоящий стандарт распространяется на образцовые стеклян
ные колбы, пипетки (микропипетки), бюретки (микробюретки) и 
устанавливает методы и средства их первичной поверки.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартиза
ции PC 1921 —69 и PC 2263— 69.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки образцовых стеклянных мер вме
стимости выполняют операции и применяют средства, указанные 
в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

(с) Издательство стандартов, 1974



O p  2 ГОСТ 8.100— 73

T а б ч и ц а 1

Н з1 минования операции
Пункты насто 

ящего стан
дарта

Сретл/гва поверкл и их i ормативно тех 
нчческих характеристики

1 Внешний осмотр 4 1 —

2 Опробование 42 —
а) Определение линей 

ны\ размеров
42 1 Циркуль, штангенцир куль 

по ГОСТ 166- В  
Измерительная чинейка 

го ГОСТ 17435— 72
б) Проверка качества 422 Полярископ по ГОСТ 7329—55

отжига стекла
в) Проверка качества 

притирки кранов
423 Стаканы стеклянные лабораторные 

по ГОСТ 10394 —63 
Кислота серная особой чистоты 

по ГОСТ 14 262—63
Медь сернокислая безводная 

по ГОСТ 897—63 
Насос типа РВН 
Вазечин медицинский 

по ГОСТ 35 з2—52
3 Определение вмести 43 ___

мости образцовых мер
а) 1-го разряда 44 Весы образцовые 3 го разряда 

по ГОСТ 16474-70
Гири образцовые 3 го разряда от 

1 мг до 20 кг по ГОСТ 12 656—67 
Вода дистиллированная 

по ГОСТ 67 09—72 
Ртуть химически чистая Р 1 

по ГОСТ 4658—49 
Термометры лабораторные с це 

ной деления 0,ГС по ГОСТ 215—57 
Уровень контрольный 

по ГОСТ 3059—60 
Стаканы и колбы сте клянные л а 

бораторные по ГОСТ ЮЗЕФ—63 
Стаканчики для взвешивания (бюк 

сы) по i ОСТ 7148—7 9 
Стекла покровные 

по ГОСТ 6 572—59 
Пчита поверочная и разметочная 

по ГОСТ 10905— 64
б) 2 го разряда 45 Образцовые меры вместимости 1-го 

разряда Средства поверки по п За 
настоящей таблицы

4 Определение време
ни вытекания р о д ы  и з

46 Секундомер по ГОСТ 5072—67 или 
чг сы с се кундной стрелкой

бюреток и пипеток
Пр и м е ч а н и е  Применяемые при поверке средства измерений должны 

шеть документ о поверке или повер пелыюе клеи то
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2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие 
условия.

2.1.1. Температура воздуха в помещении должна быть в преде
лах от 15 до 25°С при скорости изменения ее не более ±1Д)°С/ч.

2.1.2. Температура воды не должна отличаться от температуры 
воздуха в помещении более чем на 0,5°С. Измерение температу
ры воды и воздуха производят с погрешностью не более ±0,1°С.

2.2. Перед проведением поверки выполняют следующие подго
товительные работы.

2.2.1. Меры вместимости и стаканчики для взвешивания хоро
шо очищают.

Меры считают чистыми, если при выливании из них дистилли
рованной или прокипяченной воды последняя не собирается на 
внутренних стенках в виде струек, полос или капель.

2.2.2. Наливные меры после очистки тщательно высушивают. 
Отливные меры перед поверкой смачивают дистиллированной или 
прокипяченной водой.

2.3. Меры, подвергшиеся нагреванию, выдерживают перед по
веркой при температуре помещения в течение 5 ч.

2.4. Для лучшей видимости и для получения резко очерченного 
контура мениска изготовляют экран из молочного стекла или бе
лой бумаги, нижняя половина которого зачернена. На незачернен- 
ной части экрана на расстоянии 5 мм от края зачерненной части 
наносят тонкую черту.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
САНИТАРИИ

3.1. При работе со ртутью необходимо соблюдать требования 
Инструкции по устройству и санитарному содержанию помеще
ний, утвержденной Всесоюзной Государственной санитарной ин
спекцией СССР 10 октября 1950 г., а также меры личной профи
лактики при работах с металлической ртутью в лабораториях.

При работе с кислотами необходимо соблюдать меры предо
сторожности.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4 .1 . В н е ш н и й  о с м о т р
4.1.1. При внешнем осмотре устанавливают соответствие образ

цовых стеклянных мер вместимости требованиям пп. 1— 8, 10, 11 
приложения 1.

4.1.2. Соответствие стекла требованиям ГОСТ 9111—59 прове
ряют следующим образом; государственному поверителю предъ-
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являют акты, удостоверяющие, что стекло, примененное для изго
товления образцовых мер, отвечает требованиям ГОСТ 9111— 59.

4.2. О п р о б о в а н и е
4.2.1. Основные размеры стеклянных образцовых мер вмести

мости должны соответствовать пп. 9 и 10 приложения 1.
4.2.2. Качество отжига стекла спределяют на полярископе по 

ГОСТ 7329— 66. При этом разность хода двух лучей не должна 
превышать значений, указанных в ГОСТ 1770— 64.

4.2.3. Качество притирки кранов проверяют в следующей по
следовательности:

а) Краны выше и ниже отверстия смазывают тонким слоем 
вазелина так, чтобы вазелин не попадал в отверстие. Кроме того, 
убеждаются в том, что кран поворачивается с достаточным трени
ем, но не слишком туго;

б) Бюретки и пипетки наполняют до нулевой отметки шкалы 
водой, подкисленной серной кислотой, и оставляют в вертикаль
ном положении на 6 ч. На это время под сливные трубки подстав
ляют стеклянные стаканы, на дно которых насыпают тонким сло
ем порошок безводной сернокислой меди. Если через 6 ч в ста
канах порошок синеет (обнаруживается влага), то притирку кра
нов признают неудовлетворительной и .меру бракуют.

4.2.4. При массовой проверке качество притирки кранов прове
ряют в следующей последовательности. Закрытый кран, предвари
тельно хорошо смоченный водой, соединяют с вакуумным насосом 
типа РВН (или другого типа, обеспечивающим указанное разре
жение), создают разрежение, равное 27000 Па (200 мм.рт.ст.), и 
выдерживают при этом разрежении 8— 10 с или создают разре
жение, равное 80000 Па (600 м м рт.ст.), и выдерживают при этом 
разрежении 3—4 с. Если в течение этого времени не будут обна
ружены воздушные потоки между краном и муфтой, то притирку 
кранов считают удовлетворительной.

4.3. О я р е д е л е н и е в м е с т и м о с т и  о б р а з ц о в ы х  м е р
4.3.1. При поверке образцовые меры наполняют водой в следу

ющей последовательности:
а) Колбу помещают на установленную по уровню поверочную 

плиту и наполняют водой до круговой отметки. Окончательную 
установку уровня воды производят прибавлением или удалением 
нескольких капель воды при помощи стеклянной трубки с оттяну
тым концом (можно воспользоваться тонкой пипеткой) так, что
бы нижний край мениска касался верхнего края отметки шкалы;

б) При наполнении пипетки (микропипстки) нижний конец ее 
опускают в сосуд с водой и осторожным всасыванием наполняют 
пипетку (микропипетку) на несколько миллиметров выше отмет
ки; затем верхнее отверстие быстро закрывают влажным пальцем. 
Наполненную пипетку (микрапипетку) несколько приподнимают 
над водой и, удерживая вертикально, устанавливают глаз на уров-
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не отметки так, чтобы круговая линия отметки казалась прямой. 
Затем слегка приподнимают палец, закрывающий верхнее отвер
стие, и выпускают воду настолько, чтобы нижний край мениска 
коснулся линии отметки. Если при этом на кончике повиснет кап
ля, ее снимают, касаясь кончиком пипетки стенки сосуда;

в) Бюретку устанавливают в вертикальное положение, затем 
посредством резинового шланга заполняют водой снизу на не
сколько миллиметров выше верхней отметки. Сияв шланг, сливают 
воду и доводят ее уровень до верхней отметки.

4.3.2. Воду из образцовых мер выливают в следующей после
довательности:

а) При выливании воды из колбы постепенным наклоном дово
дят ее до вертикального положения горлом вниз. После прекраще
ния сплошной струи выжидают, пока по каплям стечет вода, ос
тавшаяся на стенках.

Время выжидания стекания капель воды установлено: для колб 
вместимостью 1 л и менее — 30 с; для колб вместимостью свыше 
1 л  — 60 с. По истечений указанного времени удаляют последнюю 
каплю прикосновением края колбы к внутреннему краю сосуда, в 
которой производилось выливание воды;

б) При выливании воды из пипетки (микропипетки) ее нижний 
конец прикладывают к внутренней стенке сосуда, в который (выли
вают воду, и следят за вытеканием жидкости. Воду выливают сна
чала так, чтобы ее уровень установился на несколько миллимет
ров выше нижней отметки. Затем, не отнимая стенки сосуда от 
кончика пинетки, выжидают 15 с, в течение которых стекают ос
татки воды со стенок пипетки. После этого воду выливают точно 
до отметки. Последнюю каплю удаляют в сосуд, в который выли
вают воду;

в) Воду из бюретки выливают следующим образом. Устано
вив мениск на нулевой отметке шкалы, удаляют висящую на кон
чике бюретки каплю прикосновением кончика к стенке сосуда, в 
который выливают воду. Затем открывают полностью кран и вы
пускают воду полной струей. Когда уровень воды будет находить
ся примерно на 5 мм выше отметки, отвечающей требуемой вме
стимости, выливание из бюретки прекращают, закрыв кран. Вы
ждав 30 с, снова приоткрывают кран ih устанавливают уровень во
ды точно на требуемой отметке. Последнюю каплю удаляют в со
суд, в который выливают воду.

4.3.3. В меры жидкость наливают так, чтобы стенки над пове
ряемой отметкой были сухими и в жидкости не было пузырьков 
воздуха или пены. Из кранов бюреток и пипеток пузырьки возду
ха выталкивают выпусканием струи воды.

4.3.4. Д ля правильного отсчета необходимо установить глаз на 
уровне отметки так, чтобы видеть эту отметку как касательную к 
кривизне мениска.
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При вогнутом мениске верхняя часть отметки должна касаться 
нижнего края мениска, при выпуклом мениске нижняя часть от

метки должна касаться BiepxHero края мениска.
4.3.5. Вместимость меры определяют два раза для двух неза

висимых наполнений.
За действительное значение вместимости принимают среднее 

арифметическое двух определений. Если расхождения между дву
мя измерениями больше 1/3 предела допускаемой погрешности 
меры, измерения должны быть произведены повторно.

4.3.6. Пределы допускаемой погрешности образцовых мер на 
полную вместимость или любую ее часть не должны превышать 
значений, указанных в пп. 12— 18 приложения 1 и табл. 1— 5 при
ложения 5.

4.4. О п р е д е л е н и е  в м е с т и м о с т и  о б р а з ц о в ы х  
м е р  1 -го р а з р я д а

4.4.1. Вместимость образцовых мер 1-го разряда определяют 
весовым методом — измерением массы дистиллированной воды, 
наполняющей 'меру.

Вместимость микропипеток 0,2 мл и менее допускается опреде
лять измерением массы ртути, наполняющей микро пипетку.

4.4.2. Вместимость образцовых мер весовым методом определя
ют на образцовых весах 3-го разряда по образцовым гирям 3 -го 
разряда методом взвешивания на одном плече (метод замеще
ния).

Положение равновесия коромысла весов рассчитывают по фор
муле

L _fi+2b- h т Ь' + Ь”~  или L — - Z

где 1и /2  и /3  — крайние положения указателя;
L' и L" — положения равновесия коромысла в весах с ус

покоителями.
4.4.3. Температуру воды в мере (или стакане) измеряют сразу 

же после окончания взвешивания с погрешностью не более ±0,1°С.
4.4.4. Определение вместимости образцовых колб 1-го разряда 

( отливных)
На правую чашку весов ставят стакан или колбу, закрытые 

плоским стеклом, по вместимости большей, чем вместимость по
веряемой колбы. На эту же чашку помещают образцовые гири, 
масса которых в граммах численно равна номинальной вместимо
сти поверяемой колбы в миллилитрах, и уравновешивают весы ги
рями вспомогательного набора.

Образцовые гири и стакан снимают с весов и переливают в 
него воду из псверяемой колбы. После этого закрывают стакан 
стеклом, снова ставят на правую чашку весов и восстанавливают 
равновесие весов образцовыми гирями, помещаемыми на правую 
или левую чашку весов.
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M a c: воды, заполняющей поверяемую колбу при температуре
поверки, получают вычитанием из массы образцовых гирь, сня
тых :  правей чашки, массы образцовых гирь, помещенных на пра
вую чашку, или сложением массы образцовых гирь, снятых с пра
вой мангли, с массой образцовых гирь, положенных на левую чаш 
ку.

И змеряют температуру воды в стакане и по таблице приложе
ния 2 для данной температуры находят массу воды в объеме но
минальной вместимости колбы.

Для промежуточных температур массу воды определяют путем 
интерполирования.

Ч исловое значение разности в граммах между массой воды, п о
лученной при взвешивании, и массой воды, указанной в таблице 
приложения 2, принимают равным погрешности поверяемой кол
бы, выраженной в миллилитрах.

Погреш ность колбы должна быть не более значений, указан
ных в и. 12 приложения 1.

4.4.5. О пределение вместимости образцовых колб 1-го разряда  
(наливных)

На правую чашку весов ставят образцовую  колбу 1-го разря
да и закрывают горло плоским стеклом. Далее поверку произво
дят по п. 4.4.4.

4.4.6. О пределение вместимости образцовых пипеток 1-го раз
ряда

Определение вместимости образцовых пипеток 1-го разряда без 
делений с двумя отметками производят весовым методом так же, 
как образцовых колб 1-го разряда (отливных).

Определение вместимости образцовых пипеток 1-го разряда с д е 
лениями производят в двух интервалах, соответствую щ их поло
винной п полной вместимостям.

На правую чашку весов рядом со стаканом помещают образ
цовые гири, масса которых в граммах соответствует полуторному 
числу миллилитров номинальной вместимости пипетки. Д алее по
верку производят по п. 4.4.4.

После этого пипетку снова заполняют водой до нулевой отмет
ки и, не выливая воды из стакана, проверяют правильность нане
сения второй поверяемой отметки пипетки.

П огреш ность образцовых пипеток 1-го разряда на полную вме
стимость и лю бую  ее часть должна быть не более указанной в 
inn. 13 и 14 приложения 1 и табл. 1— б приложения 5.

4.4.7. О пределение вместимости образцовы х бюреток (микро
бюреток) 1-го разряда

В бюретках подлежат поверке следующие интервалы шкалы:
О— 0,5 и 0— 1 мл —  в бюретках (микробюретках) вместимостью 

1 мл;

2 Зак. 59
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0— 1 и 0— 2 мл — в бюретках (микробюретках) вместимостью 
2 мл;

0— 2 и 0— 5 мл — в бюретках (микробюретках) вместимостью 
5 мл;

0— 5, 0— 10, 0— 15, 0— 20 и 0— 25 мл — -в бюретках вместимо
стью 25 мл;

О— 10, 0— 20, 0— 30, 0— 40 и 0— 50 мл — в бюретках вмести
мостью 50 мл;

О— 20, 0— 40, 0— 60, 0— 80 и 0— 100 мл — в бюретках вмести
мостью 100 мл.

Вместимость образцовых бюреток 1-го разряда определяют ве
совым методом так же, как образцовых колб 1-го разряда (отлив
ных) .

Вместимость стакана, применяемого при поверке бюреток, дол
жна более чем в три раза превышать вместимость поверяемой бю 
ретки. На правую чашку весов рядом со стаканом помещают об 
разцовые гири, масса которых в граммах соответствует утроенному 
числу миллилитров номинальной вместимости бюретки.

При поверке бюреток (микробюреток) вместимостью 1, 2 и 
5 мл на чашку весов рядом со стаканом устанавливают образцо
вые гири, соответствующие по мвссе полуторному числу миллилит
ров номинальной вместимости бюретки.

Полную вместимость бюретки и вместимость до поверяемых 
отметок определяют в одном и том же стакане, не выливая воды 
из него. Числовое значение разности в граммах межд\ массой, 
полученной при взвешивании, и мас:ой, указанной в таблице при
ложения 2 для данной температуры, принимается равным погреш
ности вместимости, ограничен чой нулевой и поверяемой отметка
ми, выраженной в миллилитрах.

Погрешность образцовой бюретки 1-го разряда на полною вме
стимость и любую ее часть должна быть не более указанной в 
п. 16 приложения 1.

4.4.8. Определение вместимости образцовых микропипеток 1-го 
разряда

Вместимость образцовых мчкропипеток 1-го разряда опреде
ляют дистиллированной водой или ртутью в двух отметках, соот
ветствующих половинной и полной вместимости микропнпетки в 
следующей последовательности:

а) Вместимость образцовых микропипеток 1-го разряда дистил
лированной воды определяют так же, как образцовых пипеток 1-го 
разряда с делениями (п. 4.4.6). Погрешность микропипеток 1-го 
разряда на полную вместимость и любую ее часть должна быть 
не более указанной в п. 15 приложения 1;

б) При поверке образцовых микропипеток ртутью на микро- 
пи четку плотно надевают резиновую грушу и в нее засасывают 
ртуть до поверяемой отметки. Затем суженный конец микропипет-
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ки ллогно закрывают пальцем, вынимают ее из ртути и сливают 
ртуть ъ стаканчик для взвешивания.

На правою чашку весов рядом со стаканчиком для взвешива
ния (бюксой) помещают образцовые гири, масса которых равна 
полуторному значению, указанному в табл. 2, для данной микро- 
липеткн и уравновешивают весы гирями вспомогательного набо
ра. После этого бюксу снимают, выливают в нее ртуть, ставят на 
лесы и определяют массу образцовых гирь, которые необходимо 
снять для восстановления равновесия весов. М ассу ртути опреде
ляют с погрешностью не более ±\1 мг.

Вместимость образцовых микропизеток 1-го разряда рт\тыо 
определяют три раза для трех независимых наполнений. Расхож 
дения между результатами измерений не должны превышать 
^1 мг. Если масса отмеренной микропипеткой ртути для всех трех 
наполнении не превосходит значений, указанных в табл. 2, отмет
ку считают нанесенной правильно.

Т а б л и ц а  2
Масса pi Vi и, мг

Вместимость 
микрош 1КТЧ f, мл

ин потоп вместимости j для половинной вместимости
or | до or | до

0,С2 26S 273
о ,а 53S 546 — —

0,05 671 684 332 346
0,1 1348 1353 671 634
0,2 2695 2723 1341 1368

Результаты поверки весовым методом заносят в протокол (при
ложение 3).

4.5. О п р е д е л е н и е  в м е с т и м о с т и  о б р а з ц о в ы х  
м е р  2-го р а з р я д а

4.5.1. Вместимость образцовых мер 2-го разряда определяют 
дистиллированной водой объемным методом — сравнением вме
стимости поверяемых мер с вместимостью образцовых мер 1-го 
разряда.

При объемном методе поверки допускается применять проки
пяченную воду.

4.5.2. При отсутствии образцовых мер 1-го разряда поверку об 
разцовых мер 2-го разряда допускается производить весовым ме
тодом в соответствии с п. 4.4.

4.5.3. Определение вместимости образцовых колб 2-го разряда:
а) Образцовые колбы 2-го разряда вместимостью 5 л поверя

ют объемным методом по образцовым колбам l-ro разряда.
Образцовую и поверяемую колбы устанавливают на гладкую 

горизонтальную плиту. Поверяемую колбу наполняют дистиллиро- 
2*
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ванной водой до отметки, соответствующей номинальной вмести
мости, после чего воду выливают в образцовую колбу. Если уро
вень воды в образцовой колбе находится в пределах отметок, оп
ределяющих пределы допускаемой погрешности поверяемой кол
бы, то колбу признают годной по вместимости;

б) Образцовые колбы 2-го разряда вместимостью менее 5 л по
веряют объемным методом по образцовым пипеткам l-ro разряда.

Пипетку закрепляют на штативе в вертикальном положении. 
Бокэвмо трубку пипетки соединяют шлангом с питающим сосу
дом. расположенным выше пипетки.

Наполняют пипетку дистиллированной водой из питающего со- 
с\та до верхнего отверстия, закрывают кран на боковой трубке, 
открывают кран на образцовой пипетке и наполняют колбу до от
метки номинальной вместимости. Если уровень воды в пипетке 
находится в пределах отметок, определяющих пределы допускае
мой погрешности для поверяемой колбы, то последнюю признают 
годной по вместимости.

Погрешность образцовой колбы 2-го разряда должна быть не 
более указанной з п. 17 приложения 1.

4 5.4. Определение вместимости образцовых колб 2-го разряда 
для поверки торговых автоматов

Наименьшую вместимость образцовых колб 2-го разряда для 
поверки торговых автоматов определяют весовым методом так же, 
как образцовых колб 1-го разряда (отливных).

На правую чашку весов помещают образцовые гири, масса ко
торых в граммах соответствует числу миллилитров наименьшей 
вместимости поверяемой колбы.

Вместимость колбы до поверяемой отметки V2 0  в миллилитрах 
при температуре 23°С рассчитывают по формуле

V 20= m - К >
где пг —  масса дистиллированной воды, полученная при взвеши

вании, в г;
К  —  коэффициент, зависящий от температуры и плотности 

воды, в мл/г (приложение 4).
Правильность градуировки шкалы проверяют объемным мето

дом образцовыми бюретками 1-го разряда не менее чем в пяти 
оцифрованных отметках, достаточно равномерно расположенных 
по шкале.

Погрешность колбы в любой из поверенных отметок не долж
на превышать значений, указанных в ГОСТ 13883—68.

4.5.5. Определение вместимости образцовых бюреток 2-го раз
ряда

Бюретки 2-го разряда поверяют объемным методом по образ
цовым пипеткам 1-го разряда в я в у х  отметках, соответствующих 
половинной и полной вместимостям.
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Поверяемую бюретку укрепляют на штативе рядом с образцо
вой пипеткой соответствующ ей вместимости так, чтобы нижняя от
метка бюретки была на несколько миллиметров выше верхней от
метки образцовой пипетки.

О бразцовую  пипетку соединяют с поверяемой бЬреткой при 
помощи соединительной резиновой трубки.

Открывают кран на боковой трубке образцовой пипетки и за
полняют систему водой через верхнее отверстие поверяемой бю 
ретки.

Как только вода в образцовой пипетке поднимется выше ниж
ней отметки, кран на ее боковой трубке закрывают, заполняют 
бюретку выше верхней отметки шкалы и проверяют всю  систему 
на отсутствие малейших пузырьков воздуха. Устанавливают ме
ниск точно на верхней отметке шкалы, выпуская излишнюю воду 
через образцовую  пипетк}, но не допуская снижения воды в пи
петке ниже нижней отметки. Приоткрывают сливной кран образ
цовой пипетки и устанавливают мениск воды на нижней отметке 
образцовой пипетки. Затем открывают полностью боковой кран у 
пипетки и переливают в нее воду до первой поверяемой отметки 
бюретки.

Как только уровень воды в бюретке окажется на несколько де
лений выше поверяемой отметки, боковой кран пипетки закрыва
ют и выжидают 15 с. По истечении этого времени открывают бо
ковой кран пипетки и доводят мениск воды в бюретке до поверя
емой отметки.

Определяют уровень вод^я в верхней трубке образцовой пипет
ки по нанесенной на ней шкале и находят погрешность поверяемо
го интервала бюретки.

После этого выпускают воду из образцовой пипетки до ее ниж
ней отметки и поверяют следующ ую отметку шкалы бюретки.

Погреш ность образцовой бюретки 2-го разряда на полную вме
стимость и лю бую  ее часть не должна превышать значений, ука
занных в п. 18 приложения 1.

4.5.6. Правильность нанесения отметок на образцовых мерах, 
определяющих пределы допускаемых погрешностей поверяемых 
ими мер, проверяют объемным методом образцовыми бюретками 
или пипетками 1-го разряда.

Погрешность объема, ограниченного отметкой, соответствую 
щей номинальной вместимости образцовой меры, и отметками со 
ответствующ ими пределу допускаемой погрешности поверяемой 
меры, не должна превышать 0,1 предела допускаемой погреш но
сти поверяемой меры.

Пределы допускаемой погрешности поверяемых мер приведе
ны в пп. 12— 14 и 17 приложения 1 и табл. 1— 5 приложения 5.

4.6. О п р е д е л е н и е  в р е м е н и  в ы т е к а н и я  в о д ы  и з  
б ю р е т о к  и п и п е т о к
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4.6.1. Для определения времени вытекания воды из бю реток и 
пипеток (микропипеток) полностью открывают кран или зажим 
и по секундомеру или часам с секундной стрелкой определяют вре
мя вытекания воды до нижней отметки шкалы.

Вода должна вытекать полной струей при полностью открытом 
кране или зажиме.

Время вытекания воды из бюреток и пипеток (микробюреток) 
не должно превышать значений, указанных в гг. 13— Гб и 18 при
ложения 1 и табл. 1— 5 приложения 5,

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Образцовые стеклянные меры вместимости I и 2-го раз
рядов, выпускаемые из производства и прошедшие поверку с по
ложительным результатом, клеймят и снабж аю т свидетельством, 
в котором указывают ее погрешность. Д опускается эти меры снаб
жать только свидетельством.

Клеимо должно быть нанесено методом, обеспечивающим его 
устойчивость к воздействию агрессивных сред.

5.2. Образцовые стеклянные меры вместимости, прошедшие по
верку с отрицательным результатом, к применению не допу :кают 
и изымают из обращения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБРАЗЦОВЫМ СТЕКЛЯННЫМ МЕРАМ ВМЕСТИМОСТИ

1 Образцовые стеклянные меры вместимости должны иметь следующие но 
миналыше вместимости

колбы 1-го разряда — от 50 до 1ОО0С мл; 
колбы '2-го разряда — от 50 до 5000 мл; 
пипетки 1-го разряда — от 0,5 до 2000 мл; 
мшфолипетки 1-го разряда — от 0,02 до 0,2 мл; 
бюретки 1-го разряда — от 1,0 до 100 мл; 
бюретки 2-го разряда — от 10 до 2000 мл
2 Образцовые колбы должны изготовляться в форме сферических или ци- 

линдрических сосудов с плоским или слегка вогнутым дном и узким цилиндри
ческим горлом без пробок (черт 1).

1-средняя отметка; 2-марка завода.

Черт. 1
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3 Образцовые пипетки вместимостью до 2 мл должны изготовляться в ви
де прямых стеклянных трубок с суженным концом (черт 12 ГОСТ 1770— 64). 
Пипетки вместимостью свыше 2 мл должны соответствовать черт 2 и черт 11 
ГОСТ 177 0—64 Пипетки вместимостью 1 и 2 мл разрешается изготовлять с од
ним или двумя расширениями Пипетки могут быть изготовлены без крана, с пря
мым краном (черт 3 ), с двумя кранами и с автоматическим нулем

4 Образцовые бюретки должны изготовляться в виде стеклянных градуиро
ванных трубок с прямым краном или с двумя кранами (черт 6 ГОСТ 1770^—61) 
Второй боковой кран служит для наполнения бюреток жидкостью

5 Технические требования, предъявляемые к качеству стекла, пиалам, от
меткам, оцифровке, кранам, сливным отверстиям, краям трубок бюреток и пи- 
петол, дну и краям горловины колб, должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 1770—64

6 На образцовых колбах и пипетках должны быть нанесены круговые от
метки или uii алы, определяющие номинальную вместимость меры пр г темпера
туре 20°С Помимо отметок, определяющих чоминальн>ю вместим о стх>, должны 
быть нанесены отметки, определяющие пределы допускаемых погрешностей по
веряемых мер, которые на образцовых пипетках, предназначенных для поверки 
бюреток и пипеток, наносят на верхней трубке, на пипетках, предназначенных 
для поверки колб, цилиндров и мензурок — на нижней трубке

7 Диаметр той части меры, где наносят отметки, должен быть таким, чтобы 
расстояние между двумя смеж! ыми отметками было 2— 10 мм, у оепазцовых 
колб 1-го разряда — не менее 30 мм

8 Числовые обозначения, определяющие номинальную вместимость образцо
вой v p Jj , наносят над средьей отметкой

Над крайними отметками, определяющими пределы допускаемых погрешно
стей поверяемых мер, наносят значения этих погрешностей

9  Основные размеры образцовых колб, бюреток и пипеток д о л ж н ы  соот
ветствовать техническим условиям завода-изготовителя

10 Основные размеры, оцифровка, градуировка и пределы допуш асяы х по
грешностей образцовых колб 2-го разряда для поверки торговых автоматов дол
жны соответствовать ГОСТ 13880— 6 3

11 На каждой образцовой мере должны быть нанесены хорошо в щимые и 
устойчивые к воздействию агрессивных сред надписи

товарный знак предприятия-изготовителя,
номинальная вместимость в миллилитрах;
обозначение стандарта,
порядковый номер,
на колба\ толжпы быть нанесены буквы О  (отливная) или Н (илттаная)
На образцовых колбах 2-г-о разряда для поверки торговых автол атов нано

сят обозначения по ГОСТ 13880— 68
12 Пределы допускаемых погрешностей образцовых колб 1-го разряда и 

поверяемых по ним мер должны соответствовать значениям, указанным в табл I
73 Пределы лопускаемых погрешностей образцовых пипеток 1-го разряда 

и поверяемых по ним мер должны соответствовать значениям, указанным в 
табл 2

14 Пределы допускаемых погрешностей образцовых пипеток 1-го разряда 
и поверяемых по ним мер должны соответствовать указанным в табл 3

J5 Пределы ло>пускаемых погрешностей образцовых микро пипе ток 1-го раз
ряда л поверяемых по ним микропипеток должны соответствовать значениям, 
указанным в табл 4

16 Пределы допускаемых погрешностей образцовых бюреток 1-го разряда 
должны соответствовать значениям, указанным в табл 5

17 Пределы допускаемой погрешности образцовых колб 2-го разряда и по- 
веряелых по ним мер должны 1соответствовать значениям, указанным з табл 6
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Т а б л и ц а 1

мл

Змести-
масть

Пределы 
допускаемой 
погрешности 
образцовых 

колб 1-го 
разряда

Пределы допускаемой погрешности поверяемых мер

образцовых 
колб 2-го 

разряда

образцовых 
бюреток 2-го 

разряда 
(полуавто

матических)

металличес
ких коничес

ких мер

метал1 ических 
мерников

1-го
класса

2-го
класса

10000 ± 1 , 5 0

Г 11
+  1 5 ,0 ± 2 0 ± 5 0

5000 ± 1 , 0 0 ± 5 , 0 — 7 ,5 ± 1 0 ± 2 э
2000 - 0 , 5 0 — ± 2 , 0 +  5 ,0 ±  4 ± 1 0
1000 ^ 0 , 3 0 — ± 2 , 0 +  2 ,5 —

500 ± 0 , 1 5 — ± 0 , 7 + 1 , 2 5 — —
250 ± 0 , 1 0 — - 0 , 5 +  0 ,7 — —
2 0 0 ± 0 , 1 0 — — +  0 ,о — —
100 ± 0 , 1 0 — — +  0 ,5 — —

50 ± 0 ,  Оо — — + 0 , 2 5 — —

П р и м е ч а н и е .  Если при поверке образцовых бю реток необходимо приме
нять меры вместимости 0,2— 0,05 л, используют образцовые пипетки 1-го разря
да, предназначенные для поверки измерительных колб 2-го класса.

Т а б л и ц а  2

Вме
сти

мость,
мл

Пределы 
допускае
мых по
грешно
стей, мл

Время
вытекания,

с

Поеде 1ы толус<аеиой погрешнос г и поверяемых мэр, мл

образ
цов о|\ 

колб 
2-го 

разря
да

изме
рительных 
колб 2-го 
класс* 

(наливных)

изме
рительных 
кзлб 2 го 
класса 

(отливных)

изме
рительных
цилиндров
(наливных)

изме
рительных 
цилиндров 

(0 1  дивных)
мен

зурок
образцовых пипеток 

1-го разряда

2 0 0 0 ± 0 , 4 0 90— 120 ± 2 , 0 ± 1 , 0 0 ±-±2,00 ± 5 , 0 ± 1 0 , 0
1000 ± 0 , 2 0 7 5 - 1 0 0 ~ н ! , 2 - с 0 ,6 0 ± 1 , 2 0 ± 5 , 0 3 = 1 0 ,0 ± 2 5 , 0
5 0 0 = с 0 ,10 6 5 — 80 ± 0 , 6 0 ± 0 , 3 0 -1=0,60 ± 2 , 5 ±  5 ,0 ± 1 2 , 5
250 ± 0 , 0 6 5 5 - 7 0 ± 0 , 4 0 ± 0 , 2 0 ч -0 ,4 0 дт=1,2 5 .±=2,50 ±  5 ,0
2 0 0 — 0 ,0 6 4 5 — 50 ± 0 , 4 0 ± 0 , 2 0 ы д0,40 -—. —
100 ± 0 , 0 4 3 5 — 40 ± 0 , 4 0 ± 0 , 2 0 ± 0 , 4 0 ± 0 , 5 0 ± 1 , 0 0 ±  5 ,0

50 ± 0 , 0 2 3 5 — 40 + 0 , 2 0 ± 0 , 1 0 ± 0 , 2 0 ± 0 , 2 5 т 0 ,5 0 ±  2 ,5
25 ± 0 , 0 1 25— 30 ± 0 , 0 6 ± 0 , 1 2 ± 0 , 2 5 - 0 , 5 0
10 ± 0 , 0 1 25— 30 ± 0 , 0 4 -г -0 ,0 8 ± 0 , 1 0 -1 -0 ,2 0 —

5 ± 0 , 0 0 5 15— 20 ± 0 , 0 2 -г; 0 ,0 1 д г ;0 ,10 =±±0,20 — ■
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Т а б л и ц а  3-

Вмести
мость, мл

Пределы 
допускае
мых по
грешно
стей, мл

Время
вытекания,

с

Пределы допускаемой погрешности поверяемых мер, мл

образцовых 
бюреток 2-го 

разряда

бюреток 
(микробюре

ток) 2-го 
класса

пипеток без 
делений с 

одной отмет
кой 2-го 
класса

пипеток с де
лениями и без 
делений с дву
мя отменами 

2-го классаобразцовых пипеток 
1-го разряда

200 4 -0 ,0 6 4 5 - 5 0 - 0 , 5 0 - 0 , 5 - i -0 ,2 0
100 4 -0 ,0 4 3 5 - 4 0 з = 0 ,2 0 -1 0 ,2 0 - 0 , 1 6 ± 0 , 2 0
50 -1 -0 ,0 2 3 5 — 40 ± 0 , 1 0 =i_0,10 х 0 , 1 0 ± 0 , 1 6
25 4 -0 ,0 1 25— 30 4 - 0 ,1 0 :х 0 ,1 0 ± 0 , 0 8 ± 0 , 1 0
20 ± 0 , 0 1 2 5 - 3 0 — - — =1-0,06 - 0 , 1 0
15 х 0 ,0 1 2 5 — 30 — — = х 0 ,0 6 =1=0,10

1 0 ,7 7 -1 0 ,0 1 8 — 12 — — ± 0 , 0 4 —
10 -1 -0 ,01 25— 30 ± 0 , 0 5 ± 0 , 0 5 0 ± 0 , 0 4 ± 0 , 1 0
5 -1 -0 ,0 0 5 15— 20 — -т -0 ,0 2 0 ± 0 , 0 2 0 ± 0 , 0 5 0
3 ± 0 , 0 0 5 1 5 - 2 0 — =1=0,030 — —

2 -1 -0 ,0 0 2 15— 20 — -1 -0 ,0 1 0 ± 0 , 0 1 0 ± 0 , 0 1 0
1 4 -0 ,0 0 2 15— 20 — _ 0 , 0 1 0 ± 0 , 0 1 0 ± 0 , 0 1 0

0 ,5 ± 0 , 0 0 2 15— 20 * ± 0 , 0 1 0 ± 0 , 0 1 0

Т а б л и ц а  4

Вместимость, мл
Пределы допускаемой 

Тюгрешности, мт
Время

вытекания, с Пределы допускаемой 
погрешности 

микропипеток, млобразцовых микропипеток 
1-го разряда

0,2 ±0,001 15—20 ±0,002
0,1 ±0,0005 15—20 ±0,001
0,05 ±0,0005 15—20 ±0,001
0,04 ±0,0003 15—20 ±0,0006
0,02 ±0,00015 15—20 ±0,0003

Т а б л и ц а  5

Вместимость, мл Пределы допускаемой 
погрешности, мл

Значение 
наименьшего 
деления, мл

Время вытекания, с

100 ±0,10 0,20 50—70
50 ±0,05 0,10 40—55
25 ±0,05 0,10 30—45
10 -^0,025 0,05 20—35
б ±0,010 0,02 20—35
2 ±0,005 0,01 20—35
1 ±0,00э 0,01 20—35

43,0 ±0,5 — 8—20
24,6 ±0,5 — 8—20
2,252 ±0,003 0,02815 10- 15
0,875 ±0,001 0,0125 6—7
0,760 ±  0,001 0,0125 6—7

П р и м е ч а н и е .  Последние пять бюреток предназначены для поверки жи
ро мер ов.
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Т а б л и ц а  б
мл

Вместимости

Пределы 
допускаемой 

погрешности 
образцовых 

koi6 2 -ю  раз- 
ря ia

Пределы допускаемой погрешности поверяемых мер

мерных
кружек формы 

понмого 
цшищра

мерных стек
лянных кружек

бокалов, 
фужеров, 
стаканов и 

мензурок для 
отпуска 
напитков

дозаторов
керосина

5С0О ± 5 ,0 0
20С0 ± 2 ,0 0 — — — —
1000 ± 1 ,2 0 +  10,0 ± 20,0 — ± 5

500 ± 0  60 + 5 ,0 ± 10,0 — —
2 "0 ± 0 ,4 0 +  2,5 ± 5,0 — —

2С0 ± 0 ,4 0 +  2,0 — ± 5;о —
i00 ± 0 ,4 0 +  1,0 — ± 4,0 —

50 ± 0 ,2 0 + 0,5 — ± 3,0 —

П р и м е ч а н и е  Мерные кружки в форме прямого цилиндра вместимостью 
0,02— 0,01 1  поверяют при помощи образцовы х бюреток 2-го разряда При по
верке \ е*мых кружек стеклянных и мензурок для отпуска напитков отсчет 
производит по верхнему краю мениска

13 Пределы допуакаемых погрешностей образцовых бю реток 2-го разряда 
(в том ^ с т е  и полуавтоматических) должны соответствовать значениям, ука
занным в табл 7

Т а б л и ц а  ^

Вместимость,
мл

Предечы допускаемой 
погрешности, мл

Значение наимень
шего деления, мл

Время вытекания, 
с

2 0 0 ± 2,0
1000 ± 2,0 — —
соо ± 0,7 — . —
250 ± 0,5 — —
200 ± 0,50 0,50 35—65
100 ± 0,20 0,20 35—65
50 ± 0,10 0,10 30— 50
25 ± 0,10 0,10 3 5 -4 0
10 ± 0,05 0,05 10—30
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т А Б
массы дистиллированной воды в граммах,

меры (при

НочинаЛэна
тура , 2000 1000 500 250  | 200 | 100 | 30 11 40  |

°С
Масса

15,0 1995,90 997,94 498,97 249,482 199,586 99,794 19,897 39,9172 83 91 96 476 580 791 896 9164 78 89 94 469 575 789 891 9156 73 86 93 463 570 786 893 9148 68 84 92 456 565 783 892 913
16,0 1995,63 997,81 498,90 249,450 199,560 99,781 49,890 39,9122 58 78 89 413 555 778 889 9114 52 76 88 436 549 776 888 9106 46 73 86 429 543 773 8*6 9098 40 70 85 421 537 770 885 907
17,0 1995,34 997,67 498,83 249,415 199,531 99,767 49,883 39,906*) 28 64 82 407 525 764 882 9054 22 61 80 399 519 761 830 9016 16 58 79 392 513 758 879 9038 10 54 77 384 507 751 877 901
18,0 1995,04 997,51 498,76 249,376 199,501 99,751 19,876 39,90)2 1994,98 48 74 368 495 713 874 8994 91 45 73 360 488 744 872 8986 85 42 71 352 482 711 871 8968 78 38 69 31-4 475 733 869 895
19,0 1994,71 997,35 498,68 249,335 199,468 99,735 49,868 39,8942 64 32 66 327 461 732 866 8924 57 28 64 318 454 7^8 861 8916 50 25 62 309 447 725 862 8908 43 21 60 300 440 721 860 888
20,0 1994,36 997,17 498,58 249,292 199,433 99,717 49,858 39,8872 28 14 57 281 426 714 857 8854 22 10 55 274 419 710 755 884

6 U 06 53 264 411 706 853 8828 02 03 52 255 404 703 852 881
21,0 1993,99 996,99 498,50 219,245 199,396 99,699 49,850 39,8792 92 95 48 236 389 695 848 878

4 8 4 91 46 226 381 691 846 876
6 76 87 44 217 373 687 844 8758 68 83 42 207 365 683 842 873
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЛИЦА
соответствующей номинальной вместимости 

температуре 2Q C)

И) | П  | 1» | 5 1 2 1 1 \ Г-р 1 0,2 | ОД

24,9482 19,9586 14,9689 9,9793 4,9897 1,9959!0,9979!0,49897 0,19959 0,09979
476 580 685 790 896 59 79 96 59 79
469 575 681 788 894 58 79 94 58 79
463 570 677 785 893 57 79 93 57 79
436 565 673 782 892 57 78 92 57 78

24,9450 19,9560 14,9670 9,9780 4,9890 1,9956 0,9978 0,49890 0,19956 0,09978
443 355 666 777 889 56 78 89 56 78
436 549 661 774 888 55 78 88 55 78
429 543 657 771 886 55 77 86 55 77
422 537 653 768 885 54 77 85 54 77

24,9413 19,9531 14,9648 9,9766 4,9883 1,9953 0,9977 0,49883 0,19953 0,09977
407 525 644 763 882 53 76 82 53 76
399 519 64 0 760 880 52 76 80 52 76
392 513 63 5 75/ 879 52 76 79 52 76
384 507 63 0 754 877 51 75 77 51 75

24,9376 19,9501 14,96 26 9,9750 4,9876 1,9950 0,9975 0,49876 0,19950 0,09975
368 495 621 747 874 50 75 74 50 75
360 488 616 744 873 49 74 73 49 74
352 482 611 741 871 49 74 71 49 74
344 475 606 737 869 48 74 69 48 74

24,9335 19,9468 14,9601 9,9734 4,9868 1,9947 0,9974 0,49868 0,19947 0,09974
327 461 596 731 866 46 73 66 46 73
318 454 591 727 864 46 73 64 46 73
309 447 586 724 862 45 72 62 45 72
300 440 580 720 860 44 72 60 44 72

24,9292 19,9433 14,9575 9,9717 4,9858 1,9943 0,9972 0,49848 0,19943 0,09972
282 426 569 713 857 43 71 57 43 71
273 419 564 709 855 42 71 55 42 71
264 411 558 706 853 41 71 53 41 71
255 404 553 702 851 41 70 51 41 70

24,9246 19,9396 14,9547 9,9698 4,9850 1,9940 0,9970 0,49850 0,19940 0,09970
236 389 542 694 848 39 70 48 39 70
226 381 536 690 846 38 69 46 38 69
217 373 530 687 844 37 69 44 37 69
208 365 524 683 842 37 68 42 37 68
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Номинальная
Тем пера

тура, 2000 1000 1 500 | 250 200 | 100 1 -■> 1 40 |
°С М асса

22,0 1993,60 996,79 498,40 249,197 199,357 99,679 49,840 39,871
2 52 75 38 187 349 675 838 870
4 44 71 36 176 341 671 836 868
6 38 67 34 166 333 667 834 867
8 28 63 32 156 325 663 832 865

23,0 1993,19 996,59 498,30 249,146 199,316 99,659 43 830 39,863
2 10 54 27 135 307 654 827 862
4 02 50 25 124 299 650 8 3 - 8 6 0
6 1992,94 46 23 114 291 645 82 > 858
8 85 42 21 103 1 282 641 821 856

24,0 1992,76 996,37 498,18 249,092 199,273 99,637 49,818 39,855
2 67 33 17 080 264 633 816 853
4 58 28 14 069 255 628 814 852
6 50 24 12 058 247 624 812 849
8 40 19 10 017 237 619 810; 848

25,0 1992,31 996 Л 4 498,07 249,035 199,228 99,614 49,807 39,846
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Продолжение
вместимость, мл

вместимость, мл
| 25 | 20 | 15 1 ю | 5 I 2 1 1 1 0,5 | 0,2 \ 0,1

воды» г

24,9197 19,9357 14,9518 9,9679 4,9840 1,9936 0,9968 0,49840 0,19936 0,09968
187 349 512 674 838 35 68 38 35, 68
176 341 506 670 836 34 67 36 341 67
166 333 500 666 834 33 67 34 331 67
156 325 493 662 832 ‘33 66 32 33, 66

24,9146; 19,9316 14,9487 9,9658 4,9830 1,9932 0,9966 0,49830 0,19932 0,09966
1351 307 481 654 827 31 65 27 31 65
124 299 474 650 825 30 65 25 30 65
114 291 468 645 823 29 65 23 29 65
ю з: 282 462 641 821 28 64 21 28 64

24,9092: 19,9273 14,9455 9,9637 4,9818 1,9927 0,9965 0,4981810,19927 0,09964
080 264 448 632 816 27 63 16 27 63
069 255 442 628 814 26 63 14 26 63
058 247 435 623 812 25 62 12 25 62
047 237 428 < 619 810 24 62 10 24 62

24,9035 19,9228 14,9421 9,9614 4,9807 1,9923 0,9961 0,49807 0,19923 0,09061



Стр. 22 ГОСТ 3.100— 73

Ф ОРМА ПРОТО 
образцовых стеклянных мер вместимости 

при поверке образцовых

Номер 
из ме
рен л я

Поверя
емая от

метка 
шкалы, мл

Положение гирь на чашках Крайние положения 
указателя

Положение 
равновесия в L  

делениях 
шкалылевой правой h 1л h

т Стак. -t- Р 9 9 ,0 9 6 ,6 9 8 ,8 9 7 ,7 5
1 100 т Стак. 4 -  Я4-г 1 2 0 ,7 1 1 7 ,0 1 2 0 ,5 1 1 8 ,8 0

т Стак. +  вода 9 8 ,8 9 6 ,7 9 8 ,6 9 7 ,7 0

т Стак. +  Р 1 0 0 ,0 9 5 ,6 9 9 ,5 9 7 ,6 8
2 100 т Стак. 4  Я + г 1 2 1 ,2 1 1 6 ,4 1 2 1 ,0 1 1 8 ,7 5

т

*

Стак. +  в°Да 9 8 ,7 9 6 ,7 9 8 ,5 9 7 ,6 5

Т — тара для уравновешивания весов; Я — образцовые гири, соответству
ющие по массе числу миллилитров номинальной вместимости меры; г — образ
цовая гиря, масса которой подбирается так, чтобы от добавления ее на чашку 
положение равновесия весов изменилось не менее чем на 20—20% от длины 
всей шкалы

Заключение о поверке _____________________________________
Подпись госповерителя_________________________________________________
Дата поверки ______ ___________________________________________________
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

КОЛА ПОВЕРКИ
весовым методом (пример заполнения 
колб 1-го разряда)

и

«г Масса образцовых 
гирь, г

Цена о» Темпера
тура воды 
(ргути),сС

Результат
измерения,

г

Данные по 
таблице Погреш-

деления 
S, мг

н
1а,н снятых добавлен

ных

прило
жения 2, г

HU tlo
меры, мл

нн

0,1 0,0 100,0062 0,1618 17,3 99,844 99,762 4-0,082

0,1 0,0 100,0062 0,1618 17,3 99,844 99,762 +0,082
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Значения коэффициента К для температур от 15 до 25°С

Температура,
°С

Температура, °С
0,0 0,2 | 0,4 0,6 0,8

К, мл/г

15 1,00(206 1,00208 1,00211 1,00214 1,00216
16 1,00219 1,00222 1,00225 1,00227 1,00230
17 1,001233 1,00236 1,00239 1,00242 1,00246
18 1,00249 1,00252 1,00255 1,00258 1,00262
19 1,00265 1,00269 1,00272 1,00276 1,00279
20 1,00283 1,00287 1,00290 1,00294 1,00298
2.1 1,00302 1,00306 1,00309 1,00314 1,00317
22 1,00321 1,00326 1,00630 1,00334 1,00338
23 1,00342 1,00346 1,00351 4,00365 1,00360
24 1,00364 1,00368 1,00373 1,00377 1,00382
25 1,00387 — — — —

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Пределы допускаемых погрешностей образцовых пипеток 1-ш разряда и по
веряемых по ним пипеток специального назначения должны соответствовать зна
чениям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Вместимость,
мл

Пределы допускаемой 
погрешности, мл

Время вытекания, 
с

Пределы допускаемой 
погрешности пипеток 
специального назна

чения, млобразцовых пипеток 3-го разряда

10 ±0,01 8— 12 ±0,1
5 ±0,005 8— 12 ±0,05
2 ±0,002 5— 10 ±0,02
1,5 ±0,002 5— 10 ±0,02

1,0-0,6 ±0,002 5— 10 ±0,01
0,5—0,25 ±0,002 5— 10 ±0,005

0,2 ±0,001 5— 10 ±0,00(2
0,15 ±0,001 5— 10 ±0,002

0,1-0,0 25 ±0,0006 5— 10 ±0,001

П р и м е ч а н и е .  Пипетки специального назначения входят в состав аппа
рата для серологических исследований.
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Пределы допускаемых погрешностей образцовы х пипеток 1-го разряда и по
веряемых по ним мер долж ны соответствовать значениям, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Вместимость,
мл

Пределы допускаемой 
погрешности, мл

Время
вытекания, с

Пределы допускаемой 
погрешности, мл

образцовых пипеток 1-го разряда пипеток
специальных пробирок

250 ± 0,06 4 5 -5 0 ± 0,2
100 ± 0,04 3 5 -4 0 — 4-0,2
50 ± 0 , 0 2 35—40 .— ± 0 , 2
25 ± 0,02 2 5 -3 0 — ± 0,2
20 - 0,02 2 5 -3 0 — 2=0,2
10 =r 0,02 10 -15 — =г=0,2
5 ± 0,01 1 0 -1 5 — . - 0,1
3,98 ± 0,005 8 -1 2 ± 0,05
0,38  ̂ 0,002 5 -1 0 ± 0,01 —

Пределы допускаемых погрешностей образцовых пипеток 1-го разряда и по
веряемых по ним специальных бюреток должны соответствовать значениям, ука
занным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Вместимость
Пределы до
пускаемой Время

Пределы допускаемой 
погрешности бюреток, мл

Вмести
мость, мл

до поверяемой 
отметки, мл

погрешности 
интервала, мл

вытекания,
с

аппарата 
Поварского 
типа СК-2

аппарата
типа
ШР-3

аппарата
типа

ЛМК-2
образцовых пипеток 1-го разряда

6
7

6
7

± 0 ,0 0 6
± 0 ,0 1

15— 20
1 5 - 2 0 ± 0 , 1

± 0 , 0 6 —

10

о д
2,0
3.0

10.0

± 0 ,0 0 2
± 0 ,0 0 2
± 0 ,0 1
± 0 ,0 1

2 5 — 30

± 0 , 0 2
± 0 , 0 2
± 0 , 1
± 0 , 1

—

—

20

0,6
1,6
2,0

п ,о
20,0

!

± 0 ,0 0 2
± 0 ,0 0 2
± 0 ,0 0 2
± 0 ,0 1
± 0 ,0 1

25— 30
- -

± 0 , 0 2
± 0 , 0 2
± 0 , 0 2
± 0 , 1
± 0 , 1

50

1,0
2,0
3,0

50,0

± 0 ,0 0 2
± 0 ,0 0 2
± 0 ,0 1
± 0 ,0 2

3 0 - 3 5
—

-г -0 ,0 2  
± 0 , 0 2  
± 0 , 1  
± 0 , 1 6

—
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Пределы допускаемых погрешностей образцовых пипеток 1-го разряда и по
веряемых по ним бюреток и цилиндров специальных должны соответствовать 
значениям, указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Вмести
мость, мл

Вместимость 
до поверяе

мой отметки, 
М Г1

Пределы 
допускаемой 
погрешности 

интервала, мл

Время
выте
кания,

С

Пределы допускаемой погрешности 
поверяемых мер, мл

бюреток 
для ia - 
зоанали- 
за гора 

тип \ 
ГВВ-210

бюгеток 
апп тэта  
типа Б-4

бюреток 
для при

бора типа 
А Б-2

ЦИ 7ИНДрОВ
для прибо
ра ДРП-2

образцовых пипеток 1-го разряда

10

0,02
0,2
7.0
3.0
9.0

10.0 1+
1+ 

1+
1+ 

1+ 
н-

р
р

р
р

р
р

1 
ю

 
сл 1 со о

-4- 0,005
± 0,005
r t 0,02 
± 0,02 
± 0,02 
-х 0,02

—
— —

1,0 ± 0,01 ±0 . 1 __ _

20 10,0 ± 0,01 25—30 ± 0,1 — —

20,0 ± 0,01 — -г О .1
г

— —

2,0 ± 0,002 + 0,02 _

51 28,0 ± 0,01 30—35 — — ± 0,06 —

51,0 ± 0,015 — — -0,1 —

150 — ± 0,15 2 0 -2 5 — — — ± 1,5

Пределы допускаемых погрешностей образцовых пипеток 1-го разряда и до
веряемых по ним пипеток и специальных пробирок должны соответствовать зна
чениям, указанным в табл, 5.

Т а б л и ц а  5

Вместимость,
мл

Вместимость 
до поверяе

мой отметки, 
мл

Пределы
дотскаемой 
погрешности 

интервала, мл

Время
вытекания,

с

Пределы допускаемой погреш
ности поверяемых мер, мл

ПробирОК Д1Я 
аппарата типа 

БИМ-2

пипеток аля аппа
рата Михаэлиса 

типов ММ-1 и 
ММ-2

образцовых пипеток 1-го разряда

10
0,9
4,5

10,0

± 0,002
± 0,005
± 0,015

20— 25
± 0,01
4-0,05
т—0 ,Оо

—

10 1.0
10,0

± 0,01
± 0,01

1 5 -2 0 ± 0 , 1 
± 0 , 1

—

10 13,0 ± 0,01 10— 15 ± 0,1
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Вместимость,
мл

Вместимость 
до поверяе

мой отметки, 
мл

Пределы 
допускаемой 
погрешности 

интервала, мл

Время
вытекания,

с

Пределы допускаемой погреш
ности поверяемых мер, мл

пробирок для 
аппарата тлла 

БИМ-2

пипеток для аппа
рата Михаэлиса 
типо^ МЛ1-1 и 

ММ-2образцовых пипеток 1-го разряда

6 (1,0 ± 0,0П5 10— 15 _ ± 0,05
( 6,0 ± 0,005 — ± 0,05

0,6 0,6 ± 0,002 8—10 — . 0,015

0,3 0,15 ± 0,002 10— 12 ь 0,015
0,3 ± 0,002 — +  0,015

0,1 0,1 ± 0,001 8— 10 — ± 0,01
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в е л и ч и н а ! I------ ‘- “ оГТ

ССНоЗйЫс t д н к .4 ц ы

ДЛИНА
МАССА
ВРЕМЯ
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОНА 
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ТУРА КЬЛЬВ.'.НА 
СИЛА СЗЕТА

метр
килограмм

сзнунда
ампер

K t s )лн

кандсла

Плоский угол 
Телесный угол

Площадь
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Скорость
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ский заряд
Электрическое напряжение, ацентри
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чески» потенциалов, электродвижущая 
см да
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Магнитный поток
Индуктивность, взаимная индуктивность 
Удельная теплоемкость

Теплопроводное ть

Световой логом 
Яркость

Освещенность

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

радиан 
стерадиан

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ

нвядрзтный ыегр 
кубический метр 

килограмм на 
(убнчэсний метр 
метр б секуигу 

радиан в секунду 
ньютон 
паскаль 
джоуль 

ватт 
кулон

волы

ом
Си Юн с 
фарада 
еебер 
генри 

джоуль на 
килограмм-кельей и 

ватт на 
метр-кельвин 

люмен 
кандела на 

квадратный метр 
люке

рад
с Р

rad
$г

М2 го1

ма да*
кг/ма kg/»

м/с ro/s
рад/с

Н

rad/s
N

Па Ра
Д ж J
Вт w
Ил c

В V

Ом я
Ом s
Ф F

В б W b
г H

Д ж /(кгК ) J/(kg*K)

В т/ (м К )

лм lm
ИД/М» cd/ш*

лк 1
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на который 
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народное русское

между
народное
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