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Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей и уста
навливает назначение государственного специального эталона 
единицы объемной активности радиоактивных аэрозолей — распа
да в секунду на кубический метр (с_1-м '3), комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологи
ческие параметры эталона и порядок передачи размера единицы 
объемной активности радиоактивных аэрозолей от специального 
эталона при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы объемной активности ради
оактивных аэрозолей и передачи размера единицы при помощи об
разцовых средств измерений рабочим средствам измерений, приме
няемым в народьом хозяйстве СССР с целью обеспечения единст
ва измерений в стране.

1.2. В основу измерений объемной активности радиоактивных 
аэрозолей и парообразного йода-131, выполняемых в СССР, дол
жна быть положена единица, воспроизводимая указанным госу
дарственным специальным эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:
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генераторы искусственных радиоактивных аэрозолей;
генераторы естественных радиоактивных аэрозолей;
генератор парообразного йода-131;
спектрометрическая аппаратура для измерений активности аэ

розольных проб по альфа-, бета- и гамма-излучениям;
аппаратура для генерирования и измерений дисперсного соста

ва и счетной концентрации неактивных аэрозолей;
аппаратура для генерирования и измерений параметров аэрои- 

нов и электроаэрозолей.
1.4. Диапазоны значений объемных активностей радиоактивных 

аэрозолей и парообразного йода-131, воспроизводимых эталоном, 
составляют:

7 • 10“2-f4 • 103 с"1 • м~3 — для искусственных радиоактивных аэ
розолей 239Pu, 210Ро, 90S r+ 90 Y и 32Р;

2-102” 4*105 с“ ! -м -3 (10 6-~“ 10 3 Д ж • м~3 по скрытой энер
гии)— для естественных радиоактивных аэрозолей (короткоживу- 
щих дочерних продуктов радона);

7 • 10—4 • 106 с-1 • м” 3г—для парообразного йода-131.
1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспро

изведение единицы со среднеквадратическим отклонением резуль
тата измерений (So), не превышающим 5* 10~2 при неисключенной 
систематической погрешности (Во),  не превышающей 5*10~2

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы объемной ак
тивности радиоактивных аэрозолей с указанной точностью долж
ны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, ут
вержденные в установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единицы объемной активности радиоактивных аэро
золей и парообразного йода-131 образцовым и рабочим средствам 
измерений непосредственным сличением.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствованных 
из других поверочных схем, применяют образцовые альфа- и бета- 
источники (на твердой подложке), гамма-источники (в цилиндри
ческих ампулах) 1 и 2-го разрядов и образцовые спектрометричес
кие альфа-источники 2-го разряда с нуклидом 226Ra.

2.1.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из дру
гих поверочных схем, применяют для поверки образцовых и рабо
чих средств измерений методом прямых измерений (с учетом пере
ходных коэффициентов).

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й
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2.2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые радиометры искусственных радиоактивных аэрозолей и 
парообразного йода-131 и образцовые радиометры естественных 
радиоактивных аэрозолей.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей ( 6о ) 
образцовых средств измерений составляют от 15 до 30%.

2.2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений непосредственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют радио
метры искусственных и естественных радиоактивных аэрозолей и 
парообразного йода-131.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (6о ) 
рабочих средств измерений составляют от 30 до 60%.

3.3. Соотношение пределов допускаемых относительных погреш
ностей образцовых и рабочих средств измерений должно быть не 
более 1:2.
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Общесоюзная поверочная схема для средств измерений 

объемной активности радиоактивных аэрозолей
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О С Н О В Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  С И

Единица

Величина
Наименование

Обозначение

русское международное

ДЛИНА. м етр м m
МАССА ки лограм м к г k g
ВРЕМ Я секун д а с s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ам п ер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМ ПЕРАТУРА кел ьви н К К
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩ ЕСТВА м оль Моль mol
СИЛА СВЕТА к ан д ел а КД c d

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  I Е Д И Н И Ц Ы  С И

r a dПлоский угол р ад и ан Р ад
Телесный угол; стер ад и ан ср s r

П Р О И ЗВ О Д Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  С И ,И М Е Ю Щ И Е  С О Б С ТВ Е Н Н Ы Е  Н А И М Е Н О В А Н И Я

Величина
Единица Выражение производной единицы

наименование обозначение через другие 
единицы СИ

через основные* 
единицы СИ

Частота герц Гц — c-i
Сила нью тон Н — М К Г С - *

Давление п аск ал ь П а Н/ма М * 1 'К Г -С -*

Энергия, работа, количество теплоты д ж оул ь д» Н м М 2 *КГ«С~*
Мощность, поток энергии 
Количество электричества,

в атт Вт Длс/с М ^ К Г -С -З

электрический заряд  
Электрическое напряжение,

кулон Кл А-с

электрический потенциал во л ьт В Вт/А м 2 -k t -c - s - A - i

Электрическая емкость ф а р а д а ф Кл/В м-^-кг-1 чг4«А*
Электрическое сопротивление ом Ом В /А мг-кт*с
Электрическая проводимость сименс См А /В м-2кг“,*с, -А4
Поток магнитной индукции Вебер Вб В с м2*кгс~2 -А- 1
Магнитная индукция тесл а Т л Вб/м2 кг-с^-А*1
Индуктивность генри Гн Вб/А м2*кг*с~2-А“̂
Световой поток лю м ен л м — кд-ср J*
Освещенность л ю к с лк — м**2-кд-ср I
Активность нуклида беккерель Бк — с~‘
Д оза излучения Грэй Гр — м 2 *с~2

*  В  эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ. дополнительная
единица—стерадиан.
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