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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПОГЛОЩЕННОЙ И ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗ И 
МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ И ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗ 

ФОТОННОГО И  ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЙ 
State system for ensuring th e uniform ity o f m easurem ents. State verification 

schedule for m eans m easuring absorbed and equivalent doses and rate of 
absorbed and equivalent doses o f photon and electron radiation

Дата введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений поглощенной и эквивален
тной доз и мощности поглощенной и эквивалентной доз фотонно
го и электронного излучений и устанавливает порядок передачи 
размеров единиц поглощенной дозы — грея (Гр), эквивалентной 
дозы — зиверта (Зв), мощности поглощенной дозы — грея в секун
ду (Гр/с) и мощности эквивалентной дозы — зиверта в секунду 
(Зв/с) фотонного и электронного излучения в диапазоне энергий 
от 0,015 до 50 МэВ от государственного первичного эталона единиц 
поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы фотонного и 
электронного излучений при помощи вторичных эталонов и образ
цовых средств измерений (рабочих эталонов) рабочим средствам 
измерений с указанием погрешностей и основных методов повер
ки.

Издание официальное
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 8.034—82 
ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная пове
рочная схема для средств измерений экспозиционной дозы, мощ
ности экспозиционной дозы и потока энергии рентгеновского и 
гамма-излучений.

3 ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН

3.1 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроиз
ведение единиц со средним квадратическим отклонением результа
та измерения *У0, не превышающим 2 • 10-3 при 15 независимых на
блюдениях. Неисключенная систематическая погрешность 0О не 
превышает 4 • 10~3 (при доверительной вероятности 0,99).

3.2 Диапазоны значений поглощенной дозы и мощности погло
щенной дозы фотонного и электронного излучений, воспроиз
водимых эталоном, составляют соответственно 1—103 Гр и 
10-3 - 1 0 2 Гр/с.

Энергетический диапазон фотонного излучения 0,66—50 МэВ, 
электронного 5—50 МэВ.

3.3 Государственный первичный эталон применяют для переда
чи размеров единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной 
дозы фотонного и электронного излучений рабочим эталонам, об
разцовым и рабочим средствам измерений сличением при помощи 
компаратора.

4 ВТОРИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ

4.1В качестве рабочих эталонов 0-го разряда единиц поглощен
ной дозы и мощности поглощенной дозы применяют:

— измерительные установки с ионизационными камерами и 
водными фантомами стандартных размеров (30x30x30 см) в диапа
зоне измерений 5 • 10_3 — 1 • 10 Гр; 5 • 10-4 — 1 • 10-1 Гр/с с энергией 
фотонов 0,66 и 1,25 МэВ;

— измерительные установки с герметизированной нормальной 
ионизационной камерой, заполняемой водо- и тканеэквивалент
ным газом в диапазоне измерений 5 • 10-3 — 1 • 10 Гр; 5 • 10-4 — 
1 • 10-1 Гр/с с энергией фотонов 60—250 кэВ;
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— измерительные установки с комплектом первичных калори
метрических преобразователей и ионизационных камер в диапазо
не измерений 1 • 10-6 — 1 • 103 Гр; 1 • 10-8 — 1 • 102 Гр/с с энергией 
фотонов и электронов 1—50 МэВ;

— измерительные установки с комплектом первичных калори
метрических преобразователей для измерений мощности поглощен
ной дозы в стандартных материалах, графите, воде, полистироле в 
диапазоне измерений 1 • 10-2 — 10 Гр/с с энергией фотонов 0,66 и 
1,25 МэВ;

— измерительные установки с комплектом первичных кало
риметрических преобразователей в диапазоне измерений 1 • 10-1 — 
1 • 106 Гр, 1 • 10~2 — 1 • 105 Гр/с в диапазоне энергий 0,3—10 МэВ.

4.2 В качестве рабочих эталонов 0-го разряда эквивалентной дозы 
и мощности эквивалентной дозы фотонного и электронного излу
чений используют: измерительные установки с ионизацион
ными камерами и тканеэквивалентными фантомами в диапазоне 
1 • 10_6 — 5 • 10-2 Зв; 1 • 10-8 — 5 • 10_3 Зв/с в диапазоне энергий 
0,015-50 МэВ.

4.3 Средние квадратические отклонения результатов сличений 
(5Ц.) рабочих эталонов 0-го разряда с государственным первичным 
эталоном составляют от 0,6 до 5 %.

4.4 Рабочие эталоны 0-го разряда применяют для поверки образ
цовых средств измерений (рабочих эталонов) и рабочих средств из
мерений терапевтических и повышенной точности методом пря
мых измерений, сличением при помощи компаратора (калоримет
ров, ионизационных камер, химических или твердотельных дози
метров) или непосредственным сличением.

5 ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ)

5.1 О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  (р а 
б о ч и е  э т а л о н ы )  1-го р а з р я д а

5.1.1 В качестве образцовых средств измерений (рабочих этало
нов) 1-го разряда применяют установки с коллимированным и диф
фузным полем излучения, дозиметры с ионизационными камерами 
и сцинтилляционными блоками детектирования, калориметры, тер
молюминесцентные дозиметры, химические и твердотельные 
дозиметры в диапазонах измерений: 1 • 10-5 — 1 • 106 Гр; 1 • 10-8 — 
1 • 105 Гр/с; 1 • 10~6 — 5 • 10-1 Зв; 1 • 10-9 — 5 • 10~3 Зв/с в диапазоне
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энергий фотонного излучения 0,06—50 МэВ для средств измерений 
поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы и 0,015—50 МэВ 
для средств измерений эквивалентной дозы и мощности эквива
лентной дозы.

5.1.2 Доверительные относительные погрешности (80) образцо
вых средств измерений (рабочих эталонов) 1-го разряда при дове
рительной вероятности 0,95 составляют для средств измерений пог
лощенной дозы от 2,5 до 10 %, для средств измерений эквивалент
ной дозы от 5 до 15 %.

5.1.3 Образцовые средства измерений (рабочих эталонов) 1-го 
разряда применяют для поверки образцовых средств измерений (ра
бочих эталонов) 2-го разряда и рабочих средств измерений методом 
прямых измерений, сличением при помощи компаратора (калори
метров, ионизационных камер, химических и твердотельных дози
метров) и непосредственным сличением.

5.2 О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  ( р а 
б о ч и е  э т а л о н ы )  2-го р а з р я д а

5.2.1 В качестве образцовых средств измерений (рабочих этало
нов) 2-го разряда применяют установки с коллимированным и диф
фузным полем излучения, дозиметры с ионизацион чыми каме
рами и сцинтилляционными блоками детектирования, хи
мические и твердотельные дозиметры в диапазоне измерений: 
1 • 1(Н — 1 • 103 Гр, 1 • 10~® — 1 • 105 Гр/с в диапазон энергий 
фотонного излучения 0,066—1,25 МэВ; 1 • 10~6 — 5 • 10-1 Зв, 
1 • 10-8 — 5 • ДО-3 Зв/с в диапазоне энергий фотонного излучения 
0,015-50 МэВ.

5.2.2 Доверительные относительные погрешности образцовых 
средств измеренний (рабочих эталонов) 2-го разряда при довери
тельной вероятности 0,95 составляют от 5 до 10 % для средств изме
рений поглощенной дозы и 10—15 % для средств измерений экви
валентной дозы.

5.2.3 Образцовые средства измерений (рабочие эталоны) 2-го раз
ряда применяют для поверки рабочих средств измерений методом 
прямых измерений и непосредственным сличением.

5.3 О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  ( р а 
б о ч и е  э т а л о н ы ) ,  з а и м с т в о в а н н ы е  и з  д р у 
г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

5.3.1 В качестве образцовых средств измерений (рабочих этало
нов), заимствованных из других поверочных схем, применяют об-
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разцовые дозиметрические приборы 1-го разряда по ГОСТ 
8.034-82.

5.3.2 Образцовые средства измерений (рабочие эталоны), заим
ствованные из других поверочных схем, применяют для поверки 
рабочих средств измерений методом косвенных измерений.

6 РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 В качестве рабочих средств измерений применяют дозиметры 
(терапевтического, техники безопасности, аварийного и технологи
ческого назначения), основанные на калориметрическом, иониза
ционном, твердотельном, химическом методах, и рабочие уста
новки с пределами измерений: 1 • 10-5 — 1 • 106 Гр; 1 • 10~6 —
-  1 • Ю5 Гр/с; 1 • 10-7 -  5 • 10-2 Зв; 1 • 10"9 -  5 • 10~3 Зв/с в диапазо
не энергий фотонного излучения 0,015—50 МэВ.

6.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (Д0) ра
бочих средств измерений составляют от 2 до 50 %.
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