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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОТОКА И ПЛОТНОСТИ 
ПОТОКА НЕЙТРОНОВ

State system for ensuring the uniformity of 
measurements. State primary standard and. 

state verification shedule for means of 
measuring neutron flux and its density

ГОСТ
8.031-82

Взамен
ГОСТ 8.031—74, 
ГОСТ 8.032—75

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 февраля 
1982 г. № 24 срок введения установлен

с 01.01. 1983 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений потока и плотности потока нейтронов и уста
навливает назначение государственного первичного эталона еди
ниц потока — секунда в минус первой степени (с-1) — и плотно
сти потока нейтронов — секунда в минус первой степени — метр 
в минус второй степени (с^м -2), комплекс основных средств из
мерений, входящих в его состав, основные метрологические харак
теристики эталона и порядок передачи размера единиц потока и 
плотности потока нейтронов от государственного первичного эта
лона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей 
и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единиц потока и плотности потока 
нейтронов и передачи размера единиц при помощи вторичных 
эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам из
мерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспече
ния единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений потока и плотности потока нейтро
нов должны быть положены единицы, воспроизводимые указан
ным эталоном.
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1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

установка для воспроизведения единицы потока нейтронов ме
тодом сопутствующих частиц с использованием реакций 
T{d-n)A Не и D{d-ri)z Не и передачи ее размера с помощью гра
фитового замедлителя;

установка для воспроизведения единицы потока нейтронов и 
передачи ее размера методом активации марганца;

установка для воспроизведения единицы потока нейтронов и 
передачи ее размера методом активации золотой фольги в воде;

установка для воспроизведения единицы плотности потока ней
тронов на основе реакций T(d*n)4Hef D (d-n)3Не, радионуклид
ных источников нейтронов и передачи ее размера;

установка с полем тепловых нейтронов, образованным в воз
душной полости замедлителя, для воспроизведения единицы плот
ности потока тепловых нейтронов и передачи ее размера;

набор активационных детекторов и источников нейтронов для 
контроля стабильности эталона и передачи размера единиц.

1.1.4. Диапазон значений потока нейтронов, воспроизводимый 
эталоном, составляет 1*103-т-Ь109 с-1 при энергиях нейтронов 
от 4 ,0 -10~21 до 2 ,3 -10~12 Дж;

диапазон значений плотности потока нейтронов, воспроизводи
мый эталоном, составляет 1 • 105-И  * 1010 с_1м“2 при средних энер
гиях 0,0038; 0,048; 0,336; 0,400; 0,464; 0,576; 0,720; 2,3 пДж;

номинальное значение плотности потока тепловых нейтронов, 
воспроизводимое эталоном, составляет 6 -108 с^м -2.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение единиц со средним квадратическим отклонением резуль
тата измерений So от 0,2-10~2 до 0,5-10-2. Неисключенная систе
матическая погрешность ©о — от 0 ,4 -10~2 до 0 ,9 -10“2.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единиц потока и плот
ности потока нейтронов с указанной точностью должны быть соб
людены правила хранения и применения эталона, утвержденные 
в установленном порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единиц потока и плотности потока нейтронов ра
бочим эталонам методом прямых измерений или сличением при 
помощи компаратора (набор источников нейтронов и активацион
ных детекторов).

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют измерительные 

установки и меры потока и плотности потока нейтронов в диапа
зонах 1 • 103-т-1 • 109 с-1 и 1 • 105-— 1 • 1014 с~*м—2.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний Ss0 рабочих эталонов с первичным эталоном составляют от 
2-10-2 до 3-10-2.
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1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ниц потока и плотности потока нейтронов образцовым средствам 
измерений методом прямых измерений или сличением при помощи 
компаратора.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О бр а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют измерительные установки, меры потока и плотности 
потока нейтронов и радиометры плотности потока нейтронов в 
диапазонах 1 • 102-М ■ 109 с-1 и 1 • 104-f-l • 1015 с^м -2.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности 6о результа
та поверки образцовых средств измерений 1-го разряда при до
верительной вероятности 0,95 составляют от 4-10-2 до 5-10-2.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и рабо
чих средств измерений методом прямых измерений или сличением 
при помощи компаратора (источники нейтронов, активационные 
детекторы и радиометры).

2.2. О б р а з цо в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют радиометры плотности потока нейтронов и меры пото
ка и плотности потока нейтронов в диапазонах Ы 0 2-т-Ы0® с-1 и 
1 • 103-г-1 • 1015 с -’м-2.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности результата 
поверки образцовых средств измерений 2-го разряда при довери
тельной вероятности 0,95 составляют от 7*10-2 до 8-10-2.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых измере
ний или сличением при помощи компаратора.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют радио
метры потока и плотности потока нейтронов и источники нейтро
нов в диапазонах 1 • 102-г-1 • 10® с-1 и 1 • lO3-̂ — 1 • 1015 с-1м-2.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 ра
бочих радиометров потока и плотности потока нейтронов состав
ляют от 12 до 30%.

Доверительные относительные погрешности результата повер
ки источников нейтронов при доверительной вероятности 0,95 не 
превышает 16%.
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Государственная поверочная схема для средств измерений потока 
и плотности потока нейтронов

ГОСУДА РСТВЕННЫИ ПЕРВИЧНЫЙ Э ТА ДОН 
ЕДИНИЦ, ПОТОКА И ПЛОТНОСТИ ПОТОКА 
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