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единства измерений
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 декаб
ря 1984 г. №  4109 срок введения установлен

с 01.01.86

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений массы и устанавливает назначение государст
венного первичного эталона единицы массы — килограмма (кг), 
комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, 
основные метрологические характеристики эталона и порядок пе
редачи размера единицы массы от государственного первичного 
эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешно
стей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы массы, полученной на ос
новании сличения с Международным прототипом килограмма, и 
передачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, 
применяемым в народном хозяйстве, с целью обеспечения един
ства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений массы должна быть положена еди
ница, воспроизводиляая указанным эталоном.
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1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

национальный прототип килограмма — копия № 12 Междуна
родного прототипа килограмма — гиря из платино-иридиевого 
сплава, предназначенная для передачи размера единицы массы 
гире Яь

национальный прототип килограмма — копия № 26 Междуна
родного прототипа килограмма — гиря из платино-иридиевого 
сплава, предназначенная для проверки неизменности размера еди
ницы массы, воспроизводимой национальным прототипом кило
грамма— копией № 12 и для замены последнего в период его 
сличений в Международном бюро мер и весов;

гиря Ri и набор гирь, изготовленные из платино-иридиевого 
сплава, предназначенные для передачи размера единицы массы 
эталонам -копиям;

компараторы (эталонные весы).
1.1.4. Номинальное значение массы, воспроизводимое этало

ном, составляет 1 кг.
1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений S при сличении с Международным прото
типом килограмма, не превышающим 2*10”3 мг.

Гирю Ri с номинальным значением массы 1 кг и набор гирь 
с номинальными значениями массы от ЫО-6 до 5-10—1 кг сли
чают с национальным прототипом килограмма — копией № 12 со 
средним квадратическим отклонением результата измерений, не 
превышающим 8* 10“3 мг для гири Я1 и 2* 10-4 1,6-10-2 мг —
для набора гирь.

Компараторы — эталонные весы с наибольшими пределами 
взвешивания от 2*10~3 до 1 кг — имеют среднее квадратическое 
отклонение результатов наблюдений на весах от 5-10-4 до
3\10-2 мг. Цена деления эталонных весов составляет от ЫО-4 
до 4-10-2 мг.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения и хранения единицы 
массы с указанной точностью должны быть соблюдены правила 
хранения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пе
редачи размера единицы массы эталонам-копиям сличением при 
помощи компаратора.

1.2. В т о р  и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве эталонов-копий применяют гири с номиналь

ным значением массы 1 кг, изготовленные из немагнитной нержа
веющей стали и компаратор (весы).
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1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний Ss эталонов-копий с государственным не должны превышать 
1*10-2 мг.

Компаратор — эталонные весы с наибольшим пределом взве
шивания 1 кг — имеют среднее квадратическое отклонение ре
зультата наблюдений на весах, не превышающее 3*10-2 мг. Цена 
деления эталонных весов не должна превышать 4-10-2 мг.

Нестабильность эталонов-копий v за межповерочный интер
вал не должна превышать 3-10-2 мг.

1.2.3. Эталоны-копии применяют для передачи размера едини
цы массы рабочим эталонам сличением при помощи компаратора.

1.2.4. В качестве рабочих эталонов применяют одиночные гири 
с номинальными значениями массы 1 кг и набором гирь массой 
от 1 до 500 г, изготовленные из немагнитной нержавеющей стали, 
и компараторы (весы).

1.2.5. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов с эталонами-копиями составляют от 8*10~4 
до 2*10—2 мг.

Компараторы — эталонные весы с наибольшими пределами 
вззешивания от 2-10-3 до 1 кг — имеют среднее квадратическое 
отклонение результатов наблюдений на весах от 5-10-4 до 
5*10-2 мг. Цена деления эталонных весов составляет от Ы 0~4 
до 4-10-2 мг.

Нестабильность рабочих эталонов v за межповерочный интер
вал составляет от 16*10-4 до 4-10—2 мг.

1.2.6. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
гирь 1а и 1-го разрядов и рабочих гирь класса точности 1 сли
чением при помощи компаратора.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О бр  а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1а разряда 
применяют гири массой от 1-10—6 до 1 кг и весы с диапазонами 
измерений Оэ-2 г.

В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда при
меняют гири массой от Ы0~6 до 1 кг и весы в диапазоне изме
рений 0-ь20 кг.

2.1.2. Доверительные абсолютные погрешности б определения 
массы образцовых гирь 1а разряда при доверительной вероятно
сти 0,95 составляют от 6-10-4 до 1,5*10-1 мг.

Доверительные абсолютные погрешности б измерений массы 
на образцовых весах 1а разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 6*10-4 до Ы 0~3 мг.



Стр. 4 ГОСТ 8.021— 84

Доверительные абсолютные погрешности б определения мас
сы образцовых гирь 1-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 2Л0~3 до 0,5 мг.

Доверительные абсолютные погрешности 6 измерений массы 
на образцовых весах 1-го разряда при доверительной вероятно
сти 0,95 составляют от 6*10 '3 до 3,2 мг.

2.1.3. Образцовые гири 1а разряда применяют для поверки 
образцовых весов 1а разряда, лабораторных весов класса точно
сти 1 с уравновешивающим устройством на максимальную нагруз
ку методом прямых измерений.

Образцовые весы 1а разряда применяют для поверки образ
цовых гирь — рейтеров 2-го разряда методом прямых измерений.

2 1 4. Образцовые гири 1-го разряда применяют для поверки 
образцовых весов 1-го разряда, лабораторных весов класса точ
ности 1 и класса точности 2 с уравновешивающим устройством 
на максимальную нагрузку методом прямых измерений и для по
верки образцовых гирь 2-го разряда сличением при помощи ком
паратора (образцовых весов 1-го разряда).

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2Л. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют гири-рейтеры массой от 0,1 до 5 мг, гири массой от 
МО*6 до 20 кг и весы в диапазонах измерений 0-^20 кг.

2 2.2. Доверительные абсолютные погрешности б определения 
массы образцовых гирь-рейтеров 2-го разряда при доверительной 
вероятности 0,95 составляют от ЗЛО*4 до 2Л0-3 мг.

Доверительные абсолютные погрешности б определения мас
сы образцовых гирь 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 6Л0*3 до 30 мг.

Доверительные абсолютные погрешности б измерений массы 
на образцовых весах 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 1,4Л О*2 до 12 мг.

2 2 3. Образцовые гири-рейтеры 2-го разряда применяют для 
поверки рабочих крутильных весов методом прямых измерений.

Образцовые гири 2-го разряда применяют для поверки образ
цовых весов 2-го разряда, лабораторных весов класса точности 2 
и торсионных весов методом прямых измерений и для поверки 
образцовых гирь 3-го разряда, образцовых гирь 3-го разряда па- 
раллелепипедной формы и рабочих гирь класса точности 3 сли
чением при помощи компаратора (образцовых весов 2-го разря
да).

2.3. О б р а з цо в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.3Л. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют гири массой от 1Л0*6 до 20 кг, гири параллелепипед-
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ной формы массой 20 кг, весы с диапазонами измерений 0- 10 кг 
и 50-4-2*10® кг.

2.3.2. Доверительные абсолютные погрешности б определения 
массы образцовых гирь 3-го разряда при доверительной вероят
ности 0,95 составляют от 1,5*10-2 до 75 мг, образцовых гирь 
3-го разряда параллелепипедной формы не должны превышать 
2,5*102 мг.

Доверительные абсолютные погрешности б измерений массы 
на образцовых весах 3-го разряда с диапазонами измерений 
0-4-50 кг при доверительной вероятности 0,95 составляют от 4*10~2 
до 120 мг, образцовых весов 3-го разряда с диапазонами измере
ний 50-4-2*10® кг — от 2 до 66 г.

2.3.3. Образцовые гири 3-го разряда применяют для поверки 
образцовых весов 3-го разряда и лабораторных весов класса точ
ности 3, образцовых весов 4-го разряда и лабораторных весов 
класса точности 4 с уравновешивающими устройствами на макси
мальную нагрузку методом прямых измерений и для поверки об
разцовых гирь 4-го разряда параллелепипедной формы, образцо
вых гирь 4-го разряда, образцовых условных гирь 4-го разряда 
и рабочих гирь класса точности 4 сличением при помощи компа
ратора (образцовых весов 3-го разряда с диапазонами измерений 
O-s-50 кг).

Образцовые гири 3-го разряда параллелепипедной формы при
меняют для поверки образцовых весов 3-го разряда с диапазона
ми измерений 50-4-2*10® кг методом прямых измерений и для по
верки образцовых гирь 4-го разряда и образцовых самоходных 
весоповерочных тележек 4-го разряда сличением при помощи ком
паратора (образцовых весов 3-го разряда с диапазонами изме
рений 50-4-2*10® кг).

2.4. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  4-г о р а з 
р я д а

2.4.1. В качестве образцовых средств измерений 4-го разряда 
применяют гири параллелепипедной формы массой 20 кг, гири 
массой от 5*10-6 до 2*10® кг, гири условные массой от МО-1 
до 5 кг, самоходные весоповерочные тележки массой 2 т и весы 
с диапазонами измерений 0-4-50 кг.

2.4.2. Пределы допускаемых основных погрешностей А образ
цовых средств измерений 4-го разряда составляют: для гирь па
раллелепипедной формы— 2*10® мг; для гирь массой от 5*10~6 
до 20 кг — от 0,4 до 2*10® мг; для условных гирь — от 1,2 до 
60 мг; для гирь массой от 50 до 2*10® кг — от 5 до 200 г; само
ходных весоповерочных тележек — 200 г и образцовых весов —• 
от 1,2 до 6*102 мг.

2.4.3. Образцовые гири параллелепипедной формы 4-го разря
да применяют для поверки весов специального назначения, весо-
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вых дозаторов и весов непрерывного действия и весовых дозато
ров дискретного действия методом прямых измерений.

Образцовые гири 4-го разряда массой от 5*10-6 до 20 кг при
меняют для поверки образцовых весов 4-го разряда, лаборатор
ных весов класса точности 4, весов специального назначения, ве
совых дозаторов и весов непрерывного действия, весовых дозато
ров дискретного действия методом прямых измерений и для по
верки рабочих гирь классов точности 5 и 6 и условных гирь сли
чением при помощи компаратора (образцовых весов 4-го раз
ряда).

Образцовые условные гири и самоходные весоповерочные те
лежки 4-го разряда применяют для поверки весов для статиче
ского взвешивания методом прямых измерений.

Образцовые гири 4-го разряда массой от 50 до 2-103, кг при
меняют для поверки весов специального назначения, весовых до
заторов и весов непрерывного действия и весовых дозаторов диск
ретного действия методом прямых измерений.

Образцовые весы 4-го разряда применяют для поверки рабо
чих гирь классов точности 5 и 6 и условных гирь методом пря
мых измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют гири 
массой от МО"6 до 20 кг, условные гири массой от Ы 0“1 до 
5 кг, а также весы крутильные, лабораторные, торсионные и спе
циального назначения, весовые дозаторы и весы непрерывного 
действия, весовые дозаторы дискретного действия и весы для ста
тического взвешивания.

3.2. Доверительные абсолютные погрешности 6 рабочих гирь 
классов точности 1, 2 и 3 при доверительной вероятности 0,95 со
ставляют от 2*10~3 до 75 мг.

Пределы допускаемых основных погрешностей Д гирь классов 
точности 4, 5 и 6 и условных гирь составляют от 0,4 до 5-103 мг; 
крутильных весов — от Ы 0~3 до 1*10"2 мг, лабораторных весов 
классов точности 1, 2, 3 и 4 — от 1*10-2 до 5*103 мг, торсион
ных— от 2*10~2 до 10 мг, специального назначения — от 2-10“6 
до МО3 кг, весовых дозаторов непрерывного действия от МО-3 
до ЫО5 кг/ч, весов непрерывного действия — от 5*10~3 до 
25 кг/м, весовых дозаторов дискретного действия — от МО"6 до 
5*103 кг и весов для статического взвешивания — от 2-10"3 
цо 1*104 кг.
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Государственная поверочная схема для средств измерений массы

л и ни я с о е д и н е н а  я (верх")
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Метод прямых 

измерений У

Гири класса 
точности 1 
М0~6- !  кг

Весы 
крутильные

О -  5 м г  
А -П0~3+ 

МО~гмг

с о е  д и н е н  и я 
г

(низ)

Образцовые гири 
3-го разряиц 
/■/О'6 + 20кг 

(3 = 1,5 ■/О'2 + 75мг

Образцовые гири  
3-го  разрядй  

параллелепипвдной 
срормы 20  к г  

6 =  2 ,5 /О2 мг

<
Метод прямыЯ\ S )

измерений j--------------------------- —(

&е =5-Ю~Ч/0мгУ \f i

7Метод прямых 
измерений 

0,5 + !0 мг ̂

Образцовые весы 
3-го разряда 

О г 50 кг 
6=ЫЮ~2-т 120м г

/'Методпрямых\ /Сличение при no 's.
------- ( измерений V--------- -------—  — --------- [моици компараторау-

\ б£=5-/0-НО3мгJ  =5-IO~z 2̂QO мгJ

_л\
Образцовые гири 
4 го разряда па - 
раллелепипедной 
формы 20 кг

А = 2 -!0 3 мг

Образцовые гири 
4 -га разряда

5-Ю'6 -2 0  кг  
А=0,4—2 W 3мг

Метод прямых 
измерений 

(бе -  0,1 + 50 мг

Образцовые весы 
3-га разряда 
50+2-/О3 кг 
& = 2 -г 56 г  
---------1

Сличение при по- 
'моици компаратора 

&£ = 1+20 Г

Образцовые гири 
условные 

4 - го разряда 
/■/0~'д5 кг 

А = 1,2 4 60 мг

Образцовые Весы 
4 - го разряда 

О т  50 кг
Д=/,2 + 6-10 2 м г

У
Образцовые гири 

4-го разряда 
50 + 2Ч03кг  
А = 5 + 200 г

Метод прямых\ /'Методпрямых\ / Сличение при по-\ / Методпрямых\ / Методпрямых\ //бете 
измерений Y J  измерении уцмащи компараторах-J измерений \Ц измерений )_J изм

^2/D-~r/d2M r J \ d £=M0-7TH02K r J \ 6 £ ^ 5 r  1-WZM rJ  \ &  = 0,1+50 м г  J  \ 6£=2-fr*+ri03KrJ \ &=2-.

Образцовые теле# 
к и самоходные Весо- 
поверочные 4 - во 
разряда 2 т

А -  200 г

Идет од прямых 
измерений 

'■Ю~/,-.-ГЮ2г

Гири класса 
точности 2 
ГШ~5+ 20 кг 
ef = 6-/1Г3+ 

30 м г

Гири класса 
точности 3 
Н0~б-  20 кг 
(2=/,5-/0'2+ 

75 м г

Гири класса 
точности 4 
5-/0'в+20кг 
А =0,4- 

2 ■ 10 3мг

Гири класса Гири класса Гири
точности 5 точности 6 условные
/■ КГ2 4 20 кг /■/0'г+10кг 1-W ~’-5  кг
А = 20 -г А =50 + А~30 +

3,7 -!03мг 5 ■/О3 м г в • 10 2 мг

Весы лабораторные 
класса точности /

О т / к г

А=Н0~2Г75-Ш-’м г

] _ 1
Весы лабо
раторные 
класса 

точности 2 
О- 50 кг 

А= 2,5/0-*+ 
/50 м г

торса
онные
0 - 5  г  
~2-/0'2 -  

/Омг

Весьёлабо
раторные 

класса 
точности 3  

0 + 5 0  кг 
А = 2,5/0-'+ 

5 / 0 2 мг

1
Весы ладо - 
роторные 
класса 

точности 4 
0+50 кг 

А=20+
5Ч 03м г

Весы спе
циального 
назначения

О -г/25 г 
А = 2/0~б+ 

/,2/03кг

/ б /emoBпрямь/7\ 
)—( измерений у_

г_ У \ б г  °=/+/-/0*кг J

Весовые дозаторы 
и весы непрерыв 
но го действия 
0,4 — 4 • W 3 к г /ч  

1 -  1250кг/ м 
А *  /•/0~3+ГЮ5кг/ч 
А я5/0~3+ 25 кг/м

Весовы е 
дозат оры  

дискретного 
деи  ст ви я

О +  200т 
1 * Г/0~6+5/03к г

Весы  для 
ст ат и  ческого  

взвеш ивания  
О+ /ООО г

А •2-10~*-+/-/0*кг

*$е и &£ - погрешности мет ода передачи разм ера  единицы

ГОСТ 8.021-84
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