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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 
1981 г. №  167 срок введения установлен

с 01.07.82

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и государственную поверочную схему для средств 
измерений плоского угла и устанавливает назначение государст
венного первичного эталона единицы плоского угла — граду
са ( .  . . °), комплекс основных средств измерений, входящих в его 
состав, основные метрологические характеристики эталона и по
рядок передачи размера единицы плоского угла эт государствен
ного первичного эталона при помощи вторичных эталонов и об
разцовых средств измерений рабочим средствам измерений с ука
занием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1 1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы плоского угла и передачи 
размера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в 
народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в 
стране.

1.1 2. В основу измерений плоского угла должна быть положе
на единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

интерференционный экзаменатор для воспроизведения едини
цы и передачи ее размера в области малых углов;
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угломерная автоколлимационная установка для передачи раз
мера единицы;

12-гранная кварцевая призма для контроля стабильности эта
лона.

1.1.4. Диапазон значений плоского угла, воспроизводимых эта
лоном, составляет 0-4-360° с дискретностью 10°.

'1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений 5, не превышающим 0,01" при 132 совокуп
ных относительных измерениях 12-гра,нной призмы. Неисключен- 
ная систематическая погрешность © не превышает 0,02".

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы плоского угла 
с указанной точностью должны быть соблюдены правила хране
ния и применения эталона, утвержденные в установленном по
рядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы плоского угла вторичным эталонам мето
дом прямых (совокупных) измерений.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы

1.2.1. В качестве эталонов сравнения применяют автоколлима
тор и многогранные кварцевые призмы.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний Sl эталонов сравнения с первичным эталоном составляют от 
0,015 до 0,040".

1.2.3. Эталоны сравнения применяют для международных сли
чений и передачи размера единицы рабочим эталонам (автоколли- 
мационным установкам и интерференционным экзаменаторам) 
методом прямых измерений.

1.2.4. В качестве рабочих эталонов применяют многогранные 
кварцевые призмы (раздельно и совместно с автоколлиматорами), 
автокод л им анионные установки и интерференционные экзамена
торы.

1.2.5. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов с первичным эталоном1 составляют от 0,03 
до 0,08".

1.2.6. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
угломерных установок, образцовых многогранных призм и образ
цовых автоколлиматоров 1-го разряда, рабочих фотоэлектричес
ких автоколлиматоров — методом прямых измерений;

рабочих углоизмерительных делительных приборов и круговых 
делительных машин с Д=0,25 и 0,5" — непосредственным сличе
нием.
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т в о 
в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые плоско
параллельные концевые меры длины 2, 4 и 5-го разрядов.

2.1.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из дру
гих поверочных схем, применяют для поверки образцовых экзаме
наторов 1, 2, 3 и 4-го разрядов методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.2.1. В «ачестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют угломерные установки, многогранные призмы, авто
коллиматоры и экзаменаторы.

2.2.2. Доверительные абсолютные погрешности б образцовых 
средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от 0,1 до 0,4".

2.2.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки:

образцовых угловых мер с одним и тремя рабочими углами, 
образцовых гониометров и угломерных установок, образцовых 
автоколлиматоров, образцовых многогранных призм, образцовых 
уровней и образцовых экзаменаторов 2-го разряда, рабочих гони
ометров с Д=1 и 2", рабочих визуальных автоколлиматоров с 
Д = 0,6н-6,0" и рабочих ампул уровней и уровней с Д =  0,2-г-0,8" — 
методом прямых измерений;

образцовых круговых машин 2-го разряда, рабочих теодоли
тов, оптических делительных головок и столов, оптических квад
рантов и круговых делительных машин с Д=1ч-3", рабочих изме
рительных преобразователей угла поворота с Д=1 и 3" — непо
средственным сличением.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2 3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют угловые меры с одним и тремя рабочими углами, 
гониометры и угломерные установки, автоколлиматоры, много
гранные призмы, круговые машины, уровни и экзаменаторы.

2.3.2. Доверительные абсолютные погрешности образцовых 
средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от 0,4 до 2,0".

2 3 3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки:

образцовых угловых мер с одним и четырьмя рабочими угла
ми, образцовых автоколлимационных и контактных приборов, об
разцовых многогранных призм, образцовых гониометров и угло-
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мерных установок, образцовых автоколлиматоров и образцовых 
экзаменаторов 3-го разряда, рабочих многогранных призм клас
сов точности 00 и О, рабочих угловых мер класса точности 0, рабо
чих гониометров с Д=3 и 5", рабочих лимбов и круговых шкал с 
А= З-г-20", рабочих визуальных автоколлиматоров с Д= 5-т-ЗО", 
рабочих ампул уровней и уровней с Д—1-г-Ю"— методом прямых 
измерений;

рабочих синусных линеек, рабочих теодолитов, оптических де
лительных головок и столов, оптических квадрантов и круговых 
делительных машин с Д=5-т-7", измерительных преобразователей 
угла поворота с Д=5 и 10"— непосредственным сличением.

2.4. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.4 1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют угловые меры с одним и четырьмя рабочими углами, 
автоколлимационные и контактные приборы, многогранные приз
мы, автоколлмматоры и экзаменаторы, гониометры и угломерные 
установки.

2.4.2. Доверительные абсолютные погрешности образцовых 
средств измерений 3-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от 2 до 8".

2.4.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда приме
няют для поверки:

образцовых угловых мер с одним и четырьмя рабочими углами 
и образцовых многогранных призм 4-го разряда, рабочих угловых 
мер классов точности 1 и 2, рабочих многогранных призм классов 
точности 1 и 2, рабочих визуальных автоколлиматоров с Д = 10-г- 
-4-120", рабочих ампул уровней и уровней с Д =  5ч-40" — методом 
прямых измерений;

образцовых угловых мер 4-го разряда с одним и четырьмя ра
бочими углами и рабочих угловых мер класса точности 1 — сли
чением при помощи компараторов (автоколлимационных и кон
тактных приборов);

рабочих круглых столов и измерительных бабок к универсаль
ным микроскопам, рабочих теодолитов, оптических делительных 
головок и столов, оптических квадрантов и круговых делительных 
машин с А — 10-т-20" — непосредственным сличением.

2.5. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  4-го р а з 
р я д а

2.5.1. В качестве образцовых средств измерений 4-го разряда 
применяют угловые меры : одним и четырьмя рабочими углами, 
многогранные призмы и экзаменаторы.

2.5.2. Доверительные абсолютные погрешности образцовых 
средств измерений 4-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от б до 20".
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2.5.3. Образцовые средства измерений 4-го разряда применяют 
для поверки:

угломерных головок универсальных и инструментальных микро
скопов, оптических угломеров и угломеров с нониусом, ампул 
уровней и уровней с А =  1-7-15'— методом прямых измерений;

теодолитов, круговых делительных машин и оптических квад
рантов с Д =  30" — непосредственным сличением;

угловых мер класса точности 2 — сличением при помощи ком
параторов (автоколлимационных и контактных приборов).

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют визуаль
ные и фотоэлектрические автоколлиматоры, гониометры, оптичес
кие делительные головки и столы, углоизмерительные делитель
ные приборы, круговые делительные машины, теодолиты, оптиче
ские квадранты, оптические угломеры и угломеры с нониусом, 
синусные линейки, ампулы уровней и уровни, круглые столы и 
измерительные бабки к универсальным микроскопам, угловые 
меры, многогранные призмы, лимбы, круговые шкалы, измери
тельные преобразователи угла поворота и угломерные головки 
универсальных и инструментальных микроскопов.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих 
средств измерений составляют от 0,1" до 15'.

3.3. Средства измерений, диапазон измерений которых состав
ляет 360° (теодолиты, гониометры и др.), могут быть поверены 
методом совокупных измерений.
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5+20", 8^120' 
5 = г ^ в "

Ампулы 
уровней 

Цена деления 
1 0+30"  
Уровни 

Цена деления 
2 + 3 0 "

А - 1  +  10"

Визуальные 
абтоколли- 

маторы  
цена деления 

30 "и 1'
30 и 120'

А  =  10 +  120"

Образцовые 
экзаменаторы 
А -го разряда 
Цена деления 

1+10' , 
Q--360 
6 = 20 "

Метод 
прямых 

измерении

Ампулы  
уровней 

и уровни 
Цена деления 

8 ~ 9 0 '

А = 1  +  15 '

Визуальные 
автоколли

маторы  
Цена деления 

1 и 5"
30 и АО'

А =  5 + 3 0 "

П р и м е ч а н и е .  Погрешность метода передачи не указана там, где ею можно пренебречь.
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