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Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный 
метод определения кальция (при массовой доле кальция от 0,03 
до 0,2%) в никелевых сплавах по ГОСТ 19241.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методам анализа по ГОСТ 25086 с до
полнением по разд 1 ГОСТ 6689 1

2. АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КАЛЬЦИЯ

2 1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод основан на измерении абсорбции света атомами каль

ция, образующимися при введении анализируемого раствора в 
пламя ацетилен-воздух.

2.2. А п п а р а т у р а ,  р е а к т и в ы ,  р а с т в о р ы
Атомно-абсорбиионный спектрометр с источником излучения 

для кальция
Кислота азотная по ГОСТ 4461, разбавленная 1:1 и 1 3
Кальций углекислый по ГОСТ 4530
Стандартный раствор кальция: 0,25 г углекислого кальция 

(предварительно высушенного до постоянной массы при 
100—105°С) растворяют в 20 см3 азотной кислоты (1:3).  Раст
вор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3 и доливают 
водой до метки.

1 см3 раствора содержит 0,0001 г кальция.

Издание официальное
(6) Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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2.3. П р о в е д е н и е  а н а л и з а
2.3.1. Навеску сплава массой 0,2 г растворяют при нагрева

нии в 10 см3 азотной кислоты (1:1).  Раствор переносят в мерную 
колбу вместимостью 100 см3 и доливают водой до метки. Одно
временно проводят контрольный опыт.

Измеряют атомную абсорбцию кальция в пламени ацетилен- 
воздух при длине волны 422,7 нм параллельно с градуировочными 
растворами.

2.3.2. Построение градуировочного графика
В пять мерных колб вместимостью по 100 см3 помещают 0,6; 

1,0; 2,0; 3,0 и 4,0 см3 стандартного раствора кальция, что соот
ветствует 0,06; 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 мг кальция и доливают водой 
до метки. Измеряют атомную абсорбцию кальция, как указано в 
п. 2.3.1. По полученным данным строят градуировочный график

2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Массовую долю кальция (X) в процентах вычисляют по 

формуле

Х =  i C -̂ Ci)— V . 100,
m

где Ci — концентрация кальция в анализируемом растворе спла
ва, найденная по градуировочному графику, г/см3;

С2 — концентрация кальция в растворе контрольного опыта, 
найденная по градуировочному графику, г/см3;

V — объем раствора пробы, см3; 
пг— масса навески пробы, г.

2.4.2. Расхождения результатов трех параллельных определе
ний d (показатель сходимости) и результатов двух анализов D 
(показатель воспроизводимости) не должны превышать значений 
допускаемых расхождений, приведенных в таблице.

Массовая доля кальция, %

Допускаемые расхождения, %

d D

От 0,03 до 0,05 включ. 0,005 0,007
Св. 0,05 » 0,1 » 0,010 0,01

> 0,1 » 0,2 » 0,015 0,02

2.4.3. Контроль точности результатов анализа проводят мето
дом добавок в соответствии с ГОСТ 25086.
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