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Утвержден Постановлением Комитета стандартов мер и измерительных прибо
ров при Совете Министров СССР от 31 октября 1968 г. № 63. Срок действия 
установлен с 01.01.70

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на листы и ленты из 
малоуглеродистой и углеродистой стали и устанавливает металло
графический метод оценки структурно-свободного цементита, пер
лита, полосчатости и видманштеттовой структуры.

Применение метода предусматривается в стандартах и техни
ческих условиях на металлопродукцию, устанавливающих техни
ческие требования на нее.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ Н ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИКРОШЛИФОВ

1.1. Оценка микроструктуры производится на микрошлифах 
размером 30X40 мм. Образцы для микрошлифов должны выре
заться холодным механическим способом так, чтобы их плоскость 
совпадала с направлением волокон (образцы должны быть про
дольными). Место вырезки и количество образцов от партии дол
жны быть оговорены соответствующими стандартами и техниче
скими условиями.

1.2. Способ изготовления микрошлифов не регламентируется. 
Для удаления наклепанного от механической обработки слоя при
меняют повторную полировку.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Сентябрь 1988 г.

©  Издательство стандартов, 1988
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2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ

2.1. Травление образцов производят в 4%-ном растворе азот
ной кислоты в спирте. При выявлении структурно-свободного це
ментита образцы необходимо травить столько времени, чтобы четко 
выявились только частицы цементита, а границы зерен могут быть 
выявлены слабо.

2.2. Для оценки структурно-свободного цементита и перлита в 
малоуглеродистых сталях применяют микроскопы с увеличением 
360—400х, для оценки полосчатости и видманштеттовой структу
ры — микроскопы с увеличением около 100х.

2.3. Стандартный диаметр фотоэталона — 80 мм.
2.4. При пользовании шкалами стандарта необходимо указы

вать номер балла и буквенное обозначение ряда, например, 1А, 
ЗВ и т. д.

Шкала 1. Структурно-свободный цементит

2.5. Шкала для оценки структурно-свободного цементита в 
отожженной малоуглеродистой стали с содержанием углерода да 
0,15% построена^ зависимости от количества, формы и располо
жения цементитных частиц и состоит из трех рядов и шести бал
лов.

Ряд А построен по принципу образования цементитной сетки 
по границам зерен. Для количественной характеристики исполь
зуется доля периметра отдельных зерен феррита, охваченная сет
кой цементита.

Ряд Б построен по возрастанию размеров частиц структурно
свободного цементита, образующих однослойные, двухслойные и 
многослойные цепочки различной протяженности.

Ряд В построен по принципу перехода равномерно распреде
ленной точечной сыпи в неравномерную полосчатую структуру. 
В *габл. 1 (приложение 1) приведены описания микроструктур по 
баллам шкалы 1 (приложение 2).

Шкала 2. Перлит в малоуглеродистой 
деформированной стали

2.6. Шкала для оценки количества и характера расположения 
перлита в малоуглеродистой деформированной стали с содержа
нием углерода 0,10—0,30% построена в зависимости от строения 
перлита (зернистый или сорбитообразный, его количества и ха
рактера распределения и состоит из двух рядов и шести баллов.

Ряд А предназначен для оценки зернистого перлита в холод
нокатаной стали с содержанием углерода 0,1—0,2%. При увели-
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чении номера балла увеличивается размер частиц цементита и 
наблюдается тенденция к образованию полос.

Ряд Б предназначен для оценки сорбитообразного перлита в 
горячекатаной стали с содержанием углерода 0,1—0,2%. При уве
личении номера балла зернистый перлит переходит в пластинча
тый с образованием дифференцированных полос.

Ряд В предназначен для оценки перлита в горячекатаной ста
ли с содержанием углерода 0,21—0,30%. При увеличении номера 
балла микроструктура с небольшими однородными по величине 
и равномерно распределенными участками перлита становится 
неоднородной полосчатой структурой, при этом оценку микро
структуры необходимо производить по ликвационной зоне, состо
ящей из скоплений перлита в виде широких сплошных полос.

В табл. 2 (приложение 1) приведены описания микроструктур 
по баллам шкалы 2 (приложение 2).

Шкала 3, Полосчатость феррито-перлитной структуры
2.7. Шкала для оценки полосчатости в структуре перлитных 

сталей построена по принципу возрастания количества ферритных 
полос с учетом степени их сплошности и степени равноосности 
зерен в полосах и состоит из трех рядов и шести баллов.

Ряд А предназначен для оценки полосчатости в стали с содер
жанием углерода до 0,15%.

Ряд Б предназначен для оценки полосчатости в сталях с со
держанием углерода 0,16—0,30%.

Ряд В предназначен для оценки полосчатости в сталях с со
держанием углерода 0,31—0,50%.

В табл. 3 (приложение 1) приведены описания микроструктур 
по баллам шкалы 3 (приложение 2).

Шкала 4. Видманштеттова структура

2.8. Шкала для оценки развития видманштеттовой структуры 
в перлитных сталях после перегрева построена по принципу воз
растания количества и размеров игольчатых выделений феррита 
и величины зерна, определяемой по ферритной сетке, соответству
ющей размеру действительного аустенитного зерна, и состоит из 
двух рядов и шести баллов.

Ряд А предназначен для оценки микроструктуры в сталях с 
содержанием углерода 0,15—0,30%.

Ряд Б предназначен для оценки микроструктуры в сталях с 
содержанием углерода 0,31—0,50%.

В табл. 4 (приложение 1) приведены описания микроструктур 
по баллам шкалы 4 (приложение 2).
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2.9. Оценка микроструктуры производится путем сопоставле
ния микроструктуры с эталонами соответствующих шкал. При 
этом оценка структурно-свободного цементита, перлита, полосча
тости и видманштеттовой структуры производится по наибольше
му баллу, встречающемуся не менее чем в трех участках шлифа. 
Поверхностный слой металла глубиной примерно 10% от толщины 
листа с каждой стороны не учитывается.
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Та бл  ид а 4

Видманштеттова структура

Номер Описание микроструктуры
балла

Ряд А Ряд Б

0 Равномерная феррито-перлитная 
структура с полным отсутствием 
признаков видманштетта

Равномерная перлитно-фер
ритная структура с полным отсут
ствием признаков видманштетта

1 Наличие в структуре ферритных 
зерен, имеющих неправильную ос
кольчатую форму

Наличие в структуре зерен фер
рита оскольчатой формы и не
большого количества отростков 
от сетки феррита по границам 
зерен

2 Наличие в структуре отдельных 
участков, имеющих игольчатое строе
ние

Наличие в структуре игл, от
ходящих от сетки феррита по 
границам зерен

3 Видманштеттова структура с тон
кими иглами, отходящими от фер
ритной сетки и расположенными 
внутри зерен

Видманштеттова структура со 
значительным количеством тон
ких игл внутри зерен и отходя
щих от сетки по границам зерен

4 Ярко выраженная видманщтеттова 
структура

Ярко выраженная видманштет
това структура с большим коли
чествам длинных игл, отходящих 
от сетки феррита по границам
зерен

5 Ярко выраженная грубая видман
штеттова структура с массивными 
иглами и ферритной сеткой по гра
ницам зерен

Ярко выраженная грубая вид
манштеттова структура с массив
ными иглами и толстой феррит
ной сеткой по границам зерен
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Технический редактор Я. Н. Дубина 

Корректор А. С. Черноусова
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В е л и ч и и »

Е д и н и ц а

Н а и м е н о в а н и е

О б о з н а ч е н и е

м е ж д у н а р о д н о е р у с с к о е

О С Н О В Н Ы Е  Е Д И Н ! 1 Ц Ы СИ

Длина метр m М

Масса килограмм kg кг
Время секунда s с
Сила электрического тока ампер А А
Термодинамическая темпера-

тура кельвин К К
Количество вещества моль mol моль
Сила света кандела cd кд

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  СИ

Плоский угол радиан rad рад
Телесный угол стерадиан s r ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ

Е д и н и ц а
R u n f l w o H u o  ы л т п л - ш

В е л и ч и н » О б о з н а ч е н и е

о м р и к с н  и с  ч е р е з
о с н о в н ы е  и  д о 

Н а и м е и о в а - п о л н и т е л ь н ы е
м н е м е ж д у  н а 

р о д н о е р у с с к о е

Частота герц Hz Гц С~'
Сила ньютон N H м кг с-2
Давление паскаль Ра Па м"' кг с-2
Энергия джоуль J Дж М 2  К Г  С“2
Мощность ватт W Вт м2 кг с~3
Количество электричества кулон С Кл с А
Электрическое напряжение вольт V В м ? кг с 1 А-1
Электрическая емкость фарад F Ф М'"? к, -  с« Д2
Электрическое сопротивление ом Й Ом му к» с_:’ А~2
Электрическая проводимость сименс S См m"v ki“ с л А2
Поток магнитной индукции вебер Wb Вб м7 к» c~v А~'
Магнитная индукция тесла т Тл Ki с~? А-
Индуктивность генри Н Гн м2 кг с“* А~2
Световой поток люмен 1ш лм кд ср
Освещенность люкс 1х лк кд ср
Активность радионуклида беккерель ВЧ Бк с-’
Поглощенная доза грэй Gy Гр м2 с-2
ионизирующего излучения
Эквивалентная доза излучения зиверт Sv Зв м2 с *2ГОСТ 5640-68

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294823/4294823437.htm

