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УДК 688.3:675:672:562:006.354 Группа Т51

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества продукции 
ИЗДЕЛИЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСТ

Product-quality index system. 4.484—87
Leather confection.

Nomenclature of indices

ОКСТУ 0004

Срок действия c QL01.89 
до Ql.01 >94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества 
кожгалантерейных изделий, включаемых в ТЗ на Н И Р и О К Р 
по определению перспектив развития этой продукции, а такж е 
номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабаты 
ваемые и пересматриваемые стандарты на продукцию и тех
ническую документацию.

Коды продукции по ОКП: 87 8100, 87 8190, 87 8200, 87 8300, 
■87 8400, 87 8500, 87 8600, 87 8660, 87 8670, 87 8710.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Номенклатура показателей качества, обозначения и харак
теризуемые ими свойства кожгалантерейных изделий приведены в 
табл. 1.

Основные показатели выделены полужирным шрифтом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

@  Издательство стандартов, 1988



С. 2 ГОСТ 4.484—87

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя 
качества

Обозначение
показателя

качества

Наимешорлм характера'1*мот о
СВОИ С T ic .

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Разрывная нагрузка шва, 
Н/см (кгс/см)

Пш Прочность шва

1.2. Разрывная нагрузка узла кре
пления ручек и плечевых ремней,
Н (кге)

II.. Прочность крепления 
ручек и плече Вии рем
ней

1.3. Масса, кг м —

1.4. Размеры изделия, мм Д, в. Ш —

2. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

2.1. Площадь лекал изделия, дм2 Материалоемко f ть

2.2, Использование материалов, % Р Экономичное 7 В

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
разрывная нагрузка швов изделия;
разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней.
2.2. Применяемость показателей качества кожгалантерейных 

изделий по видам и область применения показателей приведены 
в табл. 2 и 3.



Т а б л и ц а  2
Н аим енован ие подгруппы  однородной продукции

Н ом ер и наи м ен ование 
п о к а за т е л я  по таб л . 1

С ум ки 
ж ен ски е 
п о всед 
невные 
(в т.ч, 
м ол о 

д еж н ы е), 
м уж ски е,

ДЛЯ
у ч ащ и х 
ся . х о зя й 
ственны е, 
сп орти в

ные,
п л яж н ы е

С ум ки 
ж ен ские 
нарядны е 

(в т.ч. 
м ол о 

д еж н ы е), 
д л я  ко с
м етики , 
детски е

Сумки 
д о р о ж 

ные и ч е 
м оданы

П о р тф е
ли д о р о ж 
ные, д е 
ловы е и 

папки

1 Гортфели 
ученичес
кие и р а н 

цы

П ерчатки  
и р у к а 

вицы

И зд ели я
м елкой
к о ж г а 
л а н т е 

р еи

Рем ни 
п о я с 
ные 

и д ля  
часов

Рем ни
б а г а ж 

ные

1.1« Разрывная нагруз
ка шва + — + + + + +

1.2, Разрывная нагрузка 
узла крепления ручек и 
плечевых ремней + + + •Т +

1.3. Масса — — + — + — — — —

1.4. Размеры + + + + + + + + +
2.1. Площадь лекал из

делия + + + + + + + +
2.2. Использование мате

риалов + + + + + + + + +
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С. 4 ГОСТ 4.484—87

Т а б л и ц а  3

Область применения показателя

Номер н наименование 
показателя по табл. 1 ТЗ на НИР 

или ОКР Стандарты

Техническая 
документа
ция (техни

ческие 
описания)

1.1. Разры вная нагрузка ш ва + + _
1.2. Р азры вная нагрузка узла 

крепления ручек и плечевых ремней + +
1.3. М асса + + +
1.4. Разм еры  изделия + + +
2.1. П лощ адь лекал изделия + +
2.2. И спользование м атериалов + ” +

П р и м е ч а н и е  к табл. 2 и 3. Знак « + »  означает применяемость пока
зателей; знак «—» — неприменяемость показателей.

2.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним 
приведены в приложении.



ГОСТ 4.484-87  С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Наименование показателя 
качества

Номер
показателя 
по табл. 1

Пояснение

Разрывная нагрузка 
швов

1.1 Прочность крепления швов харак
теризуется нагрузкой, приходящейся 
на единицу длины или площади 
шва, при которой происходит раз
рыв образца

Разры вная нагрузка 
крепления ручек и пле
чевых ремней

1.2 Прочность крепления ручек и пле
чевых ремней характеризуется на
грузкой при разрыве образца узла 
крепления или разрушении (или 
деформации) при максимальной за 
грузке изделия

Площадь лекал изде
лия, дм2

2.1 П оказатель полезной площади 
изделия, характеризующий его ма
териалоемкость

Использование м а те
рна л о ву %

2 .2 Минимально допустимый выход 
полезного кроя из заданного коли
чества материалов
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