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Система показателей качества продукции 

КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ УТИЛИЗАТОРЫ И 
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Stationary 
utilize boilers and рю wart ech mo logical boilers.

Index nomenclature

ГОСТ
4.428-86

РКП 31 1271

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 
19Б6 г. W9 770 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных 
показателей качества стационарных котлов-утилизаторов и энер
готехнологических котлов, включаемых в технические задания на 
научно-исследовательские работы по определению перспектив 
развития этой группы (ТЗ на НИР), государственные стандарты 
с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенкла
туру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и 
пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания 
на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические 
условия (ТУ) и карты технического уровня и качества продук
ции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ 
КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОТЛОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов 
приведены в табл. 1.
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Стр. 2 ГОСТ 4.428— 86

Т а б л и ц а  1

Н а и м е н о в а н и е  показателя Обозначение Наименование характе
качества показателя ризуемого свойствакачества

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Показатели функциональные и 

технической эффективности
1.1.1. Номинальная паропроизводи- 

тельность котла*, т/ч
1.1.2. Номинальная теплопроизво-

дительность котла* (ГОСТ
23172—78), Дж/ч

1.1.3. Номинальная производитель
ность установки по технологическо
му продукту, т/ч (т/сут, М3/ч)

1.1.4. Номинальные параметры па-

^ давление (ГОСТ 23172—78), МПа 
(кгс/см2)

температура (ГОСТ 23172—78), °С
1.1.5. Температура греющих газов 

на входе в котел, °С
1.1.6. Расход греющих газов 

(сырья), м3ч, (т/ч)
1.1.7. Давление греющих газов, Па
1.1.8. Температура питательной во

ды (ГОСТ 23172—78), °С
1.1.9. Температура воздуха на вы

ходе из воздухоподогревателя, °С
1.1.10. Давление нагреваемого воз

духа, Па
1.1.11. Температура уходящих га

зов, °С
1.1.12. Количество тепла, отдавае

мое дополнительному теплоносителю, 
Дж/ч

1.1.13. Аэродинамическое сопротив
ление газовоздушного тракта, Па

1.1.14. Продолжительность пуска, ч
1.1.15. Диапазон изменения нагруз

ки котла, %
1.2. Конструктивные показатели
1.2.1. Габаритные размеры, м.-
ширина
высота
длина
1.2.2. Масса котла, кг
1.2.3. Масса металла котла, кг
1.2.4. Масса элементов котла, ра

ботающих под давлением, кг

Дно м

Qhom

^ и о м

Рцо м 

^ном
к

Кг, 5р

Рг
п̂,в

t в

Рв

Чгдоп

Ah

Ь
I
h
М

Мм
Мд

Эффективность

Маневренность

Материалоемкость
»
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя 
качества

Обозначение
показателя
качества

Наименование характе
ризуемого свойства

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средняя наработка на отказ 
единичного изделия (ГОСТ 
27.002—83), ч

2.2. Средняя наработка на отказ 
(ГОСТ 27.002—83), ч

2.3. Полный назначенный срок 
службы (ГОСТ 27.002—83), лет

2.4. Установленный срок службы 
между капитальными ремонтами 
(ГОСТ 27.002—83), лет

2.5. Средний ресурс между оста
новами для чистки, ч

2.6. Средний ресурс наиболее из
нашиваемых частей, ч

П

То

7* сл.п,н

Тс  л  ,н.у

Безотказность

Долговечность

Долговечность

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. КПД брутто при номинальной 
производительности, %

3.2. Удельный расход энергии на 
собственные нужды:

электрической (тяга, дутье, насо
сы), кВт/(Дж • ч”1)

тепловой (продувка, очистка по
верхностей), Дж/(Дж*ч~1)

3.3. Удельный расход дополнитель
ного топлива, кДж/кг, кДж/Н • м3

Л

(J т

Экономичность

»

»

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Эквивалентный уровень зву

ка в зоне обслуживания (ГОСТ 
12.1.003—83), дБ А

4.2. Температура стенок огражде
ния котла, °С

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
5.1. Удельная металлоемкость об

щая, т/(т • ч~1)
п м 
°у я Материалоемкость

5.2. Удельная металлоемкость кот
ла, работающего под давлением, 
т /  (т * Ч""1)

5.3. Удельный расход обмуровоч- 
ных и изоляционных материалов, 
т/(т • ч -1)

5.4. Коэффициент поставочной 
блочности

и уд

G 0 и уд

А б  л

»

»

Монтажепригодность

2*
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя 
качества

Обозначение
показателя
качества

Наименование характе
ризуемого свойства

5.5. Средняя оперативная продол ,_ Ремонтопригодность
жительность капитального ремонта,ч 

5.6. Средняя оперативная трудоем 5к.р
кость капитального ремонта, нормо-ч 

5.7. Удельная энергоемкость (ГОСТ 
14.205—83), кВтДт-ч*-1) Зуд Энергоемкость

5.8. Количество поставочных бло
ков п Монтажепригодность

6. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

6.1. Коэффициент применяемости,
%

Кп1 Унификация

7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Показатель патентной чистоты Пи.'

8. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8.1. Способ обеспечения газоплот- —■ 

ности
8.2. Способ очистки поверхностей — 

нагрева
8.3. Тип циркуляции
8.4. Характеристики греющих га

зов (состав, характеристика корро
зионных свойств и т. д.)

* Показатель 1.1.1 применяют для паровых котлов—утилизаторов и энерго
технологических котлов, для остальных котлов применяют показатель 1.1.2.

1.2. Дополнительные показатели качества, их обозначения и 
характеризуемые свойства, не приведенные в табл. 1, устанавли
ваются после их согласования с основным потребителем стацио
нарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов.

1.3. Алфавитный перечень показателей качества стационарных 
котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов приведен в 
справочном приложении 1.

1.4. Основные термины, применяемые в стандарте, соответст
вуют ГОСТ 23172'—78. Пояснения к некоторым терминам приве
дены в справочном приложении 2.
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2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ 
КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОТЛОВ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
номинальная паропроизводительность; 
номинальная теплопроизводительность; 
номинальные параметры пара: давление, температура; 
температура греющих газов на входе в котел; 
расход греющих газов (сырья);
масса металла котла; 
средняя наработка на отказ;
установленный срок службы между капитальными ремонтами; 
КПД брутто при номинальной производительности; 
способ обеспечения газоплотности;
характеристика греющих газов (состав, характеристика кор

розионных свойств и т. д.).
2.2. Применяемость показателей качества стационарных кот

лов-утилизаторов и энерготехнологических котлов, включаемых в 
ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы* 
в государственные стандарты с перспективными требованиями 
(ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты 
на продукцию, в ТЗ на ОКР, ТУ и КУ приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Номер п оказа
теля по табл. 1

О бласть применения показателя

ТЗ на НИР. 
ГОСТ ОТТ

Стандарты 
(кроме 

ГОСТ ОТТ)
ТЗ на ОКР ТУ КУ

1 .1 .1 ; 1 .1 .2 + + + + +
1.1.3 — — + + +
1.1.4 + + + + +
1.1.5 + + + + +
1.1.6 + + + + +
1.1.7 — + + + +
1.1.8 — + + + +
1.1.9 — + + + —
1.1.10 — + + + —
1.1.11 — — + + +
1 .1 .12 — — — + —
1.1.13 — — — — +
1.1.14 — — — + —
1.1.15 — — + + —
1.2.1 — — + + +
1.2.2 — — + +
1.2.3 + + + + +
1.2.4 — — + + +
2.1 — + + —
2.2 + + + + +
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Продолжение табл. 2

Номер показа
теля по табл. 1

О бласть применения показателя

ТЗ на НИР, 
ГОСТ ОТТ

Стандарты 
(кроме 

ГОСТ ОТТ)
ТЗ на ОКР ТУ КУ

2 .3 + + + +
2.4 + + + + +
2 .5 — — — —
2.6 — — — + —
3.1 + + + + +
3 .2
3.3 __ т _

+
+ _

4.1* — — — + +
4.2 — — — + +
5.1 — — — — +
5.2 — — — —■ +
5.3 — — — — •4*
5 .4 — + + +
5.5 — — — -— +
5.6 — — — — +
5.7 — — — — +
5.8 — + + + +
6.1 — — — — +
7.1 — — — — +
8.1 + + + + +
8.2 — + + —

8.3 — + + + +
8 .4 + + + + +

* Показатель применяют для котлов — утилизаторов, установленных авто
номно.

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприме- 
няемость соответствующих показателей качества продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ 
КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОТЛОВ

Давление греющих газов 
Давление нагреваемого воздуха 
Диапазон изменения нагрузки котла 
Количество поставочных блоков
Количество тепла, отдаваемое дополнительному теплоносителю
Коэффициент поставочной блочности
Коэффициент применяемости
КПД брутто при номинальной производительности
Масса котла
Масса металла котла
Масса элементов котла, работающих под давлением 
Металлоемкость общая удельная
Металлоемкость котла, работающего под давлением, удельная 
Наработка на отказ средняя
Наработка на отказ единичного изделия средняя 
Параметры пара номинальные 
Паропроизводительность котла номинальная 
Показатель патентной чистоты
Продолжительность капитального ремонта оперативная средняя 
Продолжительность пуска
Производительность установки по технологическому продукту
номинальная
Размеры габаритные
Расход греющих газов (сырья)
Расход дополнительного топлива удельный 
Расход обмуровочных и изоляционных материалов удельный 
Расход энергии на собственные нужды удельный 
Ресурс между остановками для чистки средний 
Ресурс наиболее изнашиваемых частей средний 
Сопротивление газовоздушного тракта аэродинамическое 
Способ обеспечения газоплотности 
Способ очистки поверхностей нагрева
Срок службы между капитальными ремонтами установленный
Срок службы назначенный полный
Температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя 
Температура греющих газов на входе в котел 
Температура питательной воды 
Температура стенок ограждения котла 
Температура уходящих газов 
Теплопроизводительность котла номинальная 
Тип циркуляции
Трудоемкость капитального ремонта оперативная средняя 
Уровень звука в зоне обслуживания эквивалентный 
Характеристики греющих газов (состав, характеристика корро
зионных свойств и т. д.
Энергоемкость удельная

1.1.7
1.1.10
1.1.15
5.8
1.1.12
5.4
6.1
ЗЛ
1.2.2
1.2.3
1.2.4
5.1
5.2
2.2 
2 Л
1.1.4 
1Л.1
7.1
5.5 
1.1.14

1.1.3
1.2.1 
1.1.6
3.3
5.3
3.2
2.5
2.6 
1.1.13 
8.1
8.2
2.4 
2.3 
1.1.9 
1Л .5 
1.1.8
4.2
1. 1.11
1Л.2
8.3
5.6 
4 Л

8.4
5.7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Н аим енование  показателя  
качества

Номер по* 
каза теля  

по табл.  1
Пояснение

Диапазон изменения 
нагрузки котла

1.1.15 Диапазон паропроизводительности кот
ла от номинальной до минимальной, в ко
тором обеспечивается длительная надеж
ная работа котла при изменении пара
метров пара и греющих газов в пределах, 
установленных ТЗ (ТУ)

КПД брутто при но
минальной производи
тельности

3.1 Для котлов-утилизаторов, используемых 
для охлаждения газов перед их выбросом, 
определяется по располагаемому тепло 

содержанию (энтальпии) с учетом всех 
потерь тепла (с уходящими газами, в ок
ружающую среду, с недожогом).

Для энерготехнологических котлов, ис
пользующих тепло в условиях, заданных 
технологическим процессом, КПД брутто 
определяется по заданному перепаду эн
тальпий с учетом потерь в окружающую 
среду

Коэффициент поста
вочной блочности

5.4 Отношение суммарной массы металличе
ской части поставочных блоков к расчет
ной общей массе металла котла

Номинальная паропро- 
изводительность котла

1.1.1 Наибольшая расчетная паропроизводи- 
тельность, которую стационарный котел- 
утилизатор или энерготехнологический котел 
должен обеспечивать в длительной эксплу
атации при номинальных значениях пара
метров пара и питательной воды, с учетом 
допускаемых отклонений, при подаче в 
него греющего газа (среды) с расчетными 
значениями параметров (расход, темпера
тура, состав)

Температура греющих 
газов на входе в котел

1 .1 .5 Расчетная температура газов (адиаба
тическая температура горения) на входе в 
котел
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