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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества людукцин 
КОМ ПРЕССОРЫ (ВОЗДУ11Ш ЫЕИГАЗОВЫЕ 

ПРИВОДНЫЕ) И УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ m r * r
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШ Е 1 .

2,9 кВт (2500 нсал/ч) 4 .1 1 9 — 8 4
Номенклатура основных показателей 

Product quality index system. Compressors (air and gas 
driven ones) and refrigerating plants o f refrigerating 

capacity exceeding 2,9 kW (2500 kcal/h). Nomenclature 
of basic indices

ОКП 36 4300, 36 4400

Дата введения 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на группы однородной 
продукции: воздушные и газовые приводные компрессоры (далее — 
компрессоры), на холодильные установки, в т.ч. установки, машины, 
агрегаты, компрессоры холодильные, теплообменные аппараты но
минальной производительностью св. 2,9 кВт (2500 ккал/ч) (далее — 
холодильные установки) и устанавливает номенклатуру основных 
показателей качества.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, при
ведены в приложении.

Остальные показатели технического уровня и качества приведены 
в отраслевой нормативно-технической документации.

1. НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
КОМПРЕССОРОВ И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

1.1. Номенклатура основных показателей качества компрессоров 
и холодильных установок приведена ниже.

1.1.1. Д л я  к о м п р е с с о р о в
ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

Объемная производительность, приведенная к начальным услови
ям, м3/с  (м3/ш ш )

Из

€> Издательство стандартов, 1984 
О ИПК Издательство стандартов, 1996 

Переиздание с изменениями
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Давление начальное, номинальное, М Па (кгс/см 2).
Давление конечное, номинальное, М Па (кгс/см 2).

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, 
ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ

М ощность потребляемая, кВт 
М асса, кг
Удельная мощ ность (для компрессоров общ его назначения), 

кВт • м—3 • мин
Изотермный КПД (для компрессоров специального назначения)

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Средний ресурс до капитального ремонта, ч 
Средняя наработка на отказ, ч

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

Удельная масса:
— для компрессоров общего назначения, кг • м“ 3 • мин
— для компрессоров специального назначения, кг/кВ т

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот, дБ  
Средний уровень звука в контрольных точках, дБЛ 
1.1.2. Д л я  х о л о д и л ь н ы х  у с т а н о в о к

ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

Холодопроизводительность, кВт, (ккал/ч) 
или
объемная производительность, м3/с  (м3/ч ), 
или
тепловой поток, кВт (ккал/ч)
Поверхность теплообмена, * м2
Допустимая разность давлений нагнетания и всасывания, М Па 

(кгс/см-2) 
или
максимальное давление, М Па (кгс/см 2), 
или
отношение давлений

‘Для аппаратов, не входящих в состав агрегатированных машин и агрегатов.
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Диапазон работы по температуре, "С:
— кипения,
— конденсации,
— нагнетания,
— охлаждающей среды,
— хладоносителя

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫ РЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, 
ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ

Мощность (на валу, из сети), кВт 
Масса, кг
Удельная холодопроизводительность, ^  
или
удельный расход греющей среды, ц I 

удельный тепловой поток, ^
или
коэффициент теплопередачи,

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

90 %-ный ресурс до капитального ремонта, год (ч) или 
90 %-ный полный ресурс, год (ч)
Наработка на отказ, ч

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

Удельная масса,

м1

ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ 

Диаметры:
— цилиндра поршневого компрессора, мм;
— ведущего винта винтового компрессора, мм;
— колеса турбокомпрессора, мм.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Удельные энергетические затраты, __ej*L__)
кВт U000 kW hJ '

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расчетное давление, М Па (кгс/см 2)
1.1.1, 1.1.2. (Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
КОМПРЕССОРОВ И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2.1. П рименяемость основных показателей качества воздуш ных и 
газовых компрессоров приведена в табл.1.

Т а б л и ц а  1
Применение

Наименование 
показателей качества в стан

дартах
в техни
ческом 
задании

в карте тех- 
нического 

уровня

в техни
ческих 

условиях
Объемная производительность,

приведенная к начальным усло
виям

+ + + +

Давление начальное, номинальное + + + +
Давление конечное, номинальное + + + +
Мощность + + + +
Масса
Удельная мощность (для ком

+ + + +

прессоров общего назначения) 
Изотермный КПД (для ком

прессоров специального назна

± ± + ±

чения)
Средний ресурс до капиталь

± + + +

ного ремонта + + + +
Средняя наработка на отказ + + + +
Удельная масса ± + ±
Уровень звуковой мощности в 

октавных полосах частот
+ + + +

Средний уровень звука в кон
трольных точках

+ + + +

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применяемость, знак «—* — неприменяе- 
мость, знак «±» — применяемость по усмотрению разработчика.

2.2. П рименяемость основных показателей качества холодильных 
установок приведена в табл.2.
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Т а б л и ц а  2

Применение

Наименование 
показателей качества в стан

дартах

в техни
ческом 
задании

в карте тех
нического 

уровня

•  техни
ческих 

условиях

Холсдопроизводительность или 
объемная производительность, 
или тепловой поток + + + +

Поверхность теплообмена + + + +

Допустимая разность давлений 
нагнетания и всасывания или 
максимальное давление, или от
ношение давлений + + ± +

Диапазон работы по темпера
туре: кипения, конденсации, на
гнетания, охлаждающей среды, 
хладоносителя + + ± +

Мощность + + + +

Масса + + + +
Удельная холодопроизводи- 

тельность или удельный расход 
Греющей среды ± ± +

Удельный тепловой поток или 
коэффициент теплопередачи ± ± + _

90 %-ный ресурс до капиталь
ного ремонта или 90 %-ный 
полный ресурс + + + +

Наработка на отказ + + + +
Удельная масса ± ± + —
Диаметр: цилиндра поршневого 

компрессора, ведущего винта 
винтового компрессора, рабочего 
колеса турбокомпрессора + + + +

Удельные энергетические за
траты _ + _

Расчетное давление + + + +

П р и м е ч а н и е .  Знак «+> означает применяемость, знак « -*  — неприменяе- 
мость, знак «±» — применяемость по усмотрению разработчика.

2.3. Применяемость групп показателей качества по всем типам 
компрессоров единая. Применяемость показателей качества холо
дильных установок приведена в табл.З.
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Т а б л и ц а  3

Подгруппы продукции

Наименование показателей 
качества

Ви
нт

ов
ые

 к
ом

пр
ес


со

ры

По
рш

не
вы

е 
ко

м
пр

ес
со

ры

Це
нт

ро
бе

жн
ые

ко
мп

ре
сс

ор
ы

Аг
ре

га
ты

 к
ом

пр
ес


со

рн
ые

Аг
ре

га
ты

 к
ом

пр
ес

со
р

но
-к

он
де

нс
ат

ор
ны

е

Аг
ре

га
ты

 к
ом

пр
ес

со
р

но
-и

сп
ар

ит
ел

ьн
ые

Хо
ло

ди
ль

ны
е 

па
ро

ко
м

пр
ес

си
он

ны
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ма
ш

ин
ы

Те
пл

оо
бм

ен
ны

е
ап

па
ра

ты

Те
пя

ои
сп

ол
ьз

ую
ш

ие
ма

ш
ин

ы

Холодопроизводитель-
ность + + ± + + + + — +

Объемная производи- — — ± — — — — — —
тельность

Тепловой поток + —

Поверхность тепло
обмена + —

Допустимая разность 
давлений нагнетания и 
всасывания ± +

Максимальное дав ± ± — — — — — + ±
ление

Отношение давлений ± ± +
Диапазон работы 

по температуре:
— кипения + + ± ± ± ±
— конденсации + + ± ± — ± — ± —
— нагнетания + + — ± — — — — —
— охлаждающей ± ± — ± ± — ± — ±
среды
— хладонос ителя _ _ _ — ± ± ± ±
Мощность + + + + + + + — —
Масса + + + + + + + + +
Удельная холодо- 

производительность + + + + + + + — —
Удельный расход 

греющей среды +
Удельный тепловой 

поток или коэффициент 
теплопередачи + _

90 %-ный ресурс до 
капитального ремон
та (для ремонтируемого 
оборудования) + + + + + + + ± ±

ап
па

ра
ты
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Продолжение табл.З

Подгруппы продукции

Наименование показателей 
качества

1 В
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е к
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1 с
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ы
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не
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ы

90 %-ный полный 
ресурс (для ремонти
руемого оборудования) + + +

Наработка на отказ 
(для ремонтируемого 
зборудования) + + + + + + + +

Удельная масса + + + + + + + + +
Диаметр:
— цилиндра порш
невого компрессора +
— ведущего винта 
винтового компрес
сора +
— рабочего колеса 
турбокомпрессора _ _ + __ — — — —

Удельные энергети
ческие затраты + + + + + + + ± +

Расчетное давление + + + + + + + + +
П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяе- 

мость, знак «±» — применяемость по усмотрению разработчика.
2.1— 2.3. (Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

П о к о м п р е с с о р а м

Удельная мониюстъ — отношение мощности на муфте компрессора к его объемной 
производительности, приведенной к начальным условиям состояния газа.

Иэогермный КПД — отношение иэотермной мощности компрессора к мощности 
на его муфте.

Удельная масса — отношение массы компрессора к его основному параметру.

П о х о л о д и л ь н ы м  у с т а н о в к а м

Удельный тепловой поток — отношение номинального теплового потока к поверх
ности теплообмена аппаратуры.

Удельный расход греющей среде — отношение расхода греющей среды к холодо- 
производитсльности оборудования.

Удельная масса — отношение массы к холодопроизводнгельности или поверхности
теплообмена.

Удельные энергетические затраты — затраты на электроэнергию, тепловую энергию 
и воду, отнесенные к годовой выработке холода оцениваемым оборудованием. 

Остальные термины по холодильным установкам — по ГОСТ 24393 
(Иэмеясмая редакции, Изм. №  1).
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