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Система показателей качества продукции
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Номенклатура основных показателей
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ОКП 36 3100, 36 3200

гост
4.118-84

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 августа 
1984 г. № 3009 срок введения установлен

с 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на группы однородной 
продукции: «Насосы динамические» и «Насосы объемные» (прямо- 
действующие, вальнаприводные, роторные и ручные)», в том чис
ле насосные агрегаты и насосные установки, и устанавливает но
менклатуру основных показателей качества.

Остальную номенклатуру показателей качества устанавливают 
в отраслевой нормативно-технической документации.

1. Н О М ЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫ Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура основных показателей качества насосного 
оборудования приведена в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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Стр. 2 ГОСТ 4.118—84

Наименование показателя качества и единицы 
измерения

Т а б л и ц а  1

Обозначение показателя качества

Показатели назначения (классификационные)

Подача, м3/с (м3/ч, м3/сут, л/ч) 
Напор, м
Давление, Па (МПа)
Частота вращения, с-1 (об/мин) 
Число двойных ходов, с™1

Q
Н
Р
п
Пд

Показатели технической и энергетической эффективности

Коэффициент полезного действия, % 
Коэффициент подачи, %
Допускаемый кавитационный запас, м* 
Допускаемая вакуумметрическая высота 

всасывания, м*
Подпор, м*

Ц
По

ДЛдоП
/7доп

h

Показатели конструктивные и технологические

Масса, кг** т
Удельная материалоемкость, кг/МДж Ку.м

(кг/ГДж)**

Показатели надежности

Установленный ресурс (до капитального Ry
ремонта или до списания), ч***

Назначенный ресурс (до капитального /?н
ремонта или до списания), ч***

* В зависимости от вида системы, в которой используют насосное обору
дование, указывают допускаемый кавитационный запас или допускаемую ваку- 
умметрическую высоту всасывания или подпор.

** По усмотрению разработчика указывают массу или удельную материало
емкость.

*** По согласованию с заказчиком вместо установленного ресурса указыва
ют назначенный ресурс.



ГОСТ 4.118— 84 Стр. 3

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость основных показателей качества приведена 
в табл. 2 с учетом сносок к табл. 1.

Т а б л и ц а  2

Вид стандарта

Наименование показателей качества общих технических 
требований и общих 
технических условий

параметров в 
размеров

Подача, м3/с (м3/ч, м3/сут, л/с, л/ч) + +
Напор, м, или давление, Па (МПа) 
Частота вращения, с-1 (об/мин), или 

число двойных ходов, с-1

+ +
+ +

Коэффициент полезного действия или 
коэффициент подачи, %

+ +

Допускаемый кавитационный запас 
или допускаемая вакуумметрическая вы
сота всасывания, или подпор, м

+ +

Масса, кг, или удельная материалоем
кость, кг/МДж (кг/ГДж)

Установленный ресурс (до капиталь
ного ремонта или до списания) или на
значенный ресурс (до капитального ре
монта или до списания), ч

+ +

+ +

П р и м е ч а н и е . Знак « + »  означает применяемость, знак «—» — неприме*
няемость.



Стр. 4 ГОСТ 4.118— 64

2.2. Применяемость основных показателей качества в зависи
мости от группы однородной продукции приведена в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование показателя качества и единицы 
измерения

Группы однородной продукции

Д
ин

ам
ич

ес
ки

е
на

со
сы

Объемные насосы

пр
ям

од
ей


ст

ву
ю

щ
ие

ва
ль

но
пр

и-
 

| 
во

дн
ы

е
1

ро
то

рн
ы

е

1

ру
чн

ы
е

Подача, м3/с (м3/ч, м3/сут, л/с, л/ч) + + + + +

Напор, м + — — — —

Давление, Па (МПа) — + + + +

Частота вращения, с-1, (об/мин) + — + + —

Число двойных ходов, с-1 — + — — +

Коэффициент полезного действия*, % + — + + —

Коэффициент подачи, % — + — — +

Допускаемый кавитационный запас 
или
допускаемая вакуумметрическая высота вса
сывания, 
или
подпор, м

+ + + + +

Масса, кг, 
или
удельная материалоемкость, кг/МДж (кг/ГДж)

+ + + + +

Установленный ресурс (до капитального ре
монта или до списания) 
или
назначенный ресурс (до капитального ремон
та или до списания), ч

+ + + + +

* Для дозировочных насосов и насосных агрегатов указывают коэффициент 
подачи.

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применяемость; знак «—» — неприме- 
няемость.



Изменение № 1 ГОСТ 4.118—84 Система показателей качества продукции. Обо
рудование насосное. Номенклатура основных показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.02.87 № 185

Дата введения 01.01.88

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Наименование показателя качества и единицы 
измерения», сноска**. Заменить слова: «Удельная материалоемкость» на «Удель
ная масса»;

показатели надежности дополнить показателем и обозначением: «Установ
ленная безотказная наработка, ч», Ту ;

графа «Обозначение показателя качества». Заменить обозначения: R y 
■Гру» Ru на Урн .

Пункт 2.1. Таблицу 2 и примечание изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а  2

Применяемость в НТД
Наименование показателей 

качества стандарты ТЗ ТУ КУ

Подача + +  11 + +
Напор или давление + + +
Частота вращения или 

число двойных ходов + + i -  I1 +
Коэффициент полезно

го действия или коэф
фициент подачи + +

1
11 +

Допускаемый кавита
ционный запас или до
пускаемая высота вса
сывания или подпор

!

+ + +
Масса или удельная 

масса ± +  ' f
Установленная безот

казная наработка ± + + —

Установленный ресурс 
(до капитального ремон
та или до списания) или 
назначенный ресурс (до 
капитального ремонта 
или до списания) ± +

]

! -

1
!
1

I +[

П р и м е ч а н и е .  Знак «4-» означает применяемость, знак «±» — ограни
ченную применяемость показателей качества.

(Продолжение см. с. 232}



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.118—84) 
Пункт 2.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  3
Группы однородной продукции

Наименование показате- Объемные насосы
лей качества Динамические

насосы прямо дейст
вующие

вальнопри-
водиые роторные

Подача + + + +
Напор + —* —
Давление —* + + +
Частота вращения + —* + +
Число двойных ходов 
Коэффициент полезно

*** + —•

го действия* + —, + +
Коэффициент подачи 
Допускаемый кавита

ционный запас или до
пускаемая вакууммет- 
рическая высота вса

+

сывания или подпор 
Масса или удельная

+ + + +

масса
Установленная безот

+ + + +

казная наработка 
Установленный ресурс 

(до капитального ремон
та или до списания) или 
назначенный ресурс (до 
капитального ремонта

+ + + +

или до списания) + + + +

* Для дозировочных насосов н насосных агрегатов указывают коэффициент подачи.

(ИУС № 5 1987 г.)
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