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УДК 546.623.175—41:006.354 Группа Л51

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Реактивы

АЛЮМИНИЙ АЗОТНО-КИСЛЫЙ 9-ВОДНЫИ 
Технические условия

Reagents
Aluminium nitrate nonahydrate 

Specifications

ГО С Т

3 7 5 7 — 75

ОКП 26 2126 0010 02

Срок действия с 01.07.76 
до 01.07.96

Н астоящ ий ст а н д а р т  р асп р о стр ан яется  на 9-водны й  азо тн о -ки с
лый алю миний, который п р е д ста вл я е т  собой б есц ветн ы е ги гр о ск о 
пические кр и стал лы , р аствор и м ы е в во д е и спирте.

Ф о р м у л а : А1 (М О зЬ ’ЭНгО.
М о л ек у л я р н ая  м а сса  (по м еж дун ар одны м  атом ны м  м ассам  

1971 г .)  — 3 7 5 ,1 3 .
(И змененная редакция, И зм . № 1 ) .

У ста н о вл ен н ы е настоящ им  стан д ар то м  п оказател и  техн и ч еско 
го  ур о вн я  предусм отр ены  д л я  первой категори и  к а ч е ст в а .

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. 9-во д н ы й  азотно-ки сл ы й  алюминий д олж ен бы ть и зго то в
лен в  со о тветстви и  с тр ебовани ям и  н асто ящ его  ст а н д а р т а  по т е х 
нол оги ческо м у р егл ам ен ту , утвер ж д ен н о м у в  устан о вл ен н о м  по
р ядке.

(В веден  дополнительно, И зм . № 1 ) .
1.1. П о ф изико-хим ическим  п о казател ям  9-водны й  азо тн о -ки с

лый алю миний до л ж ен  с о о т в е т ст в о в а т ь  тр ебовани ям  и норм ам , 
у к азан н ы м  в  табл и ц е.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  И зд а тел ьство  ст а н д а р то в , 1975 
©  И зд а тел ьство  ст а н д а р то в , 1993 

П ер еи здани е с изм енениям и
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Норма

Наименование показателя
Чистый 

для анализа 
(ч. д. а.) 

ОКП 26 2126 
0012 00

Чистый
<Ч.)

ОКП 26 2126 
ООН 01

1. Массовая доля 9-водного азотно
кислого алюминия (A1(N03) 3*9H20),
% , не менее 98 97

2. Массовая доля нерастворимых в 
воде веществ, % , не более

3. Массовая д ол я  сульфатов ( S 0 4), 
% , не более

0,010 0,020

0,010 0,020
4. Массовая доля хлоридов (CI), 

% , не более 0,002 0,005
5 Массовая доля железа (Fe), %> 

не более 0,004 0,010
6. Массовая доля тяжелых метал

лов (РЬ), % , не более 0,0005 0,0010
7. Массовая доля суммы калия и 

натрия (K-f-Na), % , не более 0,050 Не нормируется
8. pH раствора препарата с мас

совой долей 5 % 2,5 | »

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885—73.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 
27025— 86.

При взвешивании применяют лабораторные весы общего назна
чения типов ВЛ Р-200г и ВЛ КТ-500г-М  или ВЛ Э-200г.

Допускается применение других средств измерения с метроло
гическими характеристиками и оборудования с техническими ха
рактеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 
указанных в настоящем стандарте.

3.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885— 73. М асса средней пробы 
должна быть не менее 150 г.

3.2. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  9 - в о д н о г о  а з о т -
н о - к и с л о г о  а л ю м и н и я

Определение проводят по ГОСТ 10398— 76. При этом около 
0,4500 г  препарата помещают в коническую колбу вместимостью
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250 см3, растворят в 50 см 3 воды и далее определение проводят по 
ГО С Т  10398— 76.

М асса 9-водного азотно-кислого алюминия> соотм тствую щ  а я 
1 см3 раствора трилона Б  концентрации тРчн0 с (Ди-гоа-ЭДТА) =  
=  0,05 м оль/дм 3 (0 ,05  М ) — 0,01876 г.

Одновременно проводят контрольное ТитР0Вание и ПРИ необходи
мости в результат вносят поправку. ,

За результат анализа принимают среднее аРиФ метическое Ре ‘ 
зультатов д вух параллельных определений’ абсолютное расхож де
ние между которыми не превыш ает допуск<*емое расхождение, р ав
ное 0,3 % •

Д опускаем ая абсолю тная сум марная погРеи1н° с тв результата 
анализа ± 0 ,5 %  при доверительной вероятнее™  ^  —

3 .1 а — 3.2. (Измененная редакция, Изм. *)•
3 .2 .1— 3.2.3. (Исключены, Изм. № 2 ) .

3.3. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д 0 л и н е р а с т в о р и -

3.3.1. Реакт ивы, р аст воры  и п о с у д а :  

вода дистиллированная по ГО С Т  6709—
кислота азотная по ГО С Т  4461— 77, ра^ТВ0Р с массовой долей 

25 % ; готовят по ГО С Т  4517— 87; п г»п
тигель типа Т Ф  с фильтром кл асса ПО*3 или “ О Р  16 по 

ГО С Т  25336— 82;
пипетка 4 ( 5 ) — 2 — 1 (2 ) по ГО С Т  2 0 2 9 2 ^ * 7 ’ 
стакан В  (Н ) — 1— 250 Т Х С  по ГО С Т  2 5 3 2 °— *« ; 
цилиндр 1 ( 3 ) — 250 или мензурка 250 по * 1770 74.

3.3.2. П р о в е д е н и е  а н а л и за
20,00 г  препарата помещают в стакан £  растворяю т в 150 см3 

воды и 0,5 см3 раствора азотной кислоты. £ т а кан накры ваю т часо
вым стеклом и вы держ иваю т раствор в те4ение 1 я на водяной б а 
не. Затем раствор фильтруют через фильтЯУющии тигель. предва
рительно высуш енный до постоянной массь* и взвеш енный. Р езу л ь
тат взвеш ивания тигля в грам м ах записы в^ют с точностью до чет
вертого десятичного знака. О статок на фил^тРе промывают 100 см 
горячей воды и суш ат в сушильном ш кафу ПРИ ^ 5  ПО С до по
стоянной массы.

П репарат считаю т соответствующ им тр^бовэниям настоящ его 
стандарта, если м асса остатка после вы суц!ивания не будет превы
ш ать:

для препарата «чистый для анализа» —  у  мг> 
для препарата «чистый» —  4 мг.
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Д опускаем ая относительная суммарная погрешность результа
та для препарата «чистый для анализа» ± 3 5 % ,  для препарата 
«чистый» ± 2 0  % при доверительной вероятности Р = 0,95.

3 .3— 3.3.2. (Измененная редакция, Изм. № 2 ) .
3.4. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  с у л ь ф а т о в  
Определение проводят по ГО С Т  10671.5— 74 визуально-нефело-

метрическим методом (способ 1 ). При этом подготовку к анализу 
проводят следующим образом: 0,80 г  препарата помещают в мер
ную колбу вместимостью 100 см3, растворяю т в воде, доводят объ
ем раствора водой до метки и тщ ательно перемешивают. 25 см3 по
лученного раствора (соответствую т 0,2 г препарата) помещают в 
коническую колбу вместимостью 100 см3 (с меткой на 50 см3) и, ес
ли раствор мутный, его фильтруют через обеззоленный фильтр 
«синяя лента», предварительно промытый горячей водой. Д ал ее оп
ределение проводят по ГО С Т  10671.5— 74 в объеме 50 см3, прибав
ляя 10 см3 этилового спирта вместо 3 см3 раствора крахм ала.

П репарат считают соответствующ им требованиям настоящ его 
стандарта, если опалесценция анализируемого раствора не будет 
интенсивнее опалесценции раствора, приготовленного одновремен
но с анализируемым и содерж ащ его в таком же объеме: 

для препарата «чистый для анализа» —  0,02 мг S 0 4, 
для препарата «чистый» —  0,04 мг S 0 4,
10 см 3 этилового спирта," 1 см3 раствора соляной кислоты и 3 см3 

раствора хлористого бария.
3.5. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  х л о р и д о в  
Определение проводят по ГО С Т  10671.7— 74 фототурбидиметри-

ческим (способ 2) или визуально-нефелометрическим (способ 2) 
методом. При этом подготовку к анализу проводят следующим об
разом: 1,00 г  препарата помещают в мерную (при определении фо- 
тотурбидиметрическим методом) или коническую колбу вместимо
стью 100 см3 с меткой на 40 см3 (при определении визуально-неф е
лометрическим методом), растворяю т в 30 см3 воды и, если раствор 
мутный, его фильтруют через обеззоленный фильтр «синяя лента», 
промытый горячим раствором азотной кислоты с массовой долей 
1 % . Д ал ее определение проводят по ГО С Т 10671.7— 74.

Препарат считаю т соответствующ им требованиям настоящ его 
стандарта, если м асса хлоридов не будет превыш ать: 

для препарата «чистый для анализа» —  0,020 мг, 
для препарата «чистый» —  0,050 мг.
При разногласиях в оценке массовой доли хлоридов анализ про

водят фототурбидиметрическим методом.
3.6. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ж е л е з а  
Определение проводят по ГО С Т  10555— 75 роданидным мето-
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дом с предварительным окислением ж елеза надсерно-кислым ам
монием. При этом подготовку к анализу проводят следующим об
разом: 0 ,50  г  препарата «чистый для анализа» или 0,25 г  препарата 
«чистый» помещают в  мерную колбу вместимостью 50 см 3, р аство
ряют в 20 см3 воды и далее определение проводят по ГО С Т 
10555— 75.

П репарат считают соответствующ им требованиям настоящ его 
стандарта, если м асса ж елеза не будет превыш ать: 

для препарата «чистый для анализа» —  0,020 мг, 
для препарата «чистый» —  0,025 мг.
Д оп ускается заканчивать определение визуально.
При разногласиях в оценке массовой доли ж елеза определение 

заканчиваю т фотометрически.
3.4— 3.6. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2 ) .
3.7. О п р е д е л е н и < е  м а с с о в о й  д о л и  т я ж е л ы х  м е 

т а л л о в
Определение проводят по ГО С Т  17319— 76 сероводородным ме

тодом. При этом подготовку к анализу проводят следующим об
разом: 4,00 г  препарата помещают в коническую колбу вместимо
стью 50 см3 с пришлифованной или резиновой пробкой, растворяю т 
в  30 см3 воды и, если раствор мутный, его фильтруют через обеззо- 
ленный фильтр «синяя лента», промытый горячей водой. Д ал ее оп
ределение проводят по ГО С Т  17319— 76.

П репарат считаю т соответствующ им требованиям настоящ его 
стандарта, если кр аска анализируемого раствора не будет интен
сивнее окраски раствора, приготовленного одновременно с анали
зируемым и содерж ащ его в таком же объеме:

для препарата «чистый для анализа» —  0,020 мг РЬ, 
для препарата «чистый» —  0,040 мг РЬ,
1 см3 укусной кислоты, 1 см3 раствора уксусно-кислого аммония 

и 10 см3 сероводородной воды.
3.8. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  с у м м ы  к а л и я  

и н а т р и я
Определение проводят по ГО С Т  26726— 85.
3.9. О п р е д е л е н и е  pH р а с т в о р а  п р е п а р а т а  с м а с 

с о в о й  д о л е й  5 %
5,00 г препарата помещают в стакан вместимостью 150 см3 

(ГО С Т  25336— 8 2 ), прибавляют цилиндром вместимостью 100 см3 
(ГО С Т  1770— 74) 95 см3 дистиллированной воды, не содержащ ей 
углекислоты (готовят по ГО С Т  4517— 8 7 ), тщ ательно перемешива
ют и измеряют pH раствора на универсальном номере Э В -74  или 
другом приборе с пределом допускаемой основной погрешности 
± 0 ,0 5  pH.
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З а результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов д ву х  параллельны х определений, расхож дение между ко
торыми не превыш ает допускаем ое расхож дение, равное 0,1 pH.

Д оп ускаем ая сум марная погрешность результата анализа 
± 0 ,1  pH при доверительной вероятности Р = 0 ,9 5 .

3 .7— 3.9. (Измененная редакция, Изм. № 2 ) .

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

4.1. П репарат упаковы ваю т и маркируют в соответствии с ГО С Т 
3885— 73.

Вид и тип тары : 2— 1, 2— 2, 2— 4, 2 — 9, 6 — 1, I I — 1, I I — 6.
Группа ф асовки: I I I ,  IV , V , V I, V II  (до 50 к г ) .
Н а тару наносят знак опасности по ГО С Т  19433— 88 (кл асс 5, 

подкласс 5.1, черт. 5, классификационный шифр 5113) в серийный 
номер О ОН  1438.

(Измененная редакция, Изм. № 2 ) .
4.2. П репарат перевозят всеми видами транспорта в соответст

вии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта.

4.3. П репарат хранят в  упаковке изготовителя в крытых ск л ад 
ских помещениях.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. И зготовитель гарантирует соответствие 9-водного азотно
кислого алюминия требованиям настоящ его стандарта при соблю 
дении условний транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения препарата —  один год со дня 
изготовления.

5 .1— 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 2 ) .

в. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. 9-водный азотно-кислый алюминий может вы зы вать раздра
жение слизистых оболочек органов дыхания.

6.2. При работе с 9-водным азотно-кислым алюминием следует 
применять ср едства индивидуальной защиты.

6.3. Помещения, в которых проводятся работы с 9-водным азот
но-кислым алюминием, должны быть оборудованы общей приточ
но-вытяжной вентиляцией.

6.2 ; 6.3. (Измененная редакция, Изм. № 2 ) .
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