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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией ТК 235 «Дизели судовые, тепловозные и промыш
ленные»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 14—98 от 12 ноября 1998 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование госуд арства Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарг
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Грузия Грузсгандарт
Киргизская Республика Киргизстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикгосстандарт
Туркменистан Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

3 Стандарт соответствует ИСО 8178. Часть 3 «ДВС. Испытательные циклы» в части испыта
тельных процедур и методов измерений

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 8 апреля 1999 г. № 117 межгосударственный стандарт ГОСТ 30574—98 введен в 
действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 
2000 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© И П К Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Дизели судовые, тепловозные и промышленные 

И ЗМ ЕРЕН И Е ВЫ БРО СО В ВРЕДНЫ Х ВЕЩ ЕСТВ С ОТРАБОТАВШ ИМ И ГАЗАМИ

Циклы испытаний

M arine, locomotive and industrial diesel engines.
M easuring o f pollutions with exhaust gases.

Test cycles

Д ата введения 2000—01—01

1 Область применения

Н астоящ ий стандарт распространяется на судовые, тепловозные и промыш ленные дизели, 
агрегаты на их базе и определяет циклы  испы таний при измерении выбросов вредных вещ еств с 
отработавш ими газами (ОГ).

2 Нормативные ссылки

В настоящ ем стандарте использованы ссы лки на следующие стандарты:
ГОСТ 10150—88 Д изели судовые, тепловозны е и промыш ленные. Общ ие технические условия
ГОСТ 22246—84 Д изель-генераторы судовые вспомогательные и аварийные. Типы и основные 

параметры. Общие технические требования

3 Обозначения

3.1 В настоящ ем стандарте использованы следующие символы и сокращ ения:
п — частота вращ ения, об/м ин;
М — крутящ ий момент, Н • м;
W — весовой коэффициент;
В — цикл «Универсальный»;
С — циклы «Промышленные дизели мощностью 20 кВт и более»;
D — циклы  «Дизели для привода генератора»;
Е — циклы  «Судовые дизели»;
F  — циклы  «Тепловозные дизели»;
G  — циклы  «Промышленные дизели мощностью менее 20 кВт».

4 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:
4.1 Ц икл испытаний — последовательность режимов дизеля с определенными частотами вра

щ ения, крутящ ими моментами и весовыми коэффициентами.
4.2 Длительность режима — отрезок времени, включающий время, в течение которого частота 

вращ ения и (или) крутящ ий момент изменяю тся и стабилизируются в начале реж има, и время работы 
дизеля на установивш ихся значениях частоты вращ ения и (или) крутящ его момента, характеризую
щих данный режим.

Издание официальное
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4.3. Значения крутящего момента, указанные в циклах испы таний, кроме циклов для судовых 
дизелей для тяжелых условий работы, работающих по винтовой характеристике (ЕЗ), и дизелей 
прочих судов длиной до 24 м (кроме буксиров и толкачей), работаю щ их по винтовой характеристике 
(Е5), — это процентные величины , представляющ ие для данного реж има отнош ение заданного 
момента к  максимально возможному моменту при заданной частоте вращ ения.

М ощность для циклов ЕЗ и Е5 — это величина, выраженная в процентах от номинальной 
мощ ности при изменении частоты вращ ения дизеля по винтовой характеристике.

4.4 Ч а с т о т а  в р а щ е н и я
4.4.1 Н оминальная частота вращ ения — по ГОСТ 10150.
4.4.2 Промежуточная частота вращ ения — устанавливает изготовитель с учетом требований, 

приведенных ниже.
4.4.2.1 Для дизелей, предназначенных для работы по внеш ней характеристике.
Промежуточная частота вращения — частота вращ ения в диапазоне 60—75 % номинальной

частоты вращ ения, при которой достигается максимальный крутящ ий момент.
Если м аксим альны й крутящ ий м омент возникает при частоте вращ ения м енее 60 % ном и

нальной частоты  вращ ения, пром еж уточная частота вращ ения устанавливается равной 60 % 
ном инальной.

Если м аксим альны й крутящ ий момент возникает при частоте вращ ения более 75 % ном и
нальной частоты  вращ ения, промеж уточная частота вращ ения устанавливается равной 75 % 
ном инальной.

4.4.2.2 Д ля дизелей, не предназначенных для работы по внеш ней характеристике.
Промежуточная частота вращ ения при установивш емся режиме долж на составлять 60—70 %

номинальной частоты вращ ения.
4.4.2.3 Для дизелей, испытываемых по циклам G1.
Промежуточная частота вращ ения долж на составлять 85 % номинальной частоты вращ ения.

5 Общие положения

5.1 И змерение и оценку выбросов с ОГ следует проводить с использованием циклов испыта
ний, соответствующих назначению  дизеля.

5.2 Подготовка дизеля долж на исклю чать влияние отлож ений в выпускной системе после 
предыдущих испы таний на измерения выбросов вредных вещ еств.

5.3 Дизель должен быть прогрет на номинальной мощ ности, используемой в данном цикле 
испытаний, для стабилизации параметров дизеля в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5.4 Все реж имы испы таний, кроме циклов ЕЗ и Е5, могут бы ть сведены  в универсальны й 
цикл В без весовых коэффициентов.

Д анны е по вы бросам  для каж дого реж има цикла В позволяю т с помощ ью  расчета получить 
значения вы бросов для каж дого из других циклов, используя соответствую щ ие весовы е коэф ф и
циенты.

5.5 Каждое испы тание следует выполнять в заданной последовательности режимов для данного 
цикла испы таний или последовательности режимов цикла В, если ском бинированы  два и более 
циклов.

5.6 М инимальная длительность реж има 10 мин является стандартной, за исклю чением циклов 
G . П ри необходимости длительность реж има может быть увеличена.

Длительность реж има, вы бранная для цикла испы таний, долж на быть указана в программе 
испы таний и в отчете по результатам испытаний.

5.7 Значения концентраций вредных вещ еств в ОГ долж ны быть изм ерены  и записаны  для 
последних 3 мин реж има, за исклю чением циклов G.

6 Циклы испытаний

6.1 Ц и к л  и с п ы т а н и й  В « У н и в е р с а л ь н ы й »
6.1.1 Универсальный цикл использую т как основу для расчета вы бросов по другим циклам 

испытаний.
6.1.2 П оследовательность режимов проведения испы таний по циклу В долж на соответствовать 

указанной в таблице 1.
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ГОСТ 30574-98

Т а б л и ц а  1

Номер режима цикла В Частота вращения Крутящий момент, %

1

Номинальная

100
2 75
3 50
4 25
5 10
6

Промежуточная

100
7 75
8 50
9 25

10 10
11 М инимальная частота холостого хода 0

6.2 Ц иклы испы таний С  «П ромыш ленные дизели мощ ностью  20 кВт и более» включают цикл: 
С1 — для внедорож ного транспорта и внедорожного промыш ленного оборудования с дизель

ным приводом мощ ностью  20 кВт и более.

П р и м е ч а н и е  — Цикл С2 применяется для двигателей с искровым зажиганием.

6.2.1 П оследовательность реж имов проведения испы таний по циклу С1 долж на соответство
вать указан ной  в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Номер режи- Номер ре- Частота вращения Крутящий Весовой
ма цикла В жима цикла С1 момент, % коэффициент

1 1 100 0,15
2 2

Номинальная
75 0,15

3 3 50 0,15
4 — — —

5 4 10 0,10
6 5 100 0,10
7 6

Промежуточная
75 0,10

8 7 50 0,10
9 — — —

10 — — —

11 8 М инимальная частота вращения холостого хода 0 0,15

П о циклу С1 рекомендуется испытывать промыш ленные дизели для:
промышленных буровых установок, компрессоров, большегрузных карьерных самосвалов и  т. д.; 
строительного оборудования, в том  числе колесных и  гусеничных погрузчиков, бульдозеров, 

погрузчиков типа грузовиков и  т. д .;
оборудования для лесной промыш ленности, самоходных сельхозмаш ин, экскаваторов, грейде

ров, катков, асфальтоукладчиков; 
снегоуборочных маш ин.
6.3 Ц иклы испы таний D  — «Дизели для привода генератора» включают:
цикл D1 — дизели для электростанций;
цикл D 2 — дизель-генераторы  с кратковременной нагрузкой.

3
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6.3.1 П оследовательность реж имов проведения испы таний по циклам  D1 и  D 2 долж на соот
ветствовать указанной в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Номер 
режима 
цикла В

Частота вращения

Режим цикла D1 Режим цикла D2

Номер
режима

Крутящий 
момент, %

Весовой
коэффи

циент
Номер
режима

Крутящий 
момент, %

Весовой
коэффи

циент

1

Н оминальная

1 100 0,3 1 100 0,05

2 2 75 0,5 2 75 0,25

3 3 50 0,2 3 50 0,30

4 - — — 4 25 0,30

5 — — — 5 10 0,10

б

Промежуточная

— — — — — —

7 - - — — — —

8 — — — — — —

9 - — — — — —

10 - — — — — —

И М инимальная холостого хода - — - — — -

Значения крутящ его м ом ента для циклов:
D1 — проценты  от м омента, соответствую щ его ном инальной м ощ ности по ГО С Т 22246;
D 2 — проценты  от м омента, соответствую щ его форсированию  для основного потребителя, 

для судовых вспомогательны х дизель-генераторов — процент от м ом ента, соответствую щ его но
м инальной м ощ ности.

6.3.2 П о циклу D1 реком ендуется испы ты вать дизели для электростанции и  привода насосов;
по циклу D 2 — дизель-генераторы  с кратковрем енной нагрузкой (преры вистой, скачкообраз

ной), в том  числе судовые вспомогательны е и тепловозны е (не для тяги ), реф риж ераторны е агрегаты , 
сварочны е установки.

6.4 Ц иклы  испы таний Е «Судовые дизели» вклю чаю т:
цикл Е1 — дизели для прогулочных и ком м ерческих судов длиной до 24 м;
цикл Е2 — главны е судовые дизели для тяж елы х условий эксплуатации, работаю щ ие с посто

янной  частотой вращ ения;
цикл  ЕЗ — судовы е дизели  для тяж елы х условий работы , работаю щ ие по  вин товой  характе

ристике;
цикл Е5 — дизели для прогулочных судов длиной до 24 м  (кром е буксиров и  толкачей), 

работаю щ ие по винтовой характеристике.

П р и м е ч а н и я
1 Для судовых энергетических установок с винтом регулируемого шага могут применяться циклы Е2 или 

ЕЗ по согласованию изготовителя с потребителем.
2 Цикл Е4 применяют при испытаниях двигателей с искровым зажиганием.

6.4.1 П оследовательность реж имов проведения испы таний по циклам  E l, Е 2, ЕЗ и  Е5 долж на 
соответствовать указанной в таблице 4.

4
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Т а б л и ц а  4

Режим цикла В Режим цикла Е1 Режим цикла Е2 Режим цикла ЕЗ Режим цикла Е5

$ *

1 «3
S3
¥ 1 1 1

1 1 ЁО 1 I 1 И*
S3£ | ж

I
1

1
X !Г

а

I 1 Ве
со

во
й

ко
эф

фи
ци

а

1 1 Ве
со

во
й

ко
эф

фи
вд 1

Qi
§ 1ьТ 1

| {
1 1

!
X

и
Sг ! Ве

со
во

й
ко

эф
ф

ищ

1 1 100 0,08 1 100 0,20
2

Номинальная
2 75 0,11 2 75 0,50

1 100 100 0,20 1 100 100 0,083 — — — 3 50 0,15
4 _ — — 4 25 0,15
5 — — — — — —

6 — — — — — — 2 91 75 0,50 2 91 75 0,13
7 Промежуточная 3 75 0,19 — — — 3 80 50 0,15 3 80 50 0,17
8 4 50 0,32 — — — 4 63 25 0,15 4 63 25 0,32
9

10
М инимальная Холо-

11 частота холос- 5 0 0,30 5 стой 0 0,30
того хода ход

6.4.2 Д ля циклов Е1 и Е2 параметры выбросов допускается рассчитывать по циклу В.
6.5 Ц икл испы таний F  «Тепловозные дизели» прим еняется при испы таниях тепловозов и 

автомотрис.
6.5.1 П оследовательность режимов проведения испы таний по циклу F  долж на соответствовать 

указанной в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

Номер режима 
цикла В Частота вращения

Режим цикла F

Номер режима Крутящий момент, 
%

Весовой
коэффициент

1 1 100 20
2

Номинальная
— — —

3 — — —

4 — — —

5 _ _ — —

6 — — ___

7
Промежуточная

2 25 0.10
8 3 50 0,10
9 — —

10 — — —

11 М инимальная холостого хода 4 0 0,60

6.5.2 Для дизелей, использующ их ступенчатую систему управления, точку промежуточной 
частоты вращ ения определяю т как наиболее близкую к  50 % промежуточного крутящ его момента 
при 35 % номинальной мощ ности.

6.6. Ц иклы  типа G  «Промышленные дизели мощностью менее 20 кВт» включают: 
цикл G1 - при работе на промежуточной частоте вращ ения, кроме ручного инструмента 

(газонокосилки, снегоуборочное оборудование, устройства для уборки мусора и  т. д.);
цикл G2 — при работе на номинальной частоте вращ ения, кроме ручного инструмента (насосы , 

сварочные аппараты , компрессоры , дизель-генераторы и т. д .);

5
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цикл G 3 — ручной инструмент при работе н а ном инальной частоте вращ ения (воздуходувки, 
портативны е деревообрабаты ваю щ ие станки, пилы  и т. д .).

6.6.1 П оследовательность реж имов проведения испы таний по циклам  G l, G 2, и  G 3 долж на 
соответствовать указанной в таблице 6.

Т а б л и ц а  6

Режим цикла В Режим цикла G1 Режим цикла G2 Режим цикла G3

li
а

1

Частота вращения

Н
ом

ер
 р

еж
им

а

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 
%

| В
ес

ов
ой

 
ко

эф
фи

ци
ен

т

Н
ом

ер
 р

еж
им

а

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 
%

Ве
со

во
й

ко
эф

фи
ци

ен
т

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

1

Н
ом

ер
 р

еж
им

а

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т, 

%

Ёg

i t
и

1

Номинальная

— — __ 1 100 0,09 1 100 0,9
2 — — — 2 75 0.20 — — —

3 — — __ 3 50 0.29 — — —

4 — — __ 4 25 0,30 — — —

5 _ — — 5 10 0,07 — — —

6

Промежуточная

1 100 0,09 — — — — — —

7 2 75 0,20 — — — — — —

8 3 50 0.29 — — — — __ —

9 4 25 0,30 — — — — —

10 5 10 0,07 — — — — — —

11 Минимальная частота холостого хода 6 0 0,05 — — — 2 0 0 .1 -
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Изменение №  1 ГОСТ 30574—98 Дизели судовые, тепловозные и про
мышленные. Измерение выбросов вредных веществ с отработавшими газа
ми. Цимли  испытаний
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  25 от 26.05.2004)
Зарегистрировано Бюро по стандартам MFC №  4970

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств; AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, 
TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Наименование стандарта изложить в новой редакции:
«Двигатели внутреннего сгорания порпшевые. Выбросы вредных веществ 

и данность отработавши газов. Циклы испытаний
Internal combustion reciprocating engines. Emissions and diesel smotoe.Test 

cycles».
Предисловие. Пункт 3. Заменить слова: «ИСО 8178. Часть 3» на ИСО 

8178—4—1996.
По всему тексту стандарта заменить слово: «дизели* на «двигатели» 

(кроме разд, 2).
Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применении
Настоящий стандарт распространяется на судовые, тепловозные и 

промышленные двигатели внутреннего сгорания (далее — двигатели), а 
тяпгяпл ш  ятр я т т  тм п т fa .1* , и  угтянячмппцюг тпппп.т испытаний при дпре-
делении вьйросов вредных веществ и дымности отработавших газов*. 

Раздел 2. Исключить ссылку:
«ГОСТ 22246—84 Дизель-генераторы судовые вспомогательные и ава

рийные. Типы и основные параметры. Общие технические требования». 
Пункт 3.1. Исключить символы и сокращения:
«л — частота вращения, об/мин; М  — крутящий момент, Н км; W — 

весовой коэффициент*.
Пункт 4.1 дополнить словами: «исключая цикл В «Универсальный», в 

котором не регламентированы весовые коэффициенты*.
Пункт 4.3. Первый абзац. Заменить слова: «это процентные величины, 

представляющие» на «это величины, выраженные в процентах, и пред
ставляющие».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5:
«4.5 Весовой коэффициент — условная величина, отражающая стати

стическую д олю времени работы двигателей данного назначения в эксп
луатации вблизи данного режима.

(Вродаяжение см. с. 8ф



(Продолжение изменения № 1к ГОСТ 30574—98)

Весовые коэффициенты используются в тех случаях, когда результа
ты испытаний выражены в г/кВ т’Ч».

П ункт 5.7 исключить.
П ункт 6.1.1 изложить в новой редакции:
-«6.1.1 Универсальный цикл используют как основу для формирования

П ункт 6.1.2. Таблица 1. Графа «Частота вращения». Д ля номера 
режима И исключить слово: «частота».

Пункты 6 .2 ,6 .Z 1 ,6.3 изложить в новой редакции:
«6.2 Ц икди  w piH iyurit С «Двигатели для внедорожного транспорта и 

внедорожного промышленного оборудования» включают циклы:
С1 — для внедорожною транспорта и  промышленного оборудовании 

с приводом от дизельною  двигателя;
С2 — для внедорожною транспорта и  промышленною оборудования 

с приводом двигателями искрового зажигания мощностью 20 кВт и  бо
лее.

6.2.1 Последовательность режимов проведения испытаний по циклам 
С1 и С2 должна соответствовать указанной в таблице Z

Т а б л и ц а  2
Номер
режи

ма
НИКЛА

Частота
вращения

Режим цикла С1 Режим цикла С2

Номер
режима

Крутя
щий

момент,
%

Весовой
коэф
фици

ент

Номер
режима

Крутя
щий

момент,
%

Весовой
коэф
фици

ентВ

1 Номинальная 1 100 0,15 — — —

2 2 75 0Д5 — — —

3 3 50 0Д5 — — —

4 _ _ 1 25 0.06
5 4 10 0,10 —

6 Промежуточ-
ная

5 100 0.10 2 100 0,02
7 6 75 0,10 3 75 0,05
8 7 50 0.10 4 50 0.32
9 — — — 5 25 0,30
10 — — — 6 10 0,10
11 Минималь

ная холосто
го хода

8 0 0,15 7 0 0,15

(Продолжение см. с. 87)



(Продолжение изменения № 1к ГОСТ 30574—98)

По циклу С1 следует испытывать двигатели для: 
промышленных буровых установок, компрессоров, большегрузных 

карьерных самосвалов с механической и гидромеханической трансмис
сией и т.д ;

строительного оборудования, в том числе колесных и гусеничных 
потрузчиков, бульдозеров, передвижных кранов и т. д.;

оборудования для лесной промышленности, сельскохозяйственной 
техники, экскаваторов, грейдеров, катков, асфальтоукладчиков и т. д.; 

снегоуборочных машин; 
вспомогательного оборудования аэропортов.
По циклу С2 следует испытывать двигатели для: 
дорожного оборудования; 
сельскохозяйственной техники; 
вилочных погрузчиков; 
вспомогательного оборудования аэропортов.
6.3 Циклы испытаний D «Двигатели с постоянной частотой враще

ния» включают:
цикл D1 — двигатели для силовых установок; 
цикл D2 — двигатели для электроустановок с переменной нагрузкой». 
Пункт 6.3.1. Второй — последний абзацы изложить в новой редакции: 
«Значения крутящих моментов для циклов D 1 и D2 указаны в процен

тах от значений крутящих моментов, соответствующих номинальной 
мощности».

Пункт 6.3.2 после слов «и привода» дополнить словом: «ирригацион
ных».

Пункт 6.4. Второй абзац изложить в новой редакции:
«цикл Е1 — двигатели для судов длиной менее 24 м (кроме буксиров и 

толкачей)»;
дополнить абзацем (после четвертого):
«цикл Е4 — двигатели с искровым зажиганием для судов длиной менее 

24 м»;
пятый абзац изложить в новой редакции:
«цикл Е5 — двигатели для судов длиной менее 24 м (кроме буксиров и 

толкачей), работающие по винтовой характеристике»; 
примечание 2 исключить.
Пункт 6.4.1 изложить в новой редакции:
«6.4.1 Последовательность режимов проведения испытаний по циклам 

E l, Е2, ЕЗ, Е4 и Е5 должна соответствовать указанной в таблице 4».

(Продолжение см. с, 88,89)



Т а б л и ц а  4

Режим цикла В Режим цикла Е1 Режим цикла Е2 Режим

Номер
режи

ма

Частота
враще

ние

Но
мер

режи
ма

кру
тя

щий
мо

мент,
%

Весо
вой

коэф
фици

ент

Но
мер
ре

жима

Кру
тя

щий
мо

мент,
%

Весо
вой

коэф
фици

ент

Но
мер

режи
ма

Час
тота
вра
ще
ния,
%

1 Номи-
вдльная

1 100 0,08 1 100 0,20

1 100
2 2 75 0,11 2 75 0,50
3 — — — 3 50 0,15
4 — — — 4 25 0,15
5 — — — — — —

б Про-
межу-
точная;

— — — — — — 2 91
7 3 75 0,19 — — — 3 80
8 4 50 0,32 — — — 4 63
9
10
11 Мини

маль
ная хо- 
лосто- 
то хода

5 0 0,30

88



(Продолжение изменения № 1 к  ТОСТ 30574—98)

цикла ЕЗ Режим цикла Е4 Режим цикла Е5

Мощ
ность,

%

Весо
вой

коэф
фи

циент

Но
мер
ре

жима

Часто
та

враще
ния,

%

Крутя
щий
мо

мент,
%

Весо
вой

коэф
фици

ент

Но
мер
ре

жима

Часто
та

враще
ния,

%

Мощ
ность,

%

Весо
вой

коэф
фици

ент

100 0,20 1 100 100 0,06 1 100 100 0,08

75 0,50 2 80 71,6 0,14 2 91 75 0,13
50 0,15 3 60 46,5 0,15 3 80 50 0,17
25 0,15 4 40 25,3 0,25 4 63 25 0,32

5 Хо
лос
той
ХОД

0 0,40 5 Хо
лос
той
ход

0 0,30

(Продолжение см, с. 90)



(Продолжение изменения № 1 к  ТОСТ 30574—98)

Пункт 6.4.2. Заменить обозначения: «Е1 и Е2» на «Е1, Е2 и Е4».
Пункт 6.5. Заменить слова: «и автомотрис» на «дизель-поездов, авто

мотрис, а также большегрузных карьерных самосвалов с электрической 
трансмиссией».

Пункт 6.5.1 Таблицу 5 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  5

Номер 
режима 
цикла В

Частота
вращения

Режим цикла F

Номер
режима

Крутящий 
момент, %

Весовой
коэффици

ент

1

Номинальная

1 100 0,25
2 — — —

3 — — —

4 — — —

5 — — —

6

Промежуточная

— — —

7 — — —

8 2 50 0,15
9 — —

10 — — —

11 Минимальная 
холостою хода

3 0 0,60

Пункт 6.5.2. Заменить слова: «при 35 36» на «или к  35 36*.
Пункт 6.6. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции:
«цикл G1 — для двигателей, работающих на промежуточной частоте 

вращения газонокосилок; снегоуборочной техники, устройств для убор
ки мусора и т. д. (кроме ручного инструмента);

цикл G2 — для двигателей, работающих на номинальной частоте вра
щения насосов, сварочных аппаратов, компрессоров, портативных ди
зель-генераторов и т. д. (кроме ручного инструмента)».

Пункт 6.6.1. Таблица 6. Графа «Частота вращения». Для номера режима 
11 исключить слово: «частота»;

графа «Режим цикла G2». Для минимальной частоты холостого хода 
графы дополнить диядеииямтг «Номер режима» — 6; «крутящий мо
мент, %» — 0; «Весовой коэффициент» — 0,05.

Ключевые слова после слова «выбросы» дополнить словом: «дымность».
(ИУС№ 4 2005 г.)

ГОСТ 30574-98

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294824/4294824811.htm

