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УДК 621.316.862:006.354 Группа Э21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ

Ч а с т ь  4. Форма технических условий 
на постоянные мощные резисторы.

Уровень качества Е
Fixed resistors for use in electronic equipment 
Part 4 Blank detail specification- Fixed power 

resistors Assessment level E
ОКП 600000

ГОСТ
29029—91

( о  м э к
115—4—1 —S3)

Дата введения 01.07.92

Форма ТУ на изделия конкретных типов

Форма технических условий на изделия конкретных типов (да
л ее— ТУ) дополняет групповые ТУ и содержит требования к по
строению, изложению и минимальному содержанию ТУ. ТУ, не 
отвечающие этим требованиям, не допускается считать соответст
вующими техническим условиям международной электротехничес
кой комиссии.

Данный государственный стандарт применяется для разработ
ки технических условий на резисторы, в том числе подлежащие 
сертификации.

При подготовке ТУ следует учитывать содержание и. 1.4 ГОСТ 
29028.

Указанную ниже информацию следует поместить в позициях, 
обозначенных номерами в скобках.

О б о з н а ч е н и е  ТУ
(1) Название организации по стандартизации, в рамках кото

рой разрабатываются ТУ.
(2) Номер ТУ.
(3) Номер и дата выпуска ОТУ и групповых ТУ.
(4) Номер формы ТУ.
О б о з н а ч е н и е  р е з и с т о р а
(5) Краткое описание типа резистора.
(6) Сведения о типовой конструкции (где применимо).
П р и м е ч а н и е .  Если резистор не предусмотрен для применения в печат

ных платах, это следует четко указать в данной позиции ТУ.

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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(7) Габаритный чертеж с основными размерами, которые не
обходимы для взаимозаменяемости, и/или ссылка на чертежи в 
национальных документах. Этот чертеж может быть приведен в 
приложении к ТУ,

(8) Область или области применений и/или уровень качества.
П р и м е ч а н и е  Уровень (уровни) качества, применяемый (ые) в ТУ, сле

дует выбирать из п 3 3 3 ГОСТ 29028. Это означает, что одну форму ТУ мож
но использовать в сочетании с несколькими уровнями качества при условии, 
что группирование испытании не меняется.

(9) Ссылочные данные о наиболее важных свойствах, позво
ляющие сравнивать раз чинные типы резисторов.

(1) ГОСТ 29029
(2)

Сертифицированные резисторы 
электронной техники в соответст
вии а.

(3)

ГОСТ 29029
(4)

Постоянные мощные резисторы
(5)

Габаритный черте к (см табл. 1) 
(Система первого пространственного 
угла)

(7)
(В пределах данных размеров до

пускаются другие конфигурации)

Изолированные/неизолированные
(6)

Уровень (уровни) качества. Е 
Категория стабильности* . %

(8)

Сведения о наличии резисторов, сертифицированных в соот- 
ветствии с настоящим стандартом, приведены в перечне сер
тифицированных резисторов

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Рекомендуемый (ые) метод (ы) крепления — по п. 1.4.2 
ГОСТ 29028.

L2. Размеры, номинальные значения и характеристики — по 
форме табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Вид
Номинальная 

мощность 
рассеяния 

лрп ЧГС, В г

Предельное 
рабичзг напря
жение {посто

янного юка 
или эффек

тивное значение 
напряжения 
переменного 

тока) В

Напряжение 
изоляции 

(постоянного 
тока или ампли
тудное значение 

напряжения 
переменного 

тока), В

Максималь
ные размеры, 

мм Допускае
мое откло

нение
^HOMI'II * мм

L D

1 1 I I
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Диапазон значении сопротивления *
Допускаемые отклонения сопротивления о г 

номинального
Климатическая категория**
Пониженное атмосферное давление 
Категория стабильности
Предельные значения изменения сопротивле

ния:
для длительных испытаний
для кратковременных испытаний
Температурная зависимость сопротивления

Температура перегрева

от . до . .

±  . %
8,5 кПл (85 мбарХCl

± ( . % R + . . . Ом)
±  { • • . % R +  . . .Ом)

ДА? 1-1 илиR
а . - 10~6/=С

.°с

1.2.1. Зависимость мощности рассеяния от температуры 
У резисторов, на которые распространяется настоящий стан

дарт, зависимость мощности рассеяния от температуры соответст
вует графику, который должен быть включен в ТУ.

П р и м е ч а н и е ,  См. также п. 2.2.3 ГОСТ 29*023.

1.3. С п р а в о ч н ы е  д а н н ы е
Общие технические

условия: ГОСТ 28608
«Постоянные резисторы для электрон
ной аппаратуры. Часть 1. Общие техни
ческие условия»

Групповые техниче
ские условия: ГОСТ 29028

«Часть 4. Групповые технические усло
вия на постоянные мощные резисторы».

1.4. М а р к и р о в к а
Маркировка резисторов и упаковки должна быть в соответст

вии с требованиями п. 2.4 ГОСТ 28608.
П р и м е ч а н и е .  Содержание маркировки резистора и упаковки должно 

быть полностью приведено б ТУ.

1.5. Д  а н н ы е д л я  з а к а з а
Заказы на резисторы должны содержать в полной или коди

рованной форме следующую минимальную информацию:
a) номинальное сопротивление;
b ) допускаемое отклонение сопротивления от номинального;
c) номер и дату выпуска ТУ и ссылку на вид.
1.6. С е р т и ф и к а ц и о н н ы е  п р о т о к о л ы  в ы п у щ е н 

н ы х  п а р т и й
Требуются/не требуются

* Предпочтительными значениями являются значения рядов Е ГОСТ 28884.
** Верхняя температура категории (нижняя температура категории), про

должительность испытания на влажное тепло, постоянный режим.
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1.7. Д о п о л н и т е л ь н ы е  с в е д е н и я  ( не  д л я  к о н т 
р о л я ) .

1.8. Степени жесткости или требования, являющиеся дополни
тельными или повышенными относительно тех, которые установ
лены в ГОСТ 28608 и/или ГОСТ 29028. Дополнительные требова
ния приведены в приложении к настоящему стандарту.

П р и м е ч а н и е  Дополнительные или повышенные требования следует ука
зывать, если они имеют существенное значение.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ

2.1. М е т о д и к и
2.1.1. Порядок утверждения соответствия — по и. 3.2 ГОСТ 

29028.
2.1.2. Программа испытаний по контролю соответствия качест

ва (табл. 2) включает формирование выборок, периодичность, 
степени жесткости и требования. Формирование контрольных пар
тий регламентируется в п. 3.3.1 ГОСТ 29028.

П р и м е ч а н и е ,  Если предусмотрена сушка, следует использовать мето
дику 1 п. 4.3 ГОСТ 28608.

Т а б л и ц а  2

Номер пункта и 
испытанна (см, 
примечание J)

D или 
ND (см. 
при ме

ча яке 2)
Условия испытания 
(см. примечание 1)

IL j AQL

(см. при
мечание 2)

Требования 
(см. примечание 1)

Контроль ПО 
группе А (по пар
тиям)

Подгруппа А1 
4.4.1. Внешний

осмотр

ND S-4 1.0%
По п. 4.4.1. Чет

кая маркировка 
по п. 1.4 настоя
щего стандарта

Подгруппа А2 
4.4.2. Размеры 

(габаритные)

4.5. Сопротивле 
нне

№
Следует исполь

зовать калибро
ванную пласти
ну . . .  мм (если 
применимо)

S-4 1.0% По табл. 1 на
стоящего стан
дарта

По п. 4.5.2

Контроль по 
группе В (по пар
тиям)

Подгруппа В1 
4 7. Электричес

кая прочность 
(только изолиро
ванные резисторы)

ND
Метод: . . .

S-3 1.0%
Не должно быть 

пробоя или пере
крытия
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Продолжение табл. 2

Номер пункта а 
испытанае Сем. 
примечание 1)

D или 
ND (см 
приме

чание 2)
Усте бия испытания 
(см примечание 1)

IL AQL

(см при
мечание 2)

Требования 
(см примечание 1)

Подгр>пп? В2 
4 17 Паяем ость

D
Без старения 

Метод

S 3 2,5 %
Хорошее аблу- 

живание, опреде
ляемое или сво
бодным растека
нием припоя при 
смачивании выво
дов, или продол
жительностью об
текания припоем в 
течение. . .  с, в за
висимости от того, 
что применимо

4 16 Прочность 
выводов

Испытание на 
растяжение

Внешний осмотр Не должно быть 
видимых повреж
дений

Г опротивление А % 
R +  . .  Ом)

4 13 Перегрузка См п 2 3 4  
ГОСТ 29028

Внешний осмотр Не должно быть 
видимых повреж
дений

Четкая марки
ровка

Сопротивление Д Я < ± (
R  *f Ом)

Подгруппа ВЗ ND s-a 2,5%

4 84  2 Темпера
турный коэффи
циент сопротив
ления

Это испытание 
применяется толь
ко при ТКС мень
ше ±50* Ю'С/°С 
Один цикл изме
рения от 20 до 70 
и до 20°С

a  - 1 0 - 6/°C
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Продолжение табл. 2

Номер пункта и 
испытание (см 
г.римечан ie 1)

D или 
ND (см. 
примеча

ние 2)

Условия испы
тания (см 

примечание 1)

Объем вы
борки, JU T , 

критерий 
приемки 
(см при

мечание 3)

Требования 
(см приме

чание 1)

Р п с

Контроль по 
группе С (перио
дический) 

Подгруппа С1А 
Половина вы

б о р к и  п о д г р у п п ы  
С1

4 !6 Прочность 
выводов

D 3 10

Испытание на 
растяжение, изгиб 
и скручивание, что 
применимо

Внешний осмотр Не должно быть 
видимых повреж
дений

4 J8 Теплостой
кость при пайке

Сопротивление

Метод
Внешний осмотр

А Я < ± ( . .  %
R +  . .  Ом)

Не должно быть 
видимых повреж
дений

Четкая марки
ровка

Подгруппа С1В 
Д ругая полови

на выборки под
группы С1 

4 19 Быстрая 
смена температу
ры

D

С опротивление

3 10

0 \-нижняя тем
пература катего
рии

Ов-верхняя тем
пература катего
рии

Внешний осмотр

Ь Р ^ ± (  %
А -Ь Ом)

Не долж но быть 
видимых повреж
дений

Сопротивление А .%
А + . . Ом)

4 20 Ударная 
тряска (или удар 
см п 4 21)

Метод крепле
ния см п. 1.1 на
стоящего стандар
т а

Ускорение 
зад м/с2
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Продолжение табл 2

Номер пуячга \ 
испытание (см. 
Примечание J)

Л или 
VD (см 

нр и меч а 
яие 2)

Условия испы 
тания (см 

примечание 1)

Объьм вы 
бпрки, шт 
критерий 
приемки 
(см При

мечание 3)

Требования 
(см приме 

чание 1)

Р 1 » 1 С

4 21 Удар (или 
уд^ьная тряска 
см п 4 201

4 22 Вибрация

¥  оличестио 
ударов 4000 

Внешний осмотр

Сэпротивление

Метод крепле
ния см п 1 1 на 
стоящего п а н д  ар 
та

\скорение 
490 м/с2

Продолжитель
ность импульса 
11 мс

Форма импульса 
полусин>соида 

Внешний осмотр

Сопротивление

Метод крепле
ния см п 1 1 
настоящего стан
дарта

Методика В4 
Д иапазон частот 
от Гц 
до Гд 
(см п 2 3  2 

ГОСТ 290)28) 
Амплитуда 

0  71 мм или уско 
рение

СЗ м/с2 (выби 
раегся менее ж е 
сткое значение) 

Общая продол
жительность 6 ч 

Висшний осмотр

Сопротивление

3 10

Не должнс быть- 
видимых повреж 
дений
Ад* ̂  ±  ( %
R +  Ом)

Не должно быть, 
видимых повреж 
дений
М ^ ± (  %
R  Д- Ом)

Не должно быть 
видимых повреж 
дений
А R < ± (  %
/? +  Ом)
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Продолжение табл. 2

Номер пункта и 
испытание (см.
примечание 1)

D или 
ЛD (см. 
примеча

ние 2)

Подгруппа Cl 
Объединенная 

выборка образцов 
подгрупп С1А и 
С1В

4 23 Последо
вательность кли
матических ис
пытаний 

сухое тепло 
влажное тепло 

циклическое, испы
тание Db, первый 
цикл

D

Условия испы
тания (см 

примечание 1)

Объем вы
борки, шт , 

критерий 
приемки 
(см при

мечание 3)

Требованйя 
(см приме

чание О

JL

3 20 I

холод
пониж енное а т 

м осф ерн ое д а в л е 
ние

вл аж н ое тепло 
циклическое, ис
пы тание Въ, о с 
тал ьн ы е циклы 

н а !р уз к а  п о 
стоянны м  током  
(только для не- 
гтроволочных ТИ
ЛОВ)

8,5 кПа 
(85 мбар)

Внешний осмотр

Сопротивление

Сопротивление 
изоляции (только 
изолированные 
резисторы)

Подгруппа С2 
4 25 1 Срок

службы при ком
наткой темпера
туре I

Продолжитель
ность 1000 ч 

Проверка после 
48, 500 и 1000 ч:

20

Не должно быть 
видимых повреж
дений

Четкая марки
ровка
& R ^ ± ( . . .  %
/ ? + . . .  Ом)
Я >100 МОм
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Продолжение табл. 2

Номер пункта и 
испытание (см. 
примечание U

D или 
NО (см, 
примеча

ние 2}

Условия испы
тания (см 

гримечацЕь. 1)

Объем вы
борки, шт., 
критерий 
приемки 
(см при

мечание 3)

Р 1 п с

Требования 
(см приме

чание о

D внешний осмотр

сопротивление

Проверка после 
100) ч

сопротивление 
изоляции (толь
ко изолированные 
резисторы)

3 20 1 Не должно быть 
видимых повреж
дений
A R < ± (  %
R +  Ом)

RZ*\ ГОм

Если требуется 
в ТУ, 7<мытание 
может быть прод
лено до 8000 ч 

Проверка после 
2000* 4000 и 
8000 ч:

сопротивление

12 20

. . . Ом)
(полученные ре 
зультаты — толь
ко для сведения)

Подгруппа СЗ 
4 8 Темпера

турная зависи
мость сопротив
ления

ND
Кижняя темпе

ратура катего- 
рии/20рС

20гС/верхняя 
температура кате
гории

3 20 1

R « = * = • • • *
или а : . . .  • 10“в/°С 

Д R
R

или и: ■. 10_в/°С

Контроль по 
группе D (перио
дический) 

Подгруппа D1 
4 24 Блажное 

тепло, постоян
ный режим

D
х) Г1 4 242 1 

1-я группа 6 об
разцов

II я группа 7 об 
разцов 

!П-я ip\nna 
7 образцов

12 20 1
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Продолжение табл. 2

Номер пункта и 
испытание (см 
примечание I)

D или 
ND (см. 
примеча

ние 2)

Условия испы
тания (см. 

примечание П

Объем вы
бор чя, шт., 

критерий 
приемки 
(см при

мечание 3)

Требовгния 
(см приме

чание О

Р 1 Я с

D 2) П 4 2 4 2 2  
1-я группа 10 об
разцов

II я группа 
10 образцов 

Внешний осмотр

Сопротивление

Сопротивление 
изоляции (только 
изолированные ре
зисторы)

12 20 1

Не должно быть 
видимых повреж
дении

Четкая марки
ровка
Д Я ^ ± ( . . . %
R-r . . . Ом)
R ^  ИЮ МОм

Подгруппа D2 
4 14. Темпера- 

ту[ а перегрева

ND 36 13 1
Д 0 ^  . . . ° С

Подгруппа D3 
4 4  3 Размеры 

(справочные)

4 25 3 Срок 
службы при верх 
ней температуре 
кагеюрии

D

Продолжитель
ность 1000 ч

Проверка пос
ле 4в, 500 и 
1000 ч:

внешний осмотр

сопротивление

Проверка после 
1000 ч.

сопротивление 
вдопявди. ^только 
изолированные ре
зисторы)

36 20 1
По табл 1 на

стоящего стандар
та

Не должно быть 
видимых повреж
дений
д ж ± ( . . .  %
Л -  . . . Ом)

Rpr 1 ГОм
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Продолжение табл, 2

Номер пункта и 
испытание (см. 
примечание 1)

D или 
ЫП (см. 
примеча

ние 2)

Условия испы
тания (см. 

примечание 1)

05*ем вы
борки, шт., 

критерий 
Приемки 
(см. при

мечание 3)

Требования 
(см приме

чание 1)

Р п с

Подгруппа D4 
\ 25 Срок служ

бы при других 
температурах 
(если применимо)

D
(Эта подгруппа 

применяется, толь
ко, если в ТУ при
веден график за
висимости мощно
сти рассеяния от 
температуры, от
личный от приве
денного в п. 2.2.3 
ГОСТ 29028 

Продолжитель
ность 1000 ч: 

Проверка после 
48, 500 и 1000 ч: 

внешний осмотр

сопротивление

Проверка после 
1СО0 ч:

сопротивление 
изоляции (только 
изолированные 
резисторы)

36 20 1

Не должно быть 
видимых повреж
дений
А1 ? < ± ( . . .  %

. . . Ом)
(Как для под
группы С2)

1 ГОм

Подгруппа D5 
4 9. Реактив

ность (если при 
менимо)

4 15. Прочность 
корпуса резистора 
(если применимо)

D

См. п. 2 3 5 
ГОСТ 29028

36 13 1
L/R^  . . .  с или 

„ мГн

Не должно быть 
поломок или тре
щин

* До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного 
стандарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет 
ВНИИ «Электронстандарт».
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П р и м е ч а н и я :
1 Номера пунктов, содержащих испытания и требования, соответствуют 

ГОСТ 28608, за исключением требований к изменению сопротивления, которые 
следует выбирать из табл. 1 и 2 ГОСТ 29028

2 Уровни контроля и приемлемые уровни качества выбирают из стандар
та МЭК 410*.

3 Обозначения
р — периодичность (в месяцах), 
п  — объем выборки,
с — критерий приемки (допустимое число дефектных изделий;
D — разрушающее,
ND  — неразрушающее,
I L — уровень контроля 1 Стандарт
A QL — приемлемый уровень качества J МЭК 410*
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

1 Поставку резисторов по данному государственному стандлрт\ дон/"<аегся 
производить после аттестации производства предприятия изгою вителя Пацио 
нальной головной организацией СССР в системе сертификации МЭК. по QC 
001001

2 Предприятие изготовитель обеспечивает надежность потопы  не ниже 
уровня, указанного в ежегодном справочнике «Надежность издс ши электронной 
техники для устройств народнохозяйственного назначения»

3 Дополнительные обязательства, не указанные в настоящем государствен
ном стандарте, устанавливают в договоре (контракте) на поставку
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ИНФОР МАЦИОННЫЕ  Д АННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электронной 
промышленности СССР

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 10.06.91 № 842

Настоящий станлар! подготовлен методом прямою примене
ния международного c iлндарiл МЭК 115—-4—1 «Посюянные ре
зисторы для электронной аппаратуры Часть 4. Форма техничес
ких условий на постоянные резисторы. Уровень качества Е.» и 
полностью ему соответствует

3. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМ АТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕН
ТЫ

Ра  u 1 II I 1 t e l
I > акт а I от ром 
Jipf К 1C Ы С( Ik !

U ОЗН СИЛ 
сс J 1 т т \ ЮШД J 

от и j а

Обоза  icmic о к  l 
с ill п н ю  норматив! о 

гс\ 1и l u i o  дот \м ен та 
на кстотI 1 дан сс 1лка

I 2 С 1 анч 1рт МЭ\ ( —о 3 I ОСТ 28>̂84—90
1 3, I 4, 2 1 2 r  I in 1 1рт МЭб 115—i 82 IOCI 280 1 >—ЭО
Вводная часть 
1 1, 12 1, 13 
2 11 М 2

( г in прт МЭК 1 15— 1—82 ГОС Г 290 8 -91

2 I 2 С г шдарт МЭК И 0—73 ГОСТ"

4. Замечания к внедрению ГОСТ 29029

Стандарт МЭК 115—4— 1—83 принимают для использования в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Стандартом следует руководствоваться без изменений при сер
тификации в рамках МСС ИЭТ МЭК

* До прямого применения стандарта МЭК в качестве юс дарственного 
стандарт р 1ссы 1ку данного стандарта МДК на русском язьп с осущест в шет 
ВНИИ «Э 1Сктронегандарт

ГОСТ 29029-91

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294825/4294825654.htm

