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Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые регенеративные стеклова
ренные ванные печи с площадью зоны варки от 10 до 200 м2, отапливаемые природным или город
ским газом или мазутом, а также с дополнительным электроподогревом, предназначенные для вар
ки стекломассы, используемой для изготовления стеклотары, и устанавливает удельный расход 
тепловой и электрической энергии на подогрев и варку 1 кг стекломассы. Термины, применяемые в 
настоящем стандарте, приведены в приложении.

1. Значения удельного расхода тепловой энергии (et) в мегаджоулях на килограмм сваренной 
стекломассы для печей с площадью зоны варки от 50 до 200 м2 не должны превышать значений, рас
считанных по формуле

где А — коэффициент, зависящий от типа печи и вида топлива (А = 8,20 — для печи с подковооб
разным направлением пламени, отапливаемой природным газом;
А = 8,65 — для печи с поперечным направлением пламени, отапливаемой природным га
зом;
А = 7,20 — для печи с подковообразным направлением пламени, отапливаемой мазутом;
А = 8,00 — для печи с поперечным направлением пламени, отапливаемой мазутом); 

п — коэффициент, зависящий от цвета стекломассы:
(п = 1,40 —для темно-зеленой и коричневой стекломассы; 
п = 1,42 — для полубелой стекломассы; 
п = 1,44 — для обесцвеченной стекломассы);

^  — номинальный удельный съем сваренной стекломассы при пламенном обогреве печи, 
кг • м-2 сут-1;

F — площадь зоны варки печи, м2;
Z — массовая доля содержания стеклобоя в шихте, %.

2. Значения удельного расхода тепловой энергии (et) в мегаджоулях на килограмм сваренной 
стекломассы для печей с площадью зоны варки от 10 до менее 50 м2, отапливаемых природным или 
городским газом, не должны превышать значений, рассчитанных по формуле

(1)

е, = [7,047 + 2,674 •с(_0’04с?' )]- [1 -0,3(Z -0,2)] (2)
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где Gt — номинальный съем сваренной стекломассы при пламенном обогреве печи, т • сут-1;
Z — массовая доля содержания стеклобоя в шихте.
3. Значения удельного расхода тепловой и электрической энергии при дополнительном элек

трическом обогреве (ек) в мегаджоулях на килограмм сваренной стекломассы не должны превышать 
значений, рассчитанных по формулам

*к  =

100 (с, +0,749)+ 0,766 -Se 
100 + Se (3)

5е 8‘ -10Q, (4)
gt

где et — удельный расход тепловой энергии на килограмм сваренной стекломассы, рассчитанный по 
формулам (1) или (2), МДж • кг-1;

Se — массовая доля номинального удельного съема сваренной стекломассы, полученной за счет 
дополнительного электроподогрева, %;

gK — номинальный удельный съем сваренной стекломассы при пламенно-электрическом обо
греве печи, кг • м-2 сут-1;

^  — номинальный удельный съем сваренной стекломассы при пламенном обогреве печи, 
кг • м-2- сут-1.

4. Определение удельного расхода тепловой (и электрической) энергии с целью проверки зна
чений, установленных настоящим стандартом, проводится при:

1) непрерывном стационарном режиме работы печи в течение 72 ч за первые 3 мес ее эксплуа
тации;

2) удельном съеме сваренной стекломассы не менее 2000 кг • м-2 сут-1 при пламенном обо
греве печи и от 2500 до 3000 кгм- 2 • сут-1 при пламенно-электрическом обогреве печи;

3) средней, за полуцикл перевода направления пламени, температуре подогретого воздуха на 
выходе из регенератора не ниже 950 °С;

4) температуре в зоне варки печи (1480—1580) °С;
5) массовой доле стеклобоя в шихте (20—80) % для печей с площадью зоны варки от 50 до 

200 м2 и (0—40) % для печей с площадью зоны варки от 10 до менее 50 м2;
6) низшей теплоте сгорания топлива у печей, отапливаемых природным или городским газом, 

в пределах (14,5—36,0) МДж • м-3 (при температуре сухого газа 0 °С и абс. давлении 101325 Ра), а у 
печей, отапливаемых мазутом, в пределах (34,0—46,6) МДж • кг-1;

7) использовании неуплотненной стекольной шихты, приготовленной из кварцевого песка, 
кальцинированной соды и других материалов, не прошедших предварительной химико-тепловой 
обработки.

Удельный расход энергии (et или ек) в мегаджоулях на килограмм сваренной стекломассы вы
числяют по формуле

* *  =
А
G

или

«К  =

Et +Ее

(5)

(6)

где Et и Ее — соответственно расход тепловой и электрической энергии для подогрева и варки стек
ломассы, подаваемой в течение 72 ч в печь (за исключением затрат электроэнергии на 
перемещение и загрузку шихты, выработку стекломассы, подачу воздуха и т. п.);

G — количество сваренной стекломассы в течение 72 ч, кг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМ И Н Ы , П РИ М ЕН ЯЕМ Ы Е В НАСТОЯЩ ЕМ СТАНДАРТЕ, И  ПОЯСНЕНИЯ К Н И М

1. Площадь зоны варки печи — поверхность расплавленной стекломассы, ограниченная периметром 
огнеупорной кладки новой печи и заградительным устройством по стекломассе.

2. Дополнительный электроподогрев — дополнительный ввод электрической энергии в печь, отапливае
мую природным или городским газом, или мазутом, когда электрический ток проходит через расплавленную 
стекломассу. При дополнительном электроподогреве доля тепла, вводимого с помощью электроэнергии, не 
превышает 15 % суммарной потребляемой тепловой мощности печи.

3. Городской газ — газ с низшей теплотой сгорания в пределах 14,5—36,0 МДж • м-3 (при температуре су
хого газа 0 °С и абс. давлении 101325 Ра).
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