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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАШИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Основные размеры и места соединений компонентов 
прицепных орудий для поверхностной обработки 

почвы

ГОСТ
27994-88

Machinery for agriculture. Trailed units of shallow 1ИСО 6880_831
tillage equipment. Main dimensions and attachment points 1 1

ОКП 47 3980

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры и рас
положение над поверхностью почвы скоб, предназначенных для 
соединения несущей рамы с тяговыми звеньями почвообрабатыва
ющих орудий.

Стандарт распространяется на прицепные орудия для поверх
ностной обработки почвы с тяговым сопротивлением до 1200 Н на 
1 м ширины захвата.

Основные размеры скоб, их взаимное расположение и высота 
расположения над поверхностью почвы указаны на чертеже и в 
таблице.
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S — расстояние между скобами для присоединения одно
го орудия; Я—высота скобы над поверхностью почвы; 
d—диаметр отверстия скобы; а—расстояние между боко
винами скобы; Ь— расстояние от оси шарнира до перед
ней стенки скобы; Я—расстояние от центра шарнира до 

наиболее удаленной точки скобы
П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию.

Р а з м е р ы ,  мм

5 н d amin bmin /?тах

500* ± 5 100—300 18 20 35 30

* При фиксированном положении скоб на раме; если конструкция скоб до
пускает их перестановку на раме, то размер 5 должен быть равен расстоянию 
между тягами на присоединяемом орудии.
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