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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на глинозем, предназ
наченный преимущественно для производства алюминия, и уста
навливает метод определения угла естественного откоса.

Дополнения и изменения, отражающие потребности народного 
хозяйства, выделены курсивом.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 25389 Глинозем. Метод подготовки пробы к испытанию.
ГОСТ 27798 Глинозем. Отбор и подготовка проб.

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Глинозем с определенной высоты насыпают на горизонтальную 
поверхность и определяют линейный угол у основания конуса, об
разованного глиноземом.

Издание официальное
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Прибор для определения угла естественного откоса
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4. АППАРАТУРА

Установка для определения угла естественного откоса (чертеж), 
состоящая из следующих узлов: воронки /, консольной стойки II, 
плиты III и цилиндра IV.

4.1. Воронка (/) из нержавеющей стали или полированного 
алюминия, имеющая носок внутренним диаметром 6 мм, состоит 
из двух частей, между которыми с помощью резьбового соедине
ния закреплено сито с размером отверстий 1 мм.

Воронка на винтах крепится к подставке или нижняя часть во
ронки имеет наружную резьбу, с помощью которой воронка кре
пится к консольной стойке.

4.2. Опорная плита минимальной длиной 270 мм и минималь
ной шириной 200 мм (270 мм). Плита должна быть максимально 
недеформируемой и изготовлена из мрамора, нержавеющей стали 
или другого коррозионностойкого металла. На полированной по
верхности опорной плиты проведены четыре прямых линии под 
углом 45° друг к другу, на пересечении этих линий находится ус
тановочный штифт, который фиксирует расположение блока шаб
лона для правильной установки воронки по высоте.

Регулирование уровня обеспечивается тремя регулируемыми 
по высоте подставками.

Допускается жестко закреплять плиту на трех винтовых опо
рах (установочных винтах), служащих для регулирования ее го
ризонтального положения.

4.3. Подставка воронки выполнена из нержавеющей стали. Она 
укреплена на плите так, чтобы ось воронки располагалась перпен
дикулярно к плите и проходила через ее центр.

4.4. Блок высоты (цилиндр) представляет собой металличес
кий цилиндр с полированной поверхностью высотой 40,0 мм. Ос
нование блока имеет выемку для центрального установочного 
штифта на опорной плите.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. П р о б а  м а т е р и а л а
Используют пробу сырого материала, подготовленную по ГОСТ 

25389.
5.2. О п р е д е л е н и е  у г л а  е с т е с т в е н н о г о  о т к о с а  
5.2.1. Плите придают горизонтальное положение с помощью

установочных винтов. Точность установки контролируют уровнем.
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5.2.2. Помещают цилиндр в центр плиты и опускают воронку 
так, чтобы ее нижний конец пришел в соприкосновение с верхним 
торцом цилиндра. Цилиндр убирают.

5.2.3. С высоты около 40 мм глинозем со скоростью 20—60 
г/мин ссыпают в середину воронки, не вызывая при этом вибра
ции прибора. Возможное засорение сита в процессе определения 
устраняют при помощи легких движений кисточкой, исключающих 
вибрацию прибора. Подачу глинозема производят до тех пор, по
ка вершина образующегося из глинозема конуса не достигнет ниж
него конца воронки. При этом образуется усеченный конус с верх
ним диаметром 6 мм. Основание конуса очерчивают, глинозем с 
плиты удаляют и измеряют длину четырех пересекающихся ли
ний.

Испытания проводят три раза: из двух отдельных проб и треть
ей, приготовленной после усреднения первых двух.

в. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Угол естественного откоса (а) в градусах вычисляют по фор
муле

, 2h
a - a r c t g ^ - ,

где h — высота насыпного конуса глинозема, т. е. расстояние 
между опорной плитой и носком воронки;

D — средняя арифметическая длина четырех пересекающихся 
линий, мм;

d — внутренний диаметр отверстия хвостовика воронки, мм. 
При использовании установки, описанной в разд. 4, формула 

приобретает вид
. 80a r c t g ^ - .

Среднее арифметическое результатов трех определений не дол
жно отличаться от значения каждого отдельно взятого определе
ния более чем на ±2°,

7. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные: 
идентификацию исследуемого материала; 
ссылку на применяемый метод; 
результаты испытания и метод их выражения; 
особенности, отмеченные в процессе определения; 
любые операции, не предусмотренные в настоящем стандарте 

или считающиеся необязательными.
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