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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на цветные и черно
белые галогенидосеребряные фотографические материалы на про
зрачной и непрозрачной подложках и устанавливает метод отбора 
проб.

1.1. Отбор проб фотографических материалов, предназначен
ных для фотографической обработки, должен производиться в 
полной темноте.

1.2. Пробы фотографического материала отбирают из непо
врежденной оригинальной упаковки. Если проба была взята из 
поврежденной упаковки, это должно быть указано в протоколе.

1.3. Перед отбором проб фотографический материал выдержи
вают при температуре (20±5)°С и относительной влажности 
(60±10) % не менее 2 ч если он хранился в помещении, и не ме
нее 12 ч, если он хранился в холодильнике.

2.1. Для типовых испытаний фотографических материалов от
бирают 12 проб. Для текущих испытаний материалов отбирают 
3 пробы.

2.2. Для испытания фотографических материалов, упакован
ных в роликах или рулонах, отбирают не менее 1 м при ширине 
материала до 20 см и не менее 30 см при ширине материала 
20 см и более.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ОТБОР ПРОБ
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2.3. Для испытания плоских листовых фотографических мате
риалов отбирают не менее двух листов при формате материала 
до 24X30 см и один лист — при формате материала 24 X 30 см и 
более.

2.4. При длине фотографических материалов, упакованных в 
роликах или рулонах, до 2 м пробы отбирают в любом месте, при 
длине свыше 2 до 10 м на расстоянии не менее 1 м и при длине 
свыше 10 м — на расстоянии не менее 3 м от начала или конца 
ролика.

2.5. Для испытания плоских листовых фотографических мате
риалов не допускается отбирать два первых и два последних лис
та, прилегающих к стенкам пакета или коробки. Отбор пробы 
рекомендуется проводить из разных мест пакета или коробки.

3. ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ

Протокол отбора проб должен содержать следующие данные:
1) характеристику материала (наименование, марку);
2) номер эмульсии;
3) вид упаковки;
4) характеристику и количество проб;
5) обозначение настоящего стандарта;
6) дату отбора проб.
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