
Ц
ен

а 
10

 к
оп

.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

СИМВОЛЫ
КЛАССИФИКАЦИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГОСТ 27465-87  
( СТ СЭВ 359-86 )

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
Москвастроительные организации

http://paritet.stroyinf.ru


УДК 681.3.04:006.354 Группа П85

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сисгемы обработки информации 

СИМВОЛЫ

Классификация, наименование и обозначение

Information processing systems. 
Characters. Classification, naming and notation

ОКСТУ 4002

ГОСТ 
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Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на символы, предназначенные 
для обмена информацией и ее обработки в устройствах подготовки, ввода, 
вывода, обработки, хранения и передачи данных, в системах обработки ин
формации и автоматизированных системах управления, для представления 
текстовой информации в языках программирования и устанавливает клас
сификацию, наименование, обозначение символов, входящих в наборы сим
волов, установленные в ГОСТ 27463-87 и ГОСТ 19768—74.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наборы символов, их кодирование, правила использования и мето
ды расширения наборов — по ГОСТ 27463-87, ГОСТ 19768-74 и ГОСТ 
27466-87.

1.2. Состав символов для отдельных устройств определяют технически
ми заданиями на разработку этих устройств в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и ГОСТ 27466-87.

1.3. Символы для национальных алфавитов стран -  членов СЭВ уста
навливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
27463-87 и ГОСТ 19768-74.

1.4. Тип шрифта графических символов не определяют настоящим стан
дартом.

1.5. Функциональные характеристики управляющих символов требуют 
их использования в потоке данных, который передается и обрабатывается 
последовательно (символ за символом) только в прямом направлении и не 
разделен на отдельно обрабатываемые фиксированные записи.

1.6. Наименования, обозначения и характеристики управляющих функ
ций, используемых для расширения кодов по ГОСТ 27466—87, приведены 
в приложении 1.

Издание официальное 
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1.7. Термины и пояснения приведены в приложении 3.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ СИМВОЛОВ

2.1. Устанавливаются два класса символов -  управляющие и графичес
кие.

2.1.1. Управляющие символы  запускают, изменяют или останавливают 
управляющ ее действие на запись, обработку , передачу или представление 
данных, если это воздействие осущ ествляется данными.

2 1 2. Графические символы  предназначены для  визуального представ
ления рукописной, напечатанной или отображенной на экране информации 
и не проводят управляющ их действий.

2.2. П одклассы  управляющ их сим волов, их обозначения и наименова
ния долж ны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Обозначение подкласса Наименование подкласса

русское международное русское международное

РИ IS РАЗДЕЛИТЕЛЬ INI ORMATION
ИНФОРМАЦИИ SEPARATOR

СР ES СИМВОЛ CODE EXTENSION
РАСШИРЕНИЯ CONTROL

СС ТС СИМВОЛ TRANSMISSION
с в я зи CONTROL

СФ ГЕ си м во л TORMAT
ФОРМАТА El I ECTOR

СУ DC си м во л DI VICE
УСТРОЙСТВ CONTROL

ПР ОС ПРОЧИЕ OTHER CONTROL

2.2.1. Разделители информации (Р И ) -  управляющ ие символы , пред
назначенные д ля  логического разделения и определения типа данных

Разделители допускается использовать в иерархических и в неиерархи
ческих структурах.

2.2.2. Сим волы  расширения (С Р ) -  управляющие символы , использу
емые для  расширения состава символов Они м огут изменять значение од 
ной или более комбинаций битов, следую щ их за ними в потоке данных. 
Правила использования символов расширения устанавливают по ГО С Т 
27466-87

2.2 3. Сим волы  связи (С С ) — управляющие символы , используемые 
для  управления или удобства передачи информации в телекоммуникацион
ных сетях
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2.2.4. Сим волы  формата (С Ф ) — управляющие символы , предназначен
ные для  управления расположением информации в устройствах визуализа
ции, таких как печатающие устройства и дисплеи.

Полож ения по определению и использованию символов формата приве
дены в приложении 2.

2.2.5. Символы  устройства (С У ) -  управляющие символы , предназна
ченные д ля  управления местными или удаленными устройствами или подчи
ненными устройствами, подсоединенными к  системам обработки данных 
или системам связи. Эти символы  не предназначены д ля  управления систе
мами связи.

2.2.6. К  прочим управляющ им символам  относят управляющие симво
лы , не входящ ие ни в один из вышеприведенных подклассов.

2.3. Устанавливают следующий состав подклассов графических симво
лов :

1) цифры;
2) буквы ;
3 ) специальные графические символы .
2.4. С им вол П РО Б Е Л  представляется как графический или управляю 

щий символ. Графическим сим волом  он отображается в виде отсутствия 
графического представления в знаковой позиции. Управляющ им сим волом  
он представляется си м волом  формата и вызывает перемещение активной 
знаковой позиции на одну знаковую  позицию вперед.

3. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

3.1. Каждый символ имеет, по крайней мере, одно наименование. Каж
дый управляющий символ и символ П РО Б Е Л  имеет, по крайней мере, одно 
обозначение, и каждый графический символ имеет графическое изображе
ние. Д ля  обозначения управляющ их символов используют прописные б у к 
вы и цифры. Наименования символов состоят из прописных букв  и дефиса, 
кром е графического изображения символов строчных букв.

3.2. Обозначения и наименования управляющих символов, входящ их в 
состав ссылочной версии набора СО по ГО С Т  27463-87, должны соответст
вовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Обозначение Наименование

русское международное русское международное

АН
API (СС)

CAN
DLE(TC)

АННУЛИРОВАНИЕ
АВТОРЕГИСТР
ОДИН

CANCEL 
DATA LINK 
I SCAPE

АР2 (СР) ESC(EC) АВТОРЕГИСТР
ДВА

ESCAPE
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Продолжение табл. 2

Обозначение Наименование

русское м  ежд унаро дно е русское международное

ВК(СФ) CR (FE) ВОЗВРАТ
КАРЕТКИ

CARRIAGE RETURN

ВТ (СФ) VT (FE) ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ТАБУЛЯЦИЯ

VERTICAL
TABULATION

ВХ(СР) SI (ES) ВХОД SHIFT-IN

ВШ (СФ) BS (FE) ВОЗВРАТ НА 
ШАГ

BACKSPACE

ВЫХ(СР) SO (ЕС) ВЫХОД SHIFT-OUT

ГТ(СФ) НТ (JE) ГОРИЗиЬ 11\ '!ЬНАЯ 
ТАБУЛЯЦИЯ

HORIZONTAL
TABULATION

ДА (СС) АСК (ТС) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ACKNOWLEDGE
ЗБ DEL ЗАБОЙ DELETE

зв BEL ЗВОНОК BELL

зм SUB ЗАМЕНА СИМВОЛА SUBSTITUTE
CHARACTER

КБ (СС) ЕТВ (ТС) КОНЕЦ БЛОКА END OF TRANSMIS
SION BLOCK

кн ЕМ КОНЕЦ НОСИТЕЛЯ END OF MEDIUM
КП (СС) EOT (ТС) KOHFU ПЕРЕДАЧИ END OF TRANSMIS 

SION

КТ (СС) ЕТК (ТО К О Н Щ  ТЕКСТА IN D  01 TEXT
КТМ (СС) ENO (ТС) КТО ТАМ? ENQUIRY
НЕТ (СС) NAK (ТС) ОТРИЦАНИЕ NEGATIVE

ACKNOWLEDGE
НЗ (СС) SOH (ТС) НАЧАЛО

ЗАГОЛОВКА
START OF HEADING

НТ(СС) STK (ТС) НАЧАЛО ТЕКСТА START OF TFXT
ПС(СФ) LF (FE) ПЕРЕВОД СТРОКИ LINI I I I D
ПР SP ПРОБЕЛ SP\C I

ПУС NUL ПУСТО NULL

ПФ (СФ) ГГ ПЕРЕВОД ФОРМА1А I ORM FFED

РИ1 МО) IS1 (US) РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ один 
(РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ)

INFORMATION
SEPARATOR ONE 
(UNIT SEPARATOR)
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Продолжение табл. 2

Обозначение Наименование

русское международное русское международное

РИ2 (РЗ) IS2 (RS) РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ ДВА 
(РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ЗАПИСЕЙ) s

INFORMATION 
SEPARATOR TWO 
(RECORD SEPARA
TOR)

РИЗ (РГ) IS3 (GS) РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ ТРИ 
(РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ГРУПП)

INFORMATION 
SEPARATOR THREE 
(GROUP 
SEPARATOR)

РИ4 (РФ) IS4 (FS) РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ ЧЕ
ТЫРЕ (РАЗДЕЛИ
ТЕЛЬ ФАЙЛОВ)

INFORMATION 
SEPARATOR FOUR 
(FILE SEPARATOR)

СИН (СС) SYN (ТС) СИНХРОНИЗАЦИЯ SYNCHRONOUS IDLE
СУ1 DC1 СИМВОЛ

УСТРОЙСТВА ОДИН
DEVICE CONTROL 
ONE

СУ2 DC2 СИМВОЛ
УСТРОЙСТВА ДВА

DEVICE CONTROL 
TWO

СУЗ DC3 СИМВОЛ
УСТРОЙСТВА ТРИ

DEVICE CONTROL 
THREE

СУ 4 DC4 СИМВОЛ
УСТРОЙСТВА
ЧЕТЫРЕ

DEVICE CONTROL 
FOUR

3.3. Обозначения и наименования управляю щ их символов, входящ их в 
состав набора С 1, долж ны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

О бозначение Наименование

русское международное русское международное

ПЕ2 (CP) SS2(EC) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЕДИНИЧНЫЙ ДВА

SINGLE 
SHIFT TWO

ПЕЗ (CP) SS3 (EC) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЕДИНИЧНЫЙ ТРИ

SINGLE 
SHIFT THREE

НС (СФ) NEL (FE) НОВАЯ СТРОКА NEXT LINE

3.4. Графические символы  — цифры, латинские буквы  и буквы  кирил
лицы, входящ ие в наборы ГО и Г1 по ГО С Т  27463—87, долж ны соответство
вать указанным в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Обозначение
Наименование

русское международное

0 ЦИФРА НОЛЬ DIGIT ZERO
1 ЦИФРА ОДИН DIGIT ONE
2 ЦИФРА ДВА DIGIT TWO
3 ЦИФРА ТРИ DIGIT THREE
4 ЦИФРА ЧЕТЫРЕ DIGIT TOUR
5 ЦИФРА ПЯТЬ DIGIT FIVE
6 ЦИФРА ШЕСТЬ DIGIT SIX
7 ЦИФРА СЕМЬ DIGIT SEVEN
8 ЦИФРА ВОСЕМЬ DIGIT EIGHT
9 ЦИФРА ДЕВЯТЬ DIGIT NINE
А ПРОПИСНАЯ ЛАТ«гИОСАЯ 

БУКВА А
CAPITAL LFTTER A

В ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА В

CAPITAL LETTER В

С ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА С

CAPITAL LETTER C

D ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВАD

CAPITAL LETTER D

I ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА Е

CAPITAL LLTTIR I

F ПРОПИСНАЯ ЛАШ НСКАЯ 
БУКВА F

CAPITAL LETTIR l

G ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА G

CAPITAL LETTER G

Н ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА Н

CAPITAL U T T E R  H

I ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА I

CAPITAL LETTER I

J ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА J

CAPITAL LETTER J

К ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА К

CAPITAL LETTER К

L ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА L

CAPITAL LETTER L

М ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА М

CAPITAL LITTER M

N ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА N

CAPITAL LFTT1 R N

О ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА О

CAPITAL L L T U R  О

Р ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА Р

CAPIT \L  LTTTI R P

Q ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА О

CAPITAL U  П  \ R 0
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Продолжение табл. 4

Обозначение
Наименование

русское международное

R ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА R

CAPITAL LETTER R

S ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА S

CAPITAL LETTER S

Т ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА Т

CAPITAL LETTER T

и ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА U

CAPITAL LETTER U

V ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА V

CAPITAL LETTER V

W ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА W

CAPITAL LETTER W

X ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА X

CAPITAL LETTER X

Y ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА Y

CAPITAL LETTER Y

г ПРОПИСНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА 2

CAPITAL LETTER Z

а СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА а

SMALL LETTER a

Ъ СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА Ъ

SMALL LETTER b

с СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА с

SMALL LETTER c

d СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА d

SMALL LETTER d

е СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА е

SMALL LETTER e

f СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА f

SMALL LETTER f

g СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА g

SMALL LETTER g

h СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА h

SMALL LETTER h

i СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА i

SMALL LETTER l

J СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА j

SMALL LETTER j

к СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА к

SMALL LETTER k

1 СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА 1

SMALL LITTI R I

m

г *

СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА m

SMALL LETTI R m
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Продолжение табл. 4

Обозначение
Наименование

русское международное

п СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА п

SMALL LETTFR п

О СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА о

SMALL LETTER о

р СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА р

SMALL LETTER р

q СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА q

SMALL LETTER q

г СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА г

SMALL LETTER г

S СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА s

SMALL LETTER s

t СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА t

SMALL LETTER t

и СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА и

SMALL LETTER u

V СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА v

SMALL LETTER v

W СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА w

SMALL LETTER w

X СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА х

SMALL LETTER x

У СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА у

SMALL LETTER у

г СТРОЧНАЯ ЛАТИНСКАЯ 
БУКВА г

SMALL LETTER z

А ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ А LETTER A

Б ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ Б LETTER Б

В ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ В LETTER В

г. ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ Г LETTER Г

Д ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ Ц LETTER Д

Е ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ Е LETTER E

Ж ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ Ж LETTER Ж

3 ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ 3 LETTIR 3

и ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ и LFTTER И
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Продолжение табл. 4

Обозначение
Наименование

русское международное

й П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  й LE T T E R  й

К П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  К LE T T E R  К

Л П РО П И С Н А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ ЛЛИ Ц Ы  л LE T T E R  Л

м П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  М LE T T E R  M

н П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  Н LE T T E R  H

О П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ ЛЛИ Ц Ы  О LE T T E R  0

п П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  п LE T T E R  П

р П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  Р LE T T E R  P

с П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  с LE T T E R  C

т П РО П И С Н А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  т LE T T E R  T

У П РО П И С Н А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  У LE T T E R  У

ф П РО П И С Н А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  Ф LE T T E R  Ф

X П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  X LE T T E R  X

ц П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  Ц LE T T E R  Ц

ч П РО П И С Н А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ ЛЛИ Ц Ы  ч LE T T E R  4

ш П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ ЛЛИ Ц Ы  ш L E T T E R  HI

щ П РО П И С Н А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  щ LE T T E R  Щ

ъ П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  ъ LE T T E R  Ъ

ы П РО П И С Н А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ Л Л И Ц Ы  ы LE T T E R  Ы

ь П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ ЛЛИ Ц Ы  ь LE T T E R  b

э П РО П И СН А Я  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ ЛЛИ Ц Ы  э LE T T E R  Э

ю П РО П И СН АЯ  Б У К В А C Y R IL L IC  C A P IT A L
К И РИ ЛЛИ Ц Ы  ю LE T T E R  Ю
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Продолжение тайл 4

Обозначение
Наименование

русское меж дународное

Я ПРОПИСНАЯ БУКВА CYRILLIC CAPITAL
КИРИЛЛИЦЫ я LETTER Я

а СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ а LETTER a

б СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ 6 LETTER 6

в СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ в LETTER в

г СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ г LETTER г

Д СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ д LETTER д

е СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ е LETTER e

ж СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ж LETTER ж

3 СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ з LETTER з

и СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ и LETTER и

й СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ й LETTER й

к СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ к LETTER к

л СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ л LETTER л

м СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ м LLTTER м

н СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ н LETTER н

О СТРОЧНАЯ BVKBA CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ о UTTER о

п СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ л LETTER n

р СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ р LITTFR p

с СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ с LETTER c

т СГРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ т LLTTLR т

У СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ у LrTTLR у

ф С1РОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ф LITTER ф
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Продолжение табл 4

Обозначение
Наименование

русское международное

X СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ х LETTER х

ц СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ц LETTER ц

ч СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ч LETTER ч

ш СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ш LETTER ш

щ СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ш LETTER щ

ъ СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ъ LETTFR ъ

ы СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ы LFTTER ы

ь СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ь LETTER ь

э СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ э LETTER э

ю СТРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ ю LETTER to

я СГРОЧНАЯ БУКВА CYRILLIC SMALL
КИРИЛЛИЦЫ я LETTER я

^ 5 Специальные графические си м волы , входящ ие в состав наборов 
ГО и Г 1, долж ны  соответствовать указанны м  в табл 5

Т а б л и ц а  5

Обозначение
Наименование

русское международное

ПРОБЕЛ SPACE
1 ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК EXCLAMATION MARK
м КАВЫЧКИ QUOTATION MARK
# НОМГР NUMBER SIGN

w
ЗНАК ДЕНЕЖНОЙ 
ЕДИНИЦЫ

CURRENCY SIGN

% ПРОЦЕНТЫ PI RCTNT SIGN
& KOMMLP4I СКОЕ И AMPIRSAND9

АПОСТРОФ APOSTROPHT
( КРУГЛАЯ СКОБКА ЛЕВАЯ L r i T  PARENTHESIS
) КРУГЛАЯ СКОБКА ПРАВАЯ RIGHT PARI NTHES1S
* ЗВГЗ ДОЧКА ASTI RISK
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Продолжение табл. 5

Обозначение
Наименование

русское международное

+ плюс PLUS SIGN
ЗАПЯТАЯ СОММА

— МИНУС, ДЕФИС HYPHEN, MINUS SIGN
• ТОЧКА FULL STOP
/ ДРОБНАЯ ЧЕРТА SOLIDUS

ДВОЕТОЧИЕ COLON
* ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ SEMICOLON
< МЕНЬШЕ LESS THAN SIGN
= РАВНО EQUALS SIGN
> БОЛЬШЕ GREATER THAN SIGN
7 ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК QUESTION MARK
@ КОММЕРЧЕСКОЕ ЭТ COMMERCIAL AT
[ КВАДРАТНАЯ СКОБКА LEFT SQUARE

ЛЕВАЯ BRACKET
/ ОБРАТНАЯ ДРОБНАЯ 

ЧЕРТА
REVERSE SOLIDUS

1 КВАДРАТН/.Я СКОБКА RIGHT SQUARE
ПРАВАЯ BRACKET

Л СИРКЮМФЛЕКС УДАРЕНИЕ CIRCUMFLEX ACCENT
ПОДЧЕРКИВАНИЕ UNDERLINE, LOW LINE

\ СЛАБОЕ УДАРЕНИЕ GRAVE ACCENT
{ ФИГУРНАЯ СКОБКА LEFT CURLY

ЛЕВАЯ BRACKET
1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА VERTICAL LINE
У ФИГУРНАЯ СКОБКА 

ПРАВАЯ
RIGHT CURLY BRACKET

- ЧЕРТА СВЕРХУ OVERLINE
ТИЛЬДА TILDE

- ЛОГИЧЕСКОЕ НЕ LOGICAL NOT
$ ДЕНЕЖНЫЙ ЗНАК 

ДОЛЛАРА
DOLLAR SIGN

£ ДЕНЕЖНЫЙ ЗНАК ФУНТА POUND SIGN

П р и м е ч а н и е .  Ни один из символов УХ , $, £ нс должен представлять де
нежную единицу страны без согласования между сторонами, обменивающимися дан
ными.

3.6. Графические си м волы , вклю ченны е в поток  данных, вызывают пе
ремещ ение активной позиции при их визуализации на одну позицию вперед. 
И спользование управляю щ их си м волов  ф ормата В О З В РА Т  Н А  Ш АГ и 
В О ЗВ РА Т  К А Р Е Т К И  п озволяет  создавать составные графические си м волы  
путем  налож ения д вух  или более  основны х i рафических си м волов  в одной 
знаковой  позиции. Например, наложение си м волов  Д Р О Б Н А Я  Ч Е РТА  и 
РА В Н О  образует составной си м вол НЕ РАВ Н О . В версиях кодов  КОИ-7 по
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ГО С Т 27463-87  и КОИ-8 по ГО СТ 19768-74  допускается использовать сос
тавные графические символы .

3 7. Акцентированные буквы  национальных алфавитов м огут  быть 
представлены в виде составных графических символов. Д ля  представления 
акцентированных букв  допускается использовать диакритические знаки, 
обозначение и наименование которы х долж ны  соответствовать указанным 
в табл. 6. При этом акцентированные буквы  следует кодировать в виде по
следовательности трех символов: буква — В О ЗВ РАТ Н А  Ш АГ — диакрити
ческий знак или диакритический знак -  ВО ЗВ РАТ Н А  Ш АГ -  буква. На
пример, прописная буква Ё мож ет быть представлена последовательностью* 
прописная буква  Е — В О ЗВ РАТ Н А  Ш АГ — Д И АРЕ З.

Т а б л и ц а  6

Обозначение

Наименование

С И М В О Л О В диакритических знаков

русское международное

КАВЫЧКИ ДИАРЕЗ DIAERESIS
* АПОСТРОФ СИЛЬНОЕ УДАРЕНИЕ ACUTE ACCENT
» ЗАПЯТАЯ СЕДИЛЬ CFDILLA

А СИРКЮМФЛЕК С СИРКЮМФЛЕК С CIRCUM1 LEX
УДАРЕНИЕ УДАРЕНИЕ АССГЫТ

\ СЛАБОЕ СЛАБОЕ GRAVE ACCFNT
УДАРЕНИЕ УДАРЕНИЕ

— ЧЕРТА СВЕРХУ МАКРОН MACRON

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
СИМВОЛОВ НАБОРА СО

4. 1 . С и м в о л ы  с в я з и  
4.1.1 АВ ТО РЕ ГИ С ТР  

ОДИН 
A P I

С им вол, которы й меняет значение огра
ниченного числа следую щ их за ним к ом би 
наций битов Применяют только  д ля  обеспе
чения дополнительны х функций управления 
передачи данных. В последовательностях 
A P I  допускается использовать только  гра
фические символы  и управляющие символы  
связи

4.1.2 КО Н Е Ц  Б Л О К А  С им вол, которы й указывает на конец
К Ь  передаваемого блока, если данные разделе

ны на б лок и  для  целей передачи

4 1.3 КО Н Е Ц  П ЕРЕДАЧИ  С им вол, который указывает на оконча- 
КП ние передачи одного или более текстов
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4.1.4. КОНЕЦ ТЕКСТА 
КТ

4.1.5. КТО ТАМ?
ктм

4.1.6. НАЧАЛО 
ЗАГОЛОВКА 
НЗ

4.1.7. НАЧАЛО ТЕКСТА 
НТ

4.1.8. ОТРИЦАНИЕ 
НЕТ

Символ, который указывает на конец 
1 екста

Символ, который используется для за
проса. Ответ может содержать название 
(идентификатор) станции и Гили) инфор
мацию о состоянии, в котором она находит
ся. На коммутируемой сети после установ
ления связи первое применение символа 
КТМ должно означать запрос ответа о назва
нии (идентификаторе) станции. Последую
щие применения этого символа по догово
ренности между сторонами, обменивающи
мися данными, могут включать или не 
включать функцйю опознания станции

Символ, который применяется в качест
ве первого символа заголовка информаци
онного сообщения

Символ, который в потоке данных 
предшествует началу текста и завершает за
головок (при его наличии)

Символ, который передается от прием
ной станции к передающей как отрицатель
ный ответ

4.1.9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ДА

Символ, который передается от прием
ной станции к передающей как подтвержда
ющий ответ

4.1.10. СИНХРОНИЗА
ЦИЯ 
СИН

4.2. С и м в о л ы  ф о р 
м а т а

4.2.1. ВОЗВРАТ 
КАРЕТКИ 
ВК

4.2.2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ТАБУЛЯЦИЯ
ВТ

4.2.3. ВОЗВРАТ НА ШАГ 
ВШ

Символ, который используется в син
хронной системе при отсутствии передачи 
любого другого символа (в состоянии по
коя) и обеспечивает установление и поддер
жание синхронизации между терминальным 
оборудованием

Символ, который управляет перемеще
нием активной позиции к началу строки в 
гои же строке

Символ, который управляет перемеще
нием активной позиции к той же позиции на 
следующей заранее определенной строке 

Символ, который управляет перемеще
нием активной позиции на одну знаковую 
позицию назад
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4.2.4. ГОРИЗОНТАЛЬ
НАЯ ТАБУЛЯЦИЯ 
ГТ

4.2-5. ПЕРЕВОД 
СТРОКИ 
ПС

4.2.6. ПЕРЕВОД 
ФОРМАТА 
ПФ

4.2.7. ПРОБЕЛ 
ПР

4.3. С и м в о л ы

Символ, который управляет перемеще
нием активной позиции в следующую, зара
нее определенную знаковую позицию

Символ, который управляет перемеще
нием активной позиции к той же позиции на 
следующей строке

Символ, который управляет перемеще
нием активной позиции к той же знаковой 
позиции на заранее определенной строке 
следующего бланка или страницы

Символ, который управляет перемеще
нием активной позиции на одну знаковую 
позицию вперед. Символ. Пробел одновре
менно является 1 рафическим символом, не 
имеющим графического представления

у с т р о й с т в  
4.3.1. СИМВОЛ

УСТРОЙСТВА
ОДИН
СУ1

4.3.2. СИМВОЛ
УСТРОЙСТВА
ДВА
СУ2

4.3.3. СИМВОЛ
УСТРОЙСТВА
ТРИ
СУЗ

Символ, предназначенный в основном 
для включения или пуска подчиненного уст
ройства. Допускается использовать символ 
для перевода устройства в основной режим 
работы (см. также СУ2 и СУЗ) или для вы
полнения любой друго#й функции управле
ния устройством, не обеспечиваемой други
ми управляющими символами устройства 

Символ, предназначенный в основном 
для включения или пуска подчиненного уст
ройства. Допускается использовать символ 
для установки устройства в какой-либо спе
циальный режим работы (в таком случае 
символ СУ1 используют для перевода уст
ройства в основной режим) или для выпол
нения любой другой функции управления 
устройством, не обеспечиваемой другими 
управляющими символами устройства

Символ, предназначенный в основном 
для выключения йли останова подчиненного 
устройства. Эта функция может представ
лять собой останов второго уровня, напри
мер ожидание, паузу, перевод в резерв или 
состояние стоп (в этом случае символ СУ1 
используют для восстановления основного 
режима) Допускается использовать также 
для выполнения любой другой функции уп
равления устройством, нс обеспечиваемом 
другими управляющими символами yei- 
ройства
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4.3.4. СИМВОЛ
УСТРОЙСТВА
СУ4

4.4. Р а з д е л и т е л и  
и н ф о р м а ц и и  

4.4.1. РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ 
ОДИН 
РИ1

4.4.2. РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ 
ДВА 
РИ2

4.4.3. РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ 
ТРИ 
РИЗ

4.4.4. РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ 
ЧЕТЫРЕ 
РИ4

4.5. С и м в о л ы  
р а с ш и р е н и я  

4.5Л. АВТОРЕГИСТР 
ДВА 
АР2

4.5.2. ВХОД 
ВХ

Символ, который используется в основ
ном для выключения, останова или прерыва
ния подчиненного устройства или для вы
полнения любой другой функции управле
ния устройством, не обеспечиваемой други
ми управляющими символами устройства

Символ, предназначенный для логичес
кого разделения и определения данных, 
конкретное значение которого определяет
ся для каждого Применения. В иерархичес
ких структурах данных этот символ исполь
зуется для разделения элементов данных 

Символ, предназначенный для логичес
кого разделения и определения данных, 
конкретное значение которого определяет
ся для каждого применения. В иерархичес
ких структурах данных этот символ исполь
зуется для разделения записей данных 

Символ, предназначенный для логичес
кого разделения и определения данных, 
конкретное значение которого определяет
ся для каждого применения. В иерархичес
ких структурах данных этот символ исполь
зуется для разделения групп

Символ, предназначенный для логичес
кого разделения и определения данных, 
конкретное значение которого определяет
ся для каждого применения. В иерархичес
ких структурных данных этот символ ис
пользуется для разделения файлов

Символ, который используется для об
разования дополнительных символов. Он 
меняет значение ограниченного числа следу
ющих за ним комбинаций битов

Символ, который используется сов
местно с символами ВЫХ и АР2 с целью рас
ширения набора графических символов. Он 
может восстановить стандартные значения 
комбинаций битов, следующих за ним, пре
кращая действие управляющего символа 
ВЫХ. Используется в 7-битной среде
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4.5.3. ВЫ ХОД Сим вол, который используется сов-
ВЫ Х местно с символами ВХ и АР2 с целью рас

ширения набора графических символов. Он 
может изменить значение комбинаций битов 
графического набора, следую щ их за ним, 
до появления в потоке данных управляю щ е
го  символа ВХ. Используется в 7-битной 
среде

П р и м е ч а н и е .  Конкретное применение управляющих символов АР2 ВХ, 
ВЫХ -  по ГОСТ 27466-87.

4.6. П р о ч и е
у п р а в л я ю щ и е
с имволы

4.6.1. А Н Н УЛИ РО В АН И Е  
А Н

4.6.2. ЗА Б О Й  
ЗБ

4.6.3. З А М Е Н А  
ЗМ

4.6.4. ЗВО Н О К 
ЗВ

4.6.5. КО Н ЕЦ
Н О С И ТЕЛЯ
КН

С им вол, которы й указывает, что пред
шествующие ем у данные ошибочны и долж 
ны быть игнорированы. Этот сим вол может 
применяться как самостоятельно, так и в 
качестве первого символа, последователь
ности. Конкретное значение символа или по
следовательности долж но быть согласовано 
д ля  отдельных применений и (и ли ) меж ду 
сторонами, обменивающимися данными 

С им вол, предназначенный д ля  уничто
жения ошибочных и ненужных сим волов на 
носителе (п ерф олен те ).

С им вол ЗБ может также служить в ка
честве заполнителя носителя или временно
го интервала и может быть введен в поток 
информации или исключен из него без ока
зания влияния на содержание информации, 
но в этом случае прибавление или исключе
ние этого символа может повлиять на раз
мещение информации и (и ли ) управление 
аппаратурой

Сим вол, которы й применяется д ля  за
мены символа, признанного недействитель
ным или ошибочным. Предполагается, что 
этот символ вводится автоматически

С им вол, который применяется д ля  при
влечения внимания обслуж иваю щ его персо
нала. Он может управлять устройствами для  
выдачи сигналов тревоги или внимания 

Сим вол, который применяется для  
обозначения физического конца носителя 
или конца используемой части носителя,
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или требуемой части носителя, или требуе
мой части информации, записанной на носи
тель. М есто расположения символа необяза
тельно долж но соответствовать физическо
м у  концу носителя

4.6.6. П УСТО  С им вол, назначением которого  являет-
ПУС ся заполнение носителя или временного ин

тервала. С им вол ПУС мож ет быть введен 
в поток информации или исключен из него 
без оказания влияния на содержание инфор
мации, в этом случае прибавление или ис
ключение этого символа может повлиять 
на размещение информации и (и ли ) управ
ление аппаратурой

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
СИМВОЛОВ НАБОР А, С1

5.1. С и м  в о  л  ы
р а с ш и р е н и я  

5.1Л . П Е РЕ КЛЮ Ч АТЕЛЬ 
ЕДИНИЧНЫ Й Д В А  
ПЕ2

5 Л  .2. П Е РЕ КЛЮ Ч АТЕЛЬ 
ЕДИНИЧНЫ Й ТРИ  

. ПЕЗ
5.2. С и м в о л ы  

ф о р м а т а  
5.2.1. Н О В АЯ С ТР О К А  

НС

П о п. 8, приложение 1

П о п. 9, приложение 1

С им вол, которы й вызывает перемещ е
ние активной позиции в первую знаковую  
позицию следующей строки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ РАСШИРЕНИЯ КОДА

Обозначения и наименования управляющих функций расширения кода 
но ГОСТ 27466—87 должны соответствовать указанным в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Обозначение Наименование

русское меж дународное русское м еж дународное

АР2 r s c АВТОРЬГИСТР ДВА ESCAPE
п о LSO ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ LOCKING-SHII Т

П1
НОЛЬ Zt R 0

1SI ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ LOCKING-SHIET

0 2
ОДИН ONE

LS2 П1 Pf КЛЮЧАТЕЛЬ LOCKING-SHIFT

Пз
ДВА r w o

LS3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ LOCKING-SHIFT

п т
ТРИ THREI

LSI R ПЕР1 КЛЮЧА Г1 ЛЬ LOCKING-SHII Г

ПП2
ВПРАВО ОДИН RIGHT ONE

LS2R ПЕРЕКЛЮЧА Г1 ЛЬ LOCKING-SHII T

ПГ13
ВПРАВО ДВА RIGHT TWO

LS3R ПЕРЕКЛЮЧАЙ ЛЬ LOCKING-SHII T

П1 2
ВПРАВО ТРИ RIGHi IHRFI

SS2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SINGLE-SHUT

Ш 3
ЕДИНИЧНЫЙ ДВА TWO

SS3 ПЕРЕКЛЮЧАЙ ЛЬ SINGLI -SHH T
ЕДИНИЧНЫЙ ГРИ TH RU

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИЙ 
РАСШИРЕНИЯ КОДА

1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
НОЛЬ
ПО

2 ПЕРЕКЛЮЧАВ ЛЬ 
ОДИН
111

3 ПЕРЕ КЛЮЧА 1 ЕЛЬ 
ДВА
Г12

Символ используется вместо символа 
ВХ в 8-битиой среде Производит вызов на
бора ГО в столбцы со 2-го по 7-й

Символ используется вместо символа 
ВЫХ в 8-битнои среде Производит вызов 
набора П  в l i o  |бцы со 2-ю по 7-й

Управляющая функция (двухсимволь
ная последовательность АР2) используется 
для расширения кода в 7-битной и 8-битнои 
средах. Производит вызов набора Г2 в 
столбцы со 2-го по 7-й
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4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ТРИ 
ПЗ

5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВПРАВО ОДИН 
ПП1

6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВПРАВО ДВА 
ПП2

7. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВПРАВО ТРИ 
ППЗ

8. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЕДИНИЧНЫЙ ДВА 
ПЕ2

9. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЕДИНИЧНЫЙ ТРИ 
ПЕЗ

Управляющая функция (двухсимволь
ная последовательность АР2) используется 
для расширения кода в 7-битной и 8-битной 
средах. Производит вызов набора ГЗ в 
столбцы со 2-го по 7-й

Управляющая функция (двухсимволь
ная последовательность АР2) используется 
для расширения кода в 8-битной среде. Про
изводит вызов набора Г1 в столбцы с 10-го 
по 15-й. В 7-битной среде функция ПП1 вы
полняется как П1

Управляющая функция (двухсимволь
ная последовательность АР2) используется 
для расширения кода в 8-битной среде. Про
изводит вызов набора Г2 в столбцы с 10-го 
по 15-й. В 7-битной среде функция ПП2 вы
полняется как П2

Управляющая функция (двухсимволь
ная последовательность АР2) используется 
для расширения кода в 8-битной среде. Про
изводит вызов набора ГЗ в столбцы с 10-го 
по 15-й. В 7-битной среде функция ППЗ вы
полняется как ПЗ

Управляющая функция (двухсимволь
ная последовательность АР2) используется 
для расширения кода в 7-битной и 8-битной 
средах. Изменяет значение одной комбина
ции битов следующей за ней из столбцов со 
2-го по 7-й. Значение комбинаций битов изв
лекается из предварительно обозначенного 
графического набора Г2. Использование 
ПЕ2 для Г2 не зависит и не влияет на сос
тояние переключения (ВЫХ/ВХ). В 8-бит- 
ной среде может быть представлена одной 
комбинацией битов

Управляющая функция (двухсимволь
ная последовательность АР2) используется 
для расширения кода в 7-битной и 8-битной 
средах. Изменяет значение одной комбина
ции битов, следующей за ней из столбцов со 
2-го по 7-й. Значение комбинации битов изв
лекается из предварительно обозначенного 
графического набора ГЗ. Использование
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ПЕЗ д л я  ГЗ  не зависит и не в ли я ет  на со сто 

яние п ереклю чени я  (В Ы Х / В Х ). В 8-битной 

среде м ож ет  бы ть  представлена од н ой  к о м 

бинацией би тов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СИМВОЛОВ ФОРМАТА

1 Страница включает определенное количество строк, строка включает опреде
ленное количество знаковых позиций

2 В каждой знаковой позиции может быть помещен символ ПРОБЕЛ или графи
ческое изображение символа

3 Графическое изображение в знаковой позиции может представлять графичес
кий символ, управляющую функцию или комбинацию одного или более графических 
символов и (или) управляющих функций

4 Активная позиция является знаковой позицией, относительно которой выпол
няется действие, соответствующее следующему очередному символу в потоке данных 
Если очередной символ является графическим, то он отражается в этой позиции Если 
он является управляющим символом, то соответствующая функция выполняется от
носительно этой позиции

5 Движение активной позиции осуществляется следующим образом
активная позиция перемещается на одну знаковую позицию непосредственно пос

ле отображения ПРОБГЛА или графического символа и после выполнения функции, 
соответствующей управляющему символу, для которого требуется графическое ото
бражение,

активная позиция перемещается в определенную знаковую позицию при выполне
нии функции, соответствующей управляющему символу, который вызывает движение 
активной позиции (т е символ формата)

6 Активная позиция не перемещается при выполнении функций управляющих 
символов, которые не производят графического отображения и перемещения актив
ной позиции

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Т ермин Пояснение

1 Г рафическое Визуальное представление одного или нескольких
изображение графических символов или управляющих функций в 

одной знаковой позиции
2 Графический символ Символ, отличный от управляющей функции и име

ющий визуальное, рукописное, печатное или отобра
женное изображение
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Продолжение

Т ермин Пояснение

3. Знаковая позиция Позиция строки текста в устройствах печати или ви
зуального вывода информации, рассчитанного на ото
бражение одного графического символа

4. Кодированный набор 
символов (код)

5. Комбинация битов
6. Расширение кода
7. Символ

По ГОСТ 27463-87

По ГОСТ 27463-87
По ГОСТ 27466-87
Элемент набора, представляющий общепринятые 

или принятые по договоренности образы понятий, ко
торые используются для организации, управления или 
представления данных

8. Управляющий символ Управляющая функция, кодовое представление ко
торой состоит из одной комбинации битов

9. Управляющая функция Воздействие на запись, обработку, передачу или ин
терпретацию данных, которое имеет закодированное 
представление, состоящее из одной или более комбина
ций битов
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