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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает обозначения твердосплав
ных холодновысадочных матриц, касающиеся типов конструкций, 
а также обозначения основных параметров, применяемых при 
описании данного инструмента.

Пояснения терминов холодновысадочных матриц, применяемых 
в отечественной научно-технической документации, приведены в 
справочном приложении.

1. ВЫСАДОЧНЫЕ МАТРИЦЫ

Наименования и обозначения типов высадочных матриц при
ведены в табл. 1 и на черт. 1—6.

Таблица 1

Наименование матриц Тип Номер
чертежа

Высадочная матрица без выточки А* 1
Высадочная матрица с одной выточкой В* 2
Высадочная матрица с двухступенчатой выточкой С* 3
Высадочная матрица с утопленной вставкой без вы

точки D 4
Высадочная матрица с утопленной вставкой с одной 

выточкой Е 5
Высадочная матрица с утопленной вставкой с двух

ступенчатой выточкой F 6

* В случае, если имеются стопорные лыски и выточки с двух сторон, мат
рицы могут переставляться (переворачиваться),

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1987



ГОСТ 27341— 87 (ИСО 5396— 77) С. 2

Тип А

'А
N

!
1i i
Sy -/Cj! Iм1i: i_l—

Черт. 1 

Тип D

Тип В

I |
J_____L b ____ L

Черт. 2 

Тип Е

Тип С

Черт. 3 

Тип F

/ / j

1Т|

к
1 ч 4

1
b _ j

Черт. 4 Черт. 5 Черт. 6
П р и м е ч а н и е .  Высадочные матрицы могут иметь вставки короче кор

пуса.

2. МАТРИЦЫ ДЛЯ ВЫСАДКИ И ВЫДАВЛИВАНИЯ

Наименования и обозначения типов матриц для высадки и 
выдавливания приведены в табл. 2 и на черт, 7— 12.

Т а б л и ц а  2

Наименование матриц Тип Номер
чертежа

Матрица для высадки и выдавливания без выточки 
Матрица для высадки и выдавливания с одной вы

G 7
точкой Н 8

Матрица для высадки и выдавливания с двухсту
пенчатой выточкой I 9

Матрица для высадки и выдавливания с утоп
ленной вставкой без выточки К 10

Матрица для высадки и выдавливания с утоплен
ной вставкой с одной выточкой L 11

Матрица для высадки и выдавливания с утопленной 
вставкой с двухступенчатой выточкой М 12
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3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ (РАЗМЕРОВ) 
ВЫСАДОЧНЫХ МАТРИЦ И МАТРИЦ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ 

И ВЫСАДКИ

Обозначения основных параметров (размеров) высадочных мат
риц и матриц для выдавливания и высадки приведены в табл. 3, 
нанесение размеров на элементы конструкции матрицы указано 
на черт. 13— 15.

Т а б л и ц а  3

Наименование параметров и размеров Обозначение размеров

Диаметр отверстия di
Диаметр вставки d>2
Диаметр корпуса dz
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Продолжение табл. $

Наименование параметров и размеров Обозначение размеров

Диаметр выточки d4
Диаметр нижней выточки
Диаметр направляющей d6
Диаметр выдавливания d7
Диаметр проточки при выдавливании dB
Глубина стопорной лыски e
Высота выточки h
Высота нижней выточки h2
Высота утопления вставки hz
Высота расположения стопорной лыски hK
Глубина отверстия d\ hb
Длина корпуса h
Длина вставки hДлина направляющего диаметра hДлина пояска выдавливания uРадиус входного отверстия r i
Внутренний радиус нижней выточки r2
Наружный радиус нижней выточки Г3
Внутренний радиус верхней выточки rA
Наружный радиус верхней выточки rs
Угол выдавливания 2cti
Угол выхода 2a2
Угол стопорной лыски
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

С правочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫХ МАТРИЦ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

Термин

1. Холодновысадочная

2. Холодновысадочная 
для редуцирования

Пояснение

матрица Матрица для холодной высадки, имеющая 
сквозное отверстие, в котором заготовка 
приобретает заданную форму и размеры 

матрица Холодновысадочная матрица, в которой 
площадь поперечного сечения заготовки 
уменьшается до 30% при прохождении ее 
через редуцирующее отверстие (черт.

3, Твердосплавная холодновы 
садочная матрица

4, Твердосплавная холодно
высадочная матрица с цилин
дрической вставкой

5, Твердосплавная холодновы
садочная матрица с конической 
вставкой

7—12)
Холодновысадочная матрица, состоящая 

из стального корпуса и запрессованных в 
него одной или нескольких твердосплав
ных вставок (черт, 1—6).

Черт. 1—6.

Черт. 16

Черт. 16
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