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Настоящий стандарт распространяется на спектрометрические 
блоки и устройства детектирования альфа-, рентгеновского и гамма- 
излучений на основе полупроводниковых детекторов (далее — блоки 
и устройства детектирования), предназначенные для преобразования 
энергии ионизирующих излучений в выходной нормированный сиг
нал, содержащий измерительную информацию об энергии ионизи
рующих частиц и (или) энергетическом распределении ионизирую
щего излучения.

Основные параметры блоков (устройств) детектирования являют
ся обязательными.
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Стандарт устанавливает типы блоков и устройств детектирования, 
классифицированные по основным потребительским характеристи
кам с указанием обозначения типов и их отличительных признаков, 
и основные параметры, характеризующие эти типы.

Стандарт не распространяется на блоки и устройства детектиро
вания, разрабатываемые в составе спектрометрических устройств и 
не имеющие самостоятельных технических условий.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
1. Блоки и устройства детектирования подразделяют на типы в 

зависимости от вида преобразуемого ионизирующего излучения и 
применяемого в детекторе полупроводникового материала.

Условные обозначения типов блоков и устройств детектирования 
приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Н аименование
изделия

П ервый
элем ент
обозна
чения
типа

Вид преобразуе
мого ионизирую 
щего излучения

Второй
элемент
обозна
чения
типа

М атериал
полупровод

никового
детектора

Третий
элем ент
обозна
чения
типа

Блок детек БДЕ Альфа-излу Кремний К
тирования чение А Германий г

Гамма-излу Теллурид
чение Г кадмия т

Рентгеновс Алмаз У
кое излучение Р Й о д  ИТ

ртути р
Арсенид
галия А
Прочие ма
териалы П

Устройство УДЕ То же, что для блоков детектирования
детектирова
ния

2. Номенклатура, пределы значений и значения основных пара
метров конкретных типов блоков и устройств детектирования долж
ны быть установлены в технических условиях на блоки и устройства 
детектирования конкретных типов в соответствии с табл. 2 и не 
должны выходить за эти пределы.



Т а б л и ц а  2

Обозначение 
типа блока 

и устройства 
детектирования

Диапазон 
энергий 

F Еmin* max
кэВ

Энергетическое 
разрешение 

ПШПВ ть эВ

Чувствительность 
регистрации SE, 

мм2

Энергия излучения, 
при которой опреде
лены энергетическое 
разрешение и чувст

вительность 
регистрации Е, 

кэВ

Коэффициент 
преобразования 

К, мВ/кэВ

БДЕА-К 
УДЕЛ-К 4500-7800 15000-150000 — 5150 0,02-0,2

БДЕГ-Г
УДЕГ-Г 50-10000 1700-4000 10-300 1330 0,03-0,3

БДЕГ-Т
УДЕГ-Т 50-10000 5000-40000 0,01-1 661 0,03-0,3

БД ЕР-К 
УДЕР-К 1-60 150-850 12,5-1000 5,9 0 ,5 -5

БД ЕР-Г 
УДЕР-Г

!

3-200 150-750 16-2000 5,9 0 ,5 -5

БДЕР-Т
УДЕР-Т 3-150

!
I

300-2000 5-200 5,9 0 ,5 -5
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3. В технических условиях на блоки и устройства детектирования 
конкретных типов должны быть приведены значения допускаемых 
изменений коэффициента преобразования и чувствительности реги
страции под действием влияющих величин и времени и допускаемые 
значения интегральной нелинейности.
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