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Настоящий стандарт распространяется на премиксы и устанавливает метод определения 
крупности.

Сущность метода заключается в просеивании навески премикса через сито с отверстиями 
определенного размера и взвешивании остатка на сите.

1. М Е Т О Д  О Т Б О Р А  П Р О Б

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 13496.0—80.

2 . А П П А РАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют: 
рассевок-анализатор лабораторный;
весы лабораторные по ГОСТ 24104—88 не ниже 3-го класса точности с наибольшим пределом

взвешивания 500 г;
сито диаметром 200 мм с сеткой № 1, 2 по ТУ 14—4—1374—86.

3 . П Р О В Е Д Е Н И Е  И С П Ы Т А Н И Я

3.1. Навеску премикса массой 100 г помещают на сито лабораторного рассевка, закрывают 
крышкой, укрепляют на платформе рассевка, включают прибор и просеивают в течение 10 мин при 
190—210 колебаний в минуту.

Для очистки сита при просеивании применяют резиновые кружочки массой не более 1 г и 
диаметром 10—15 мм, которые помещают по 5 штук на сито.

Допускается просеивание ручным способом в течение 10 мин при 110—120 движениях в минуту 
и размахе колебаний сит около 10 см.

Остаток на сите взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

Издание официальное

Переиздание.
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Перепечатка воспрещена

вязаные воротнички

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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4 . О БРА БО ТК А  РЕЗУ Л ЬТА ТО В

Массовую долю остатка на сите (X) в процентах вычисляют по формуле
т,

Х =  —  ■ 100, т
где т — масса навески анализируемого продукта, г; 

т1 — масса остатка на сите, г.
За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух 

параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 
0,2 %.
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ГОСТ 26573.3-85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294827/4294827862.htm

