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УДК 621.316.542.9:006.354 Группа E7I

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) 
ПУТЕВЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Общие технические требования

Non-contact route switchgears (controlgears). 
General technical requirements

ГОСТ
26430-85

ОКП 34 2830

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 февраля 
1985 г. № 298 срок действия установлен

с 01.07.85 
до 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на путевые бес
контактные одноэлементные (плоскостные выключатели индуктив
ного типа (далее — выключатели), являющиеся комплектующими 
изделиями технологического оборудования, шредназначенные для 
коммутации электрических цепей, осуществляемой под воздейст
вием управляющих элементов в определенных точках пути.

Виды климатических исполнений — УХЛЗа, УХЛ4а ВЗа, 0,4а 
по ГОСТ 15150—69, если иное не установлено в технических усло
виях на выключатели конкретного типа или серии.

Настоящий стандарт устанавливает требования к выключате
лям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Пояснения терминов, применяемых в стандарте, (приведено в 
справочном приложении 1.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
1.1. Т Выключатели следует изготовлять в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 15963—79, ГОСТ 
17412—72, ГОСТ 24682—81 и технических условий на выключа
тели конкретного типа или серии гю рабочим чертежам, утвер
жденным в установленном порядке.
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Стр. 2 ГОСТ 26430—85

1.1.2. Выключатели следует изготовлять 6 цилиндрических и 
специальных корпусах в исполнениях встраиваемых и невстраивае
мых заподлицо в металл.

1.1.3. Выключатели должны представлять собой монобло'чную 
конструкцию.

Допускается изготовлять выключатели с раздельным исполне
нием блока чувствительного элемента и блока усилителя, три этом 
оба блока должны соединяться между собой кабелем или (прово
дами, расположенными в общей изоляционной оболочке.

Конструкция выключателей должна определять место на
хождения их чувствительных (поверхностей.

1.1.4. У выключателей в цилиндрических корпусах и блоков 
чувствительных элементов выключателей с раздельным ис
полнением блока чувствительного элемента и блока усилителя 
должна быть нанесена резьба на корпусе для установки на объек
те, при этом диаметр резьбовой части корпуса d должен соответ
ствовать одному из следующих значений: М8Х 1, М12Х 1, М16ХI*» 
М18Х1, М22X 1,5, М24Х1,5*, М30Х1Д М36Х1Д

Эти выключатели следует изготовлять в комплекте с двумя 
крепежными гайками. Примеры установки их на объекте при
ведены в рекомендуемом приложении 2-

Допускается изготовлять выключатели в гладких (без резьбы) 
тилиндрических корпусах следующих диаметров: 8, 12, 22, 30*
55 мм. Способ монтажа этих выключателей на объекте должен 
быть установлен в технических условиях на выключатели конкрет
ного типа или серии.

1.1.5. Конструкция выключателей всех типов должна обеспечи
вать возможность произвольного расположения выключателей в; 
пространстве при установке на объекте с учетом обеспечения 
надежного их крепления. При этом требования к расположению* 
чувствительной поверхности выключателей в цилиндрических кор
пусах и блоков чувствительных элементов выключателей с раз
дельным исполнением блока чувствительного элемента и блока 
усилителя при их установке на объекте должны соответствовать 
приведенным на чертеже'.

Требования по расположению чувствительной поверхности 
выключателей в специальных корпусах должны быть приведены в? 
технических условиях на выключатели конкретного типа или 
серии.

1.1.6. Выключатели в цилиндрических корпусах следует из
готовлять с кабелем (проводами) для осуществления внешних 
подключений. Длина кабеля (проводов)—2 м, если иное не уста
новлено в технических условиях на выключатели конкретного 
типа или серии.

* В новых разработках выключателей не применять.
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У С ТА Н О В К А  ВЫ КЛЮ ЧАТЕЛЕЙ  В М Е Т А Л Л И Ч Е С К У Ю  П АНЕЛЬ

Выключатели, встраиваемые заподлицо в металл

/ — чувствительная поверхность; 2 — свободная зона или диэлектрик

Выключатели, невстраиваемые заподлицо в металл

/ — чувствительная поверхность; 2 —  свободная зона или диэлектрик

1Л.7. В выключателях с раздельным исполнением блока 
чувствительного элемента и блока усилителя длина кабеля (прово
дов) между блоком 'чувствительного элемента и блоком усилителя 
должна составлять 2 м, если иное не установлено в технических 
условиях на выключатели конкретного типа или серии.

Конструкция блока усилителя таких выключателей должна 
обеспечивать возможность подсоединения внешних проводов по
средством винтовых соединений или пайки- Требования к кон
тактным выводам должны быть установлены в технических ус
ловиях на выключатели конкретного типа или серию в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 24763—81.

1.1.8. Выключатели в специальных < корпусах следует из
готовлять с кабелем (проводами) для осуществления внешних 
подключений. Длина кабеля — 2 м, если иное не установлено в 
технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

Выключатели в специальных корпусах допускается из
готовлять с контактной камерой, позволяющей осуществлять под-

2*
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ключение внешних проводов к контактным зажимам, расположен
ным внутри корпуса выключателя.

1.1.9. Степень защиты выключателей от воздействия окружаю
щей среды должна соответствовать ГОСТ 14255—69 и быть не 
ниже:

IP67 — для выключателей в цилиндрических корпусах и блоков 
чувствительных элементов выключателей с раздельным наполне
нием блока чувствительного элемента и блока усилителя;

IP67 — для выключателей в специальных, корпусах с кабелем;
IP54 — для выключателей в специальных корпусах с контакт

ной камерой.
Требования к степени защиты блоков усилителей выключателей 

с раздельным исполнением блока чувствительного элемента и 
блока усилителя должны быть установлены в технических усло
виях на выключатели конкретного типа или серии.

1.1.10. Материалы, применяемые для корпусов выключателей, 
должны быть стойкими к длительному воздействию омазочно- 
охлаждающих жидкостей (СОЖ), содержащих керосин, масла и 
щелочные растворы (среды группы 7 по ГОСТ 24682—81).

1.1.11. Требования к конструкции выключателей в части не
обходимости подсоединения металлорукава к корпусу выключателя 
следует устанавливать в технических условиях на выключатели 
конкретного типа или серии.

1.1.12. Требования к  конструкции выключателей в части 
наличия световой индикации следует устанавливать в технических 
условиях на выключатели конкретного типа или серии.

1.2. Т р е б о в а н и я  к  о с н о в н ы м  т е х н и ч е с к и м  п а р а 
м е т р а м

1.2.1. Значения номинального напряжения питания выключате
лей должны соответствовать 24 В постоянного така; 24, 110, 220 В 
переменного така частоты 50 Гщ.

Значения номинального напряжения /питания выключателей, 
предназначенных для работы с интегральными микросхемами, до
пускается выбирать в соответствии с требованиями ГОСТ 
17230—71 из ряда 5, Г5 В постоянного тока.

1.2.2. Выключатели должны надежно работать при изменении 
напряжения питания от 0,85 до 1,10 номинального значения-

требования к помехоустойчивости выключателей, а также к 
необходимости обеспечения выключателей защитой от изменения 
полярности питающего напряжения, следует устанавливать в 
технических условиях на выключатели конкретного типа или 
серии.

1.2.3. Номинальные значения максимального расстояния воз
действия б следует выбирать из ряда: 1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0; 
7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 40,0 мм и указывать в техниче
ских условиях на выключатели конкретного типа или серии для
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температуры окружающей среды 20°С. При этом отклонения от 
приведенного номинального значения максимального расстояния 
воздействия для серийно изготовляемых выключателей не 
должны превышать ±0,1 его значения, если иное не установлено 
в технических условиях на выключатели конкретного типа или 
серии.

1.2.4. Значение воспроизводимости максимального расстояния 
воздействия выключателей должно быть установлено в техниче
ских условиях на выключатели конкретного типа или серии и не 
должно .превышать для выключателей в цилиндрических корпусах 
и выключателей с раздельным исполнением блока чувствительного 
элемента и блока усилителя с диаметром корпуса менее 18 м\м — 
0,1 номинального значения максимального расстояния воздейст
вия, с диаметром корпуса 18 мм и более — 0,05 этого значения.

Для выключателей в специальных корпусах значение вос
производимости должно быть установлено в технических условиях 
на выключатели конкретного типа или серии и не должно пре
вышать ОД номинального значения максимального расстояния воз
действия.

1.2.5. Зависимость максимального расстояния воздействия от 
температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур 
выключателей должна быть установлена в технических условиях 
на выключатели конкретного типа.

Допускается указывать предельно допустимые отклонения 
значения максимального расстояния воздействия на границах 
рабочего диапазона температур выключателей.

1.2-6. Значение дифференциала хода выключателей должно 
быть установлено в технических условиях на выключатели кон
кретного типа или серии и должно находиться ;в пределах не менее 
0,01 и не более 0,15 номинального значения максимального рас
стояния воздействия для всех типов выключателей.

1.2.7. Значения максимального тока нагрузки выключателей 
следует выбирать по ГОСТ 6827—76 в соответствии с видом на
грузки и указывать в технических условиях на выключатели кон
кретного типа или серии, при этом предпочтительными являются: 
следующие значения: 0,03; 0,05; 0,10; 0Л2; 0,16; 0,20; 0,25; 0,30^ 
0,50; 0,80; 1,00 А.

1.2.8. Значение остаточного напряжения выключателей должно 
быть установлено в технических условиях на выключатели кон
кретного типа или серии и не должно превышать 0,1 значения 
номинального напряжения (питания.

1.2.9. Значения частоты срабатывания выключателей следует 
выбирать из ряда: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 кГц и 
указывать в технических условиях на выключатели конкретного 
типа или серии.

1.2.10. У выходного сигнала выключателей должна быть релей-
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яая характеристика. Выходные цепи выключателя должны 
осуществлять коммутационную операцию, аналогичную выполняе
мой замыкающим, размыкающим или переключающим (за
мыкающим и размыкающим) контактами.

1.2.11. Значение напряжения выходного сигнала выключателей 
должно быть однозначным и устойчивым при скачкообразном из
менении напряжения питания от 0,85 до 1,10 номинального значе
ния и при расположении управляемого элемента внутри интервала 
дифференциала хода.

1.2.12. Изоляция сухих выключателей, не бывших в эксплуата
ции, должна в течение 1 мин выдерживать иапытательное на- 
«ряжение 500 В переменного тока частоты 50 Гц.

1.2.13. Сопротивление изоляции выключателей должно соответ
ствовать ряду 1 ГОСТ 25071—81.

1.2.14. Значение мощности, потребляемой выключателем при 
коммутации максимального тока нагрузки, должно быть уста
новлено в технических условиях на выключатели конкретного типа 
или серии.

1.3. Т р е б о в а н и я  по у с т о й ч и в о с т и  к в н е ш н и м  
в о з д е й с т в и я м

1.3.1. Номинальные значения климатических факторов—по 
ГОСТ 15543—70 и ГОСТ 15150—69.

Допускается эксплуатация выключателей на высотах над уров
нем моря до 4300 м с указанием при необходимости в технических 
условиях и эксплуатационной документации на выключатели 
дополнительных требований с целью обеспечения надежности их 
работы в указанных условиях.

1.3.2. В части воздействия механических факторов внешней 
среды выключатели должны быть изготовлены но группам усло
вий эксплуатации М8 или <М9 по ГОСТ 17516—72, если иное не 
установлено в технических условиях на выключатели конкретного 
типа или серии.

1.4. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и  в ы к л ю ч а т е л е й
1.4.1. Выключатели являются перемонтируемыми изделиями.
1.4.2. Критерии отказов выключателей: несоответствие требова

ниям пп. 1.2.3 и 1.2.4.
1.4.3. Для оценки надежности выключателей устанавливают 

'следующие показатели:
установленная безотказная наработка;
вероятность безотказной работы.
Значения показателей надежности следует устанавливать в 

технических условиях на выключатели конкретного типа или 
серии-

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Конструкция выключателей должна соответствовать требо
ваниям ГОСТ 12.2.007.0—75 и ГОСТ 12.2.007.6—75.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Справочное

П О Я С Н Е Н И Я  ТЕРМ И Н О В , П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  В Н А С Т О Я Щ Е М  С Т А Н Д А Р Т Е

Термин Пояснение

Выключатель путевой бескон
тактный

Чувствительный элемент

В ыключ ате ль од н оэ л ем ент-
ный

Выключатель плоскостной

Чувствительная поверхность

Выключатель индуктивного
типа

Управляющий элемент

Путевой выключатель, осуществляющий! 
коммутационную операцию при опре
деленном взаимном* положении управ* 
ляющего элемента и чувствительного- 
элемента (датчика) выключателя без* 
осуществления механического в оз дейст
вия на выключатель

Элемент конструкции выключателя*, не*- 
посредственно преобразующий относи
тельное перемещение управляющего
элемента в электрический сигнал

Выключатель с одним чувствительным 
элементом

Выключатель, чувствительная поверх
ность которого представляет собой часть 
плоскости

Поверхность выключателя, при движе
нии относительно которой происходит из
менение коммутационного состояния вык
лючателя

Выключатель, чувствительным элемен
том которого является датчик индуктив  ̂
ного типа

Металлическая пластина, механически не

Специальный корпус

Выключатель, встраиваемый за
подлицо в металл

Выключатель, не встраиваемый 
заподлицо в металл

Выключатель с раздельным ис
полнением блока чувствительного 
элемента и блока усилителя

связанная с выключателем, служащая для 
из менения ком м ута ци онного состояния 
выключателя

Корпус, форма которого отлична от ци
линдрической

Выключатель, не изменяющий нормируе
мых для него технических параметров при 
установке внутри металлической пласти
ны таким образом, что чувствительная 
поверхность выключателя не выступает 
над плоскостью пластины 

Выключатель, для поддержания норми
руемых технических параметров которого 
при установке внутри металлической 
пластины требуется наличие в облает» 
чувствительной поверхности выключате
ля зоны из изоляционного материала 

Выключатель, чувствительный элемент 
которого и часть конструкции, содер
жащая схему формирования выходного
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Термин Пояснение

Максимальное расстояние воз
действия

сигнала, выполнены в виде двух кон
структивно автономных блоков и сое
динены посредством гибкого кабеля или 
проводов

Максимальное расстояние между чувст
вительной поверхностью выключателя и 
управляющим элементом, при котором 
возможно изменение коммутационного со

"В оспроизв одимость ма-ксималь- 
ного расстояния воздействия

стояния выключателя 
Допускаемые пределы изменения макси

мального расстояния воздействия вык
лючателя в течение 8 ч работы при из
менении температуры окружающей среды 
15—30°С и номинальном напряжении пита

■Остаточное напряжение
ния

Падение напряжения на выключателе 
при замкнутом состоянии цепи нагрузки 
и протекании через нее максимального тока 
выключатели
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ  УСТАН О ВКИ  ВЫ КЛЮ ЧАТЕЛЕЙ Н А  ОБЪЕКТЕ

П / 77 ~

□
£

1 — выключатель; 2 — гайка; 3 — установочная панель
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