
УДК 622.367:543.056:006.354 Группа А59

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ НЕМЕТАЛЛОРУДНЫЕ
Приготовление основных анализируемых 

растворов и растворов холостых
(контрольных) опытов ГОСТ

Non-metallic ore materials. 26318,1—84
Preparation of standard solutions 

and solutions for blank tests

ОКСТУ 5709

Срок действия с 01,01.86 
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на полевошпатовые и 
кварцполевошпатовые материалы, слюду, диопсид и устанавлива
ет способы приготовления основных анализируемых растворов и 
растворов холостых (контрольных) опытов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к приготовлению основных анализиру
емых растворов и растворов холостых (контрольных) опытов — по 
ГОСТ 26318.0—84.

2 .  АППАРАТУРА. РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ

2.1. Для приготовления растворов применяют:
печь муфельную, обеспечивающую температуру нагрева до

950 °С;
мешалку магнитную;
чашки или тигли платиновые с крышками по ГОСТ 6563—75; 
кислоту соляную по ГОСТ 3118—77, разбавленную 1:3; 
кислоту серную по ГОСТ 4204—77; 
кислоту фтористоводородную по ГОСТ 10484—78; 
кислоту борную по ГОСТ 9656—75, высушенную при 150— 

—170 °С в течение 3 ч при периодическом перемешивании; 
аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867—77; 
натрий углекислый безводный по ГОСТ 83—79, высушенный 

при 150—170 °С;
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ГОСТ 26318.1—84 С. 2

натрий тетраборнокислый по ГОСТ 4199—76, обезвоженный 
при 360—380 °С;

литий углекислый, высушенный при 150— 170 °С;
литий тетраборнокислый, высушенный при 150—170 °С;
борно-литиевую смесь для сплавления, приготовленную тща

тельным растиранием 9 частей тетраборнокислого лития и 1 ча
сти азотнокислого аммония. При отсутствии тетраборнокислого 
лития применяют смесь, приготовленную растиранием 1 части 
углекислого лития с 2 частями борной кислоты с добавлением 
10 г растертого азотнокислого аммония на 100 г смеси. Смесь 
хранят в полиэтиленовой посуде;

борно-содовую смесь для сплавления, приготовленную тща
тельным растиранием 2 частей безводного углекислого натрия и 
одной части тетраборнокислого натрия с добавлением 10 г ра
стертого азотнокислого аммония на 100 г смеси. Смесь хранят в 
полиэтиленовой посуде.

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

3.1. П р и г о т о в л е н и е  а н а л и з и р у е м о г о  р а с т в о -  
р а 1

Навеску пробы анализируемого материала (0,15 г при содер
жании двуокиси кремния до 50 % и 0,1 г — свыше 50 %) помеща
ют в платиновую чашку или тигель, прибавляют 1,5 г борно-ли
тиевой смеси для сплавления, тщательно перемешивают и сплав
ляют в муфельной печи при 900—950 °С 15—20 мин. Чашку 
(тигель) с плавом помещают в стакан, приливают 150 см3 горя
чей воды, 50 см3 разбавленной 1:3 соляной кислоты и растворя
ют на магнитной мешалке. Раствор количественно переносят в 
мерную колбу вместимостью 500 см3, охлаждают, доводят до 
метки водой и перемешивают.

Полученный анализируемый раствор 1 используют для опре
деления окислов кремния, калия, натрия, железа, титана и алю
миния.

3.2. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  х о л о с т о г о  ( к о н т 
р о л ь н о г о )  о п ы т а  1

3.2.1. Одновременно готовят раствор холостого (контрольного) 
опыта 1. В платиновую чашку или тигель помещают 1,5 г борно-ли- 
тиевой смеси для сплавления и сплавляют в муфельной печи при 
900—950 °С 15 мин. Чашку (тигель) с плавом помещают в стакан, 
приливают 150 см3 горячей воды, 50 см3 разбавленной 1:3 соля
ной кислоты и растворяют на магнитной мешалке. Раствор коли
чественно переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, ох
лаждают, доводят до метки водой и перемешивают.
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С  3 ГОСТ 26318.1—84

3.3. П р и г о т о в л е н и е  а н а л и з и р у е м о г о  р а с т в о -  
р а 2

3.3.1. Навеску пробы анализируемого материала 1 г (0,5 г при 
содержании окислов кальция и магния свыше 5 %) помещают в 
платиновую чашку или тигель, прибавляют 3 г борно-содовой 
смеси для сплавления, тщательно перемешивают, закрывают 
крышкой и сплавляют в муфельной печи при 850—900 °С 10— 
15 мин. Чашку (тигель) с плавом помещают в стакан, прилива
ют 40 см3 разбавленной 1:3 соляной кислоты и воды до покрытия 
чашки (тигля) раствором и растворяют на магнитной мешалке. 
Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 
250 см5 (или 200 см3), доводят до метки водой и перемешивают.

Полученный анализируемый раствор 2 используют для опре
деления кальция, магния, алюминия, железа комплексонометриче- 
скими методами и микроколичеств железа, титана, фосфора, 
кальция, магния и серы фотометрическими методами.

При необходимости определения в полевошпатовых и кварц- 
полевошпатовых материалах только калия, натрия и железа до
пускается приготовление анализируемого раствора 2 сплавлени
ем навески пробы 0,4 г с 3 г борно-литиевой смеси и последую
щим растворением сплава в 25 см3 разбавленной 1:3 соляной ки
слоты.

3.4. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  х о л о с т о г о  ( конт 
р о л ь н о г о )  о п ы т а  2

Одновременно готовят раствор холостого (контрольного) опы
та 2. В платиновую чашку или тигель помещают 3 г борно-содовой 
смеси для сплавления и сплавляют в муфельной печи при 850— 
900 °С 10—15 мин. Чашку (тигель) с плавом помещают в стакан, 
приливают 40 см3 разбавленной 1:3 соляной кислоты и воды до 
покрытия чашки (тигля) раствором и растворяют на магнитной 
мешалке. Раствор количественно переносят в мерную колбу вмес
тимостью 250 см3 (200 см3), доводят до метки водой и перемеши
вают,

3.5. П р и г о т о в л е н и е  а н а л и з и р у е м о г о  р а с т в о 
ра 3

Навеску пробы анализируемого материала 0,5 г помещают в 
платиновую чашку, смачивают несколькими каплями воды, при
ливают 1 см3 серной кислоты и 10 см3 фтористоводородной ки
слоты. Содержимое выпаривают на плитке, покрытой асбестом 
до прекращения выделения паров серного ангидрида. После ох
лаждения остаток в чашке смачивают еще несколькими каплями 
серной кислоты и продолжают выпаривание до прекращения вы
деления паров серного ангидрида. Затем в чашку добавляют 
3 г борно-литиевой смеси для сплавления и сплавляют остаток в 
муфельной печи при 900—950 °С 15—20 мин. Чашку с плавом
18



ГОСТ 26318.1—84 С. 4

помещают в стакан, приливают 25 см3 разбавленной 1:3 соляной 
кислоты и горячей воды до покрытия чашки раствором и 
растворяют на магнитной мешалке. Раствор количественно пере
носят в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждают, доводят 
до метки водой и перемешивают.

Полученный анализируемый раствор 3 используют для опре
деления калия, натрия, кальция и магния.

При полном разложении анализируемого материала кислотной 
обработкой остаток в чашке без дополнительного сплавления с 
борно-литиевой смесью растворяют в горячей воде, количественно 
переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждают, до
водят до метки водой и перемешивают.

3.6. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  х о л о с т о г о  ( конт 
рольног о)  о пыт а  3

Одновременно готовят раствор холостого (контрольного) опыта 3. 
В платиновую чашку помещают несколько капель воды, 1 см3 сер
ной кислоты и 10 см3 фтористоводородной кислоты. Содержимое 
выпаривают на плитке, покрытой асбестом, до прекращения выде
ления паров серного ангидрида. После охлаждения чашки прили
вают еще несколько капель серной кислоты и продолжают выпари
вание до прекращения выделения паров серного ангидрида. Затем 
в чашку добавляют 3 г борно-литиевой смеси для сплавления и 
сплавляют в муфельной печи при 900—950 °С 15—20 мин. Чашку 
с расплавом помещают в стакан, приливают 25 см3 разбавленной 
1:3 соляной кислоты и горячей воды до покрытия чашки рас
твором и растворяют на магнитной мешалке. Раствор количествен
но переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждают, 
доводят до метки водой и перемешивают.

3.5, 3.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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