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МАТЕРИАЛЫ НЕМЕТАЛЛОРУДНЫЕ

Метод определения потери массы
при прокаливании ГО СТ

Non-metallic ore materials. 26318.14 84
Method for determination of mass loss on ignition

ОКСТУ 5709

Срок действия с 01,01.86 
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на полевошпатовые, 
кварцполевошпатовые материалы, слюду, диопсид и устанавлива
ет весовой метод определения потери массы при прокаливании.

Метод основан на весовом определении потери массы при 
прокаливании навески пробы при 950—1000 °С.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения потери массы 
при прокаливании — по ГОСТ 26318.0—84.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения анализа применяют:
печь муфельную, обеспечивающую температуру нагрева до 

1000 °С;
тигли фарфоровые;
эксикатор по ГОСТ 25336—82;
силикагель по ГОСТ 3956—76.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску пробы массой 1 г, высушенную при 105—110 °С, 
помещают в предварительно прокаленный и взвешенный тигель 
и постепенно нагревают в муфельной печи до 950—1000 °С и про-
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наливают при этой температуре 1 ч. Тигель с навеской охлаж
дают в эксикаторе, заполненном силикагелем и взвешивают. Про
каливание повторяют до достижения постоянной массы.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Потерю массы при прокаливании (X)  в процентах вы
числяют по формуле

у-  (т ,—тг)  100
т *

где mt — масса навески с тиглем до прокаливания, г;
т2 — масса навески пробы с тиглем после прокаливания до 

постоянной массы, г; 
т — масса навески, г.

4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух па
раллельных определений не должно превышать 0,1 % при поте
ре массы при прокаливании до 1 и 0,2 % при более высокой по
тере массы при прокаливании.
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