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МАТЕРИАЛЫ НЕМЕТАЛЛОРУДНЫЕ

Метод определения массовой доли влаги

Non-metallic ore materials. 
Gravimetric method for determination 

of moisture mass fraction
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Настоящий стандарт распространяется на полевошпатовые и 
кварцполевошпатовые материалы, слюду, диопсид и устанавли
вает весовой метод определения массовой доли гигроскопической 
влаги.

Метод основан на определении потери массы при высушива
нии навески материала при 105— 110 °С до постоянной массы.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения массовой доли 
влаги — по ГОСТ 26318.0—84.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения анализа применяют:
шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 

105— 110 °С;
установку для сушки инфракрасными лучами с лампой мощ

ностью 500 Вт, обеспечивающую нагрев до 110 °С;
эксикатор по ГОСТ 25336—82;
силикагель по ГОСТ 3956—76;
бюксы по ГОСТ 25336—82;
чаши фарфоровые по ГОСТ 9447—80.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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С. 2 ГОСТ 26318.11—84

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску пробы материала 100—250 г помещают в предва
рительно высушенную до постоянной массы фарфоровую чашу. 
Ставят в сушильный шкаф, нагретый до 105—110°С, и сушат до 
постоянной массы.

После сушки чашу вынимают из сушильного шкафа, охлажда
ют в эксикаторе, заполненном силикагелем, и взвешивают. Высу
шивание повторяют до постоянной массы пробы.

3.2. У с к о р е н н ы й  м е т о д  в ы с у ш и в а н и я
Навеску пробы 10 г помещают в предварительно высушен

ную до постоянной массы бюксу, ставят на асбестовую проклад
ку под лампу инфракрасного излучения и сушат 5— 10 мин до 
постоянной массы.

Затем бюксу закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 
до комнатной температуры и взвешивают.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю влаги (X) в процентах 
формуле

Х = (mt— ntj) • 100 
т

вычисляют по

где т,\ — масса бюксы с пробой материала до высушивания, г; 
т2 — масса бюксы с пробой материала после высушивания 

до постоянной массы, г; 
т — масса навески, г.

4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух па
раллельных определений не должно превышать 0,10 % при содер
жании влаги до 1,0 % и 0,15 % при более высоком содержании.
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