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РЕЛЬСЫ ОСТРЯКОВЫЕ ОР75 

Размеры
Switch point rails ОР75. Dimensions

гост
2 6 1 6 8 -8 4

ОКП 09 2100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 
1984 г. N9 1434 срок действия установлен

с 01.01.86 
до 01.01.91;

в части исполнения 1 —
с 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на остряковые рель
сы ОР75 (далее — рельсы), применяемые в конструкциях верхнего 
строения железнодорожного пути.

2. Исполнения и размеры поперечного сечения рельсов должны 
соответствовать указанным на черт. 1 или 2.

Расчетные данные рельсов приведены в справочном приложе
нии.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1984
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Исполнение 1

* Размеры для справок

Черт» 1

т
:\
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Исполнение 2

* Размеры для справок.
Черт. 2

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  острякового рельса ОР75 ис
полнения 1:

Рельс 1 ОР75 ГОСТ 26168—84 
То же, исполнения 2:

Рельс 2 ОР75 ГОСТ 26168—84
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3. Радиусы закруглений, не указанные на черт. 1 и 2, должны 
быть 2—6 мм.

4. Размеры с неуказанными предельными отклонениями обес
печивают инструментом и в готовых рельсах не контролируют.

5. Предельные отклонения выпуклости головки рельсов при из
мерении по оси симметрии не должны быть более ±0,5 мм.

6. Вогнутость подошвы рельсов не допускается.
Равномерная выпуклость подошвы по отношению к ее краям

не должна быть более 0,5 мм.
7. Длина рельсов должна соответствовать указанной в заказе 

или быть кратной ей, но не должна превышать 25 м.
Предельные отклонения по длине рельсов с двумя фрезерован

ными торцами не должны превышать на каждый кратный отре
зок рельса

± 4  мм — для рельсов длиной до 10 м;
± 6  мм » » » свыше 10 м.
Для рельсов с нефрезерованными торцами предельное откло

нение по длине не должно превышать плюс 0,8 % номинального 
значения длины.

8. Соответствие профиля поперечного сечения рельсов разме
рам, установленным настоящим стандартом, должно определяться 
шаблонами, согласованными с инспекцией МПС.

Измерения следует проводить на расстоянии не менее 250 мм 
от торцов контролируемого рельса.

9. Технические требования — по ГОСТ 9960—74.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Расчетные данные рельсов
Норма для исполнений

Наименования парам етров
1 2

Площадь поперечного сечения рельса, ем2 114,4 117,7

Расстояние до центра тяжести, см:
от низа подошвы 6,79 6,68
от оси симметрии головки (в сторону большого 
плеча) 0,5 0,38

Момент инерции относительно осей, см4:
горизонтальны й 2490 2600
вертикальный 820 910

Момент сопротивления, ом3:
по низу подошвы 367 380
по 'верху головки 296 305
по (боковой грани подошвы, наиболее 
удаленной от центра тяжести 103 112

Теоретическая масса 1 м рельса, кг* 89,58 92,15

* Теоретическая масса рельса определена исходя из номинальных размеров 
их поперечного сечения и плотности стали 7830 кг/м3.
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