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Iron ores, concentrates, agglomerates and pellets. 
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1984 г. № 1121 срок действия установлен

с 01.01.85 
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железные руды, кон
центраты, агломераты и окатыши и устанавливает методы отбора 
и подготовки проб для определения истинной, средней и насыпной 
плотностей, показателей прочности и истираемости, газопроницае
мости и усадки слоя при восстановлении, прочности при восстанов
лении, степени восстановления, температуры начала размягчения, 
степени набухания в процессе восстановления, удельной поверх
ности и др.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4039—83.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины, используемые в настоящем стандарте, и опреде
ления к ним — по ГОСТ 15895—77.

1.2. Проба для физических испытаний может быть отобрана 
самостоятельно или выделена из пробы, отобранной для определе
ния химическою или гранулометрического состава.

1.3. Если проба отобрана для определения химического соста
ва, то пробу для физических испытаний выделяют на определенной 
стадии дробления руды.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
(§) Издательство стандартов, 1984
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1.4. Аппаратура, подготовка к отбору проб и методы отбора — 
по ГОСТ 15054—80 или ГОСТ 17495—80.

1.5. Сокращение проб — по ГОСТ 15054—80.
1.6. Вариацию качества руды по контрольному показателю ус

танавливают по ГОСТ 25470—82.

2. ПОДГОТОВКА ПРОБ

2.1. Объединенная проба
2.1.1. Объединенную пробу, составленную по ГОСТ 15054—80, 

нумеруют и доставляют в помещение для подготовки проб.
2.1.2. Из объединенной пробы руды и агломерата выделяют 

пробу на соответствующее испытание на стадии дробления до 
крупности, требуемой для определения физического свойства 
(черт. 1).

Объединенная
проба

Сокращение
Г

Дро бление до Щмн
1

Остаток

Сокращение

Дробление до 25мм

Сокращение

Проба на ; 
среднюю 
платность; 
показатель 
прочности и 
истирания; 
прочность 
на сбрасы
вание

~Т 1
Дробление до 16 мм 

Сокращение

Проба на 
~ насыпную 
плотность

Г
Дробление до 12, 5мм

I
Сокращение

Измельчение до 2ммI

V
Сокращение

Проба на ; 
газопрони - 
уа ем ость и
усадку слоя при 
восстановлении, 
показатель проч
ности при доест о, - 

_ новлении
Проба на степень 
восстановления

Измель чение до 8, мм

' Проба н а : 
истинную плотность ; 
удельную поверхность

Черт. I

Проба на определение 
температуры начала 
размягчения и плав

ления
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2.1.3. Из объединенной пробы окатышей выделяют пробы на 
испытание без дробления.

2.2. Проба для определения показателя прочности и показате
ля истираемости в барабане

2.2.1. Пробу руды и агломерата выделяют из объединенной 
пробы, издробленной до 40 мм, пробу окатышей — без дробления.

2.2.2. Навески для испытания подготавливают по черт. 2.

ПроЬа

Грохочение
5~0 мм 15 мм 0окатыши) 

f0~^0 мм (руда)
1 \L 5- WJmm  (агломерат)

+25 мм

Квартование
|  { { J

Навески для испытаний

ДроБ- 
Iление 
' до кв мм

Черт. 2

2.2.3. Масса пробы для квартования должна быть не менее 
60 кг.

2.2.4. Для испытаний подготавливают четыре навески массой 
по 15 кг.

2.3. Проба для определения показателя прочности на сбрасыва
ние

Для испытания подготавливают четыре навески по пп. 2.2.1—
2.2.4.

2.4. Проба для определения средней плотности
2.4.1. Пробу руды и агломерата выделяют из объединенной 

пробы, издробленной до 40 мм, пробу окатышей — без дробле
ния.

2.4.2. Навески для испытания подготавливают по черт. 3.
2.4.3. Для испытаний подготавливают три навески руды и аг

ломерата массой (1,0± 0,01) кг.
2.5. Проба для определения насыпной плотности
2.5.1. Пробу на насыпную плотность подготавливают из руды, 

издробленной до 25 мм.
2.5.2. Объединенную пробу руды, издробленную до 25 мм, 

сокращают до массы, необходимой для заполнения трех сосудов 
вместимостью по 20 дм3.

2.5.3. Из объединенной пробы концентрата крупностью до 
1 мм подготавливают, сокращая любым методом, три навески 
объемом по 5 дм3.
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|  Проба

Грохочение
-10 мм 10-16мм (окатыши)

Ю-ЧОмм (руда,
агломерат)

Сушка при ( 1 0 S пестах мной массы 

Квартование

Г ~ \  \ \
Навески inn испытаний Остаток

+16 мм 
+ ¥)мм

Черт. 3

2.6. Проба для определения прочности окатышей на сжатие
2.6,1. Пробу массой не менее 1 кг выделяют из объединенной 

пробы окатышей и подготавливают навеску по черт. 4.

Проба

Грохочение
№ мм I W~25 мм

Квадратование на !5 частей

+25мм

Навески для испытаний
Черт. 4

2.6.2. Для испытания подготавливают окатыши класса круп
ности от 10 до 25 мм, которые методом квадратования делят на 
15 частей. Затем от каждой части отбирают по два окатыша и 
объединяют их в навеску для испытания, состоящую из 30 ока
тышей.

2.7. Проба для определения прочности при восстановлении
2.7.1. Пробы руды и агломерата выделяют из объединенной 

пробы, издробленной до 16 мм, пробы окатышей — без дробле
ния и подготавливают по черт. 5.

2.7.2. Для испытания подготавливают две навески массой по 
0,5 кг,

2.8, Проба для определения газонепроницаемости и усадки слоя 
при восстановлении
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2.8.1. Пробу окатышей выделяют из объединенной пробы без 
дробления и подготавливают по черт. 5.

2.8.2. Для испытания подготавливают три навески массой по 
0,5—1,2 кг.

|  Проба 

Грохочение

?
к  аааратоЬание

\ Г 1 I

-W mm  I ю  ~12,5мм

Квадрат ование

+12.5мм

Навески для испытаний Остаток

Черт. 5

2.9. Проба для определения степени восстановления
2.9.1. Пробу руды и агломерата выделяют из объединенной 

пробы, издробленной до 12,5 мм, пробу окатышей — без дробле
ния и подготавливают по черт. 6.

|  Проба

|~ /0 м м

Грохочение

1 10-12,5м м +■12,5мм

С уш ка  при (105±5)°С  
до постоянной, массы

О хлаж дение

В зксикат ор на хранение для испытаний

Черт. 6

2.9.2. Из -пробы класса крупности от 10 до 12,5 мм подготав
ливают пробу массой не менее 2,0 кг и хранят в эксикаторе.

2.10. Проба для определения степени набухания в процессе 
восстановления
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Проба

Грохочение

-10 мм 10-12,5 мм у  12,5мм

Проба Оля испытаний 

Сушка при. (Ш -5)°С  Оа постоянной массы

а Т Т Л  \ г ;
Навески для испытаний (40 окатышей)

Черт. 7

2.10.1. Пробу руды выделяют из объединенной пробы и подго
тавливают по черт. 7.

2.10.2. Пробу окатышей для испытаний массой 1,0 кг выделя
ют из пробы класса крупности от 10 до 12,5 мм и отбирают от нее 
40 окатышей.

2.11. Пробу руды для определения температуры начала размяг
чения и плавления выделяют из руды, измельченной до крупности 
2 мм, массой 0,05 кг.

2.12. Пробы руды для определения истинной плотности и 
удельной поверхности отбирают от объединенной пробы, измель
ченной до 0,16 мм, массой 0,06 и 0,2 кг соответственно.

2.13. Если необходимо определить другие физические свойства, 
пробу выделяют на стадии дробления до требуемой для испыта
ния крупности.
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