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М е т о д  о п р е д е л е н и я  н а с ы п н о й  п л о т н о с т и

Chrysotile asbestos. Method for determination 
of bulk density
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25984.5—83

ОКСТУ 2609

Д а т а  в в е д е н и я  01 .01 .85

Настоящий стандарт устанавливает метод определения насып
ной плотности хризотилового асбеста (далее — асбеста).

1 О Т Б О Р  П Р О Б

1.1. Методы отбора и подготовки пробы для испытания — по 
ГОСТ 25983—83.

2. А П П А Р А Т У Р А

Весы общего назначения с погрешностью взвешивания не более
2 г.

Установка для определения насыпной плотности, изготовляе
мая по технической документации, утвержденной в установленном 
порядке.

Установка (чертеж) состоит из металлического цилиндра 
внутренним диаметром 88 мм, вместимостью 1 дм3 и приспособле
ния для ссыпания продукта. Приспособление включает горизон
тальную площадку и наклонную плоскость, угол наклона которой 
к плоскости стола составляет 60°. Приспособление установлено на 
основании так, чтобы расстояние нижнего края наклонной плос
кости от верха цилиндра было 35 мм.

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  П е р е п е ч а т к а  в о с п р е щ е н а

Переиздание с изменениями
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энергосбережение и энергетическая эффективность

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


ГОСТ 2М64.5—88 С. *

Устоями ждя (нцимммм меняно* плотности

г

X — цилиндр; 2 — приспособление для ссыпання про
дукта

(Измененная редакция, Изм< Jfc 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.
3.2. Навески асбеста массой примерно по 200 г помещают ров

ным слоем на горизонтальную площадку установки, постепенно 
ссыпают по наклонной плоскости в металлический цилиндр. Пос
ле наполнения цилиндра излишек асбеста снимают ножом вро
вень с краем цилиндра. Содержимое цилиндра взвешивают с по
грешностью не более 2 г.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Насыпную плотность (X)■ в г/дм3 вычисляют по формуле
Х да

V 9

где т — масса асбеста в цилиндре, г;
V — объем цилиндра, дм3.
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С. 3 ГОСТ 2М84.5—83

4 .2 .  З а  р е з у л ь т а т  а н а л и з а  п р и н и м а ю т  с р е д н е е  а р и ф м е т и ч е с к о е -  

р е з у л ь т а т о в  д в у х  п а р а л л е л ь н ы х  о п р е д е л е н и й ,  р а с х о ж д е н и я  м е ж д у  

к о т о р ы м и  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  1 0  г / д м 3.

4 .3 . Е с л и  р а с х о ж д е н и е  м е ж д у  р е з у л ь т а т а м и  п а р а л л е л ь н ы х  о п 

р е д е л е н и й  п р е в ы ш а е т  п р и в е д е н н у ю  в е л и ч и н у ,  и с п ы т а н и е  п о в т о р я 

ю т .

З а  о к о н ч а т е л ь н ы й  р е з у л ь т а т  и с п ы т а н и я  п р и н и м а ю т  с р е д н е е -  

а р и ф м е т и ч е с к о е  р е з у л ь т а т о в  д в у х  п о с л е д н и х  о п р е д е л е н и й .
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Г О С Т  25984.5— S3 С. 4
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