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Настоящий стандарт устанавливает метод определения степени 
распушки хризотилового асбеста (далее — асбеста).

Сущность метода заключается в измерении сопротивления, ока
зываемого асбестом проходящему через него воздушному потоку.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Методы отбора и подготовки проб для испытания — по 
ГОСТ 25983—83.

2. АППАРАТУРА

Весы общего назначения с погрешностью взвешивания не бо
лее 2 г.

Прибор для определения степени распушки асбеста ПРА-1 
(изготовляемый по технической документации, утвержден
ной в установленном порядке).

ПРА-1 (чертеж) состоит из трех последовательно расположен
ных камер ( 1, 2, 3).

Камера 1 предназначена для размещения испытуемой навески 
и ее уплотнения подпрессовывающим устройством, устанавливае
мым в верхней части камеры. Дно камеры выполнено в виде пер
форированного диска. Для создания определенного аэродинамиче
ского режима между камерами 2 и 3 установлена плоская диаф
рагма. Камера 3 соединена с вакуумным роторным насосом. Рас
ход воздуха, пропускаемого через образец асбеста, измеряется по
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перепаду давления тягонапоромером и регулируется дроссельным 
устройством. Разрежение воздуха под образцом измеряется ва
куумметром.

/ — камера 3; 2 — диафрагма; 3 — камера 2; 4 — камера J; 5 — подпрессовы- 
вающее устройство; 6 — тягонапоромер; 7 — вакуумметр; 8 — дроссель, 9 — 

вакуум-насос

( Измененная редакция, Изм. № 1).
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.
3.2. Навеску асбеста массой 100 г помещают в верхнюю каме

ру и уплотняют до постоянного объема (высота слоя асбеста 
40 мм). Включают насос, затем при помощи дроссельного устрой
ства по тягонапоромеру устанавливают перепад давления, равный 
98 Па (10 мм вод. ст.), и вакуумметром измеряют разрежение воз
духа под слоем асбеста. Если разрежение воздуха по вакууммет
ру при данном перепаде давления измерить невозможно, то раз
режение измеряют при пониженном перепаде давления.
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4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. За величину показателя степени распушки принимают по
казание вакуумметра, измеренное при перепаде давления, равном 
98 Па (при нормальных условиях).

Если измерения разрежения воздуха выполнены при понижен
ном перепаде давления, то расчетным путем величину степени 
распушки приводят к нормальным условиям.

Степень распушки (Р<>) в кПа вычисляют по формуле
Р0-Р*К ,

где Рз — разрежение воздуха, измеренное при пониженном пере
паде давления, кПа;

К — расчетный коэффициент при измерении перепада давле
ния.

Перепад давления, Па 
(мм вод. ст.) К

Перепад давления, Па 
(мм вод. ст.) К

93,1 (9,5) 1,02 531,9 (5,5) 1,22
88,2 (9,0) 1,03 49,0 (5,0) 1,26
83,3 (8,5) 1,06 44,1 (4,5) 1,30
78,4 (8,0) 1,08 39 J2 (4,0) 1*36
73,5 (7,5) 1,10 34,3 (3,5) 1,42
68,6 (7,0) 1,12 29,4 (3,0) 1,49
63,7 (6,5) ДЛб 24,5 (2,5) 1,59
58,8 (6,0) 1,18 19,6 (2,0) 1,65

4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое 
результатов двух параллельных определений. Расхождение меж
ду параллельными определениями не должно превышать 3 кПа 
(20 мм рт. ст.).

4.3. Если расхождение между результатами двух параллельных 
определений превышает приведенную величину, испытание повто
ряют.

За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое результатов двух последних определений.
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