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МАШИНЫ И ВАЛЬЦЫ КОВОЧНЫЕ

Ряды главных параметров

Forging machines and rolls. 
Series of main parameters

ГОСТ
25915—88

(CT СЭВ 1831—79)

ОКП 38 2600

Дата введения 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на горизонтально-ко
вочные, радиально-обжимные, ротационно-ковочные машины, 
а также вальцы ковочные консольные, ковочные закрытые, ковоч
ные консольные валково-клиновые, ковочные плоскоклиновые, ко
вочные закрытые валково-клиновые, предназначенные для горячей 
штамповки изделий из прутков, проката и штучных заготовок, 
промежуточных заготовок и поковок в горячем состоянии, для из
готовления осесимметричных деталей из прутковых и трубных 
заготовок деформированием внешнего профиля изделий и поковок 
из прутков холодной и горячей ковкой.

Ряды главных параметров ковочных машин и вальцев должны 
соответствовать значениям, указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 25915—88 С 2

Наименование машины

Главный параметр

Наименование Ряды

Машины горизонтально
ковочные

Номинальное 
усилие, кН

1000. 1600. 2500, 4000, 6300, 
8000. 10 000. 12 500, 16000, 
20 000. 25000, 31 500

Машины радиально-об
жимные

Номинальное 
усилие, кН

25. 50, 100, 200. 500, 1000 
1600, 2500, 4000, 6300, 10000, 
16 000, 25 000

Машины ротационно-ко
вочные

Наибольший диаметр 
прутковой заготовки, 
мм

4, 6, 10, 16, 25, 40

Вальцы ковочные кон
сольные

Номинальное меж
осевое расстояние, мм

160, 250, 320, 400

Вальцы ковочные закры 
гые

Номинальное меж 
осевое расстояние, мм

160, 250, 320, 500, 1000

Вальцы ковочные кон
сольные в алко во-клино
вые

Номинальное меж 
осевое расстояние, мм

500, 630, 800

Вальцы ковочные пло 
ско-клиновые

Диаметр изделия, мм 3, 6, 10, 25, 40, 100

Вальцы ковочные за
крытые валково-клино 
вые

Номинальное меж
осевое рг сстояние, мм

530, 630, 800, 1000
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