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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БЕЗОПАСНОСТЬ РА ДИ АЦ И О Н Н АЯ  ЭКИ П АЖ А  
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  
В КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ. 

ЗАВИСИМ ОСТЬ КОЭФ Ф ИЦИЕНТА КАЧЕСТВА  
КОСМИЧЕСКИХ И ЗЛ У Ч ЕН И Й  ОТ 
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Space crew radiation safety during space flight. 
Dependence of cosmic radiation quality factor 

from linear energy
ОКСТУ 6908

ГОСТ
25645 .218— 90

Д а т а  введения 01.01.92

1. Настоящий стандарт устанавливает зависимость коэффици
ента качества космических излучений от линейной энергии для 
определения эквивалентной дозы в полях космических излучений 
и предназначен для оценки и контроля степени радиационной бе
зопасности экипажей космических аппаратов в космических поле
тах.

Термины, используемые в настоящем стандарте, и пояснения к 
ним приведены в приложении 1.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. Для определения коэффициента качества космических излу

чений в интересующей точке ткани при заданных конфигурации 
защиты и условиях самоэкранирования необходимо использовать 
относящийся к этой точке дозовый спектр линейной энергии d( y ).

3. Дозовый спектр линейной энергии следует рассчитывать или 
измерять для шарового микрообъема диаметром 2 мкм из ткане
эквивалентного вещества, состав которого определяют по ГОСТ 
18622. Расчеты проводят по методикам РД 50—25645.217. Дозо
вый спектр линейной энергии относят к точке, совпадающей с 
центром этого микрообъема.

4. Коэффициент качества космических излучений (К) в точке 
поля определяют по формуле

О)
о

И здание официальное

★
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С. 2 ГОСТ 25645.218—90

где Ki (у) — зависимость коэффициента качества от линейной 
энергии;

d(y)  — дозовый спектр линейной энергии в рассматривае
мой точке, мкм/кэВ; 

у — линейная энергия, кэВ/мкм.
5. Зависимость коэффициента качества от линейной энергии 

имеет вид

1 - f l ------- ---  У -  «2у2 )
К г(у 0 = ----- *------------------------ :----------------- • (2)

«оУ

где а0 =  2,31 • 10~4 мкм/кэВ; 
ai =  l,15- 10~4 мкм/кэВ;
0 2  =  3,29 • 10*5 (мкм/кэВ)2.

6. При известных дозовых спектрах линейной передачи энер
гии (ЛПЭ) допускается определять коэффициент качества косми
ческих излучений в точке поля согласно приложению 2, в случаях, 
когда полученные таким способом оценки коэффициента качества 
отличаются от рассчитанных по формулам 1 и 2 не более чем на 
10%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМ ИНЫ , ИСПО ЛЬЗУЕМ Ы Е В СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пояснение

1. Коэффициент качества ионизи
рующего излучения (коэффициент 
качества)

2. Эквивалентная доза ионизирую
щего излучения (эквиватентная до
за)

3. Качество ионизирующего излу
чения (качество излучения)

4. Линейная энергия

По ГОСТ 8.496 

По ГОСТ 15484

По ГОСТ 25645.201

Стохастическая величина, равная от
ношению поглощенной энергии в одном

5. Линейная передача энергии 
(ЛПЗ)

6. Дозовый спектр линейной энер
гии

событии поглощения в рассматриваемом 
микрообъеме к средней длине хорды 
этого микрообъема 

По ГОСТ 15484

Нормированное на единицу распреде
ление поглощенной энергии по линейной

7. Дозовый спектр линейной пере
дачи энергии

энергии в тканеэквивалентном веществе 
Нормированное на единицу распреде

ление поглощенной дозы по линейной 
передаче энергии и тканеэквивалентном 
веществе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

М Е Т О Д  О Ц Е Н К И  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А  КАЧЕСТВА ПО  
И ЗВ ЕС Т Н Ы М  Д О ЗО В Ы М  С П Е К ТРА М  Л П Э

Коэффициент качества космических излучений (К) в заданной точке поля 
рассчитывают по формуле

о

где /Со(£) — зависимость коэффициента качества от линейной передачи энер- 
гии;

D(L ) — дозовый спектр линейной передачи энергии в рассматриваемой 
точке, мкм/кэВ;

L  — линейная передача энергии, в ктВуЫкм 
Зависимость коэффициента качества (Ко(^)) от линейной передачи энергии 

имеет вид

* ((£ )=
OqL

где а0*=2,34-К)-4 мкм/кэВ; 
ai =  2,14 • 10~4 мкм/кэВ; 
02—4,75*10“ '’ (мкм/кэВ)2.
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