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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 
1986 г. № 715 срок введения установлен

с 01.07.87

1. Настоящий стандарт устанавливает пространственно-времен
ные характеристики нерегулярного межпланетного магнитного по
ля (ММП) в плоскости эклиптики на гелиоцентрических расстоя
ниях от 0,5 до 1,5 астрономических единиц (а. е.).

Стандарт лредназначен для использования в расчетах при оп
ределении условий функционирования технических устройств в 
космическом пространстве и для оценки времени диффузии частиц 
высоких энергий в межпланетном пространстве.

2. Пространственно-временными характеристиками нерегуляр
ного ММП являются зависимости спектральной плотности магнит
ной индукции нерегулярного ММП от координат и времени в диа
пазоне частот колебаний от 10-5 до 1 Гц.

—►  —*

3. Индукцию нерегулярного ММП Bst(r, t) в сферической ге
лиоцентрической системе координат представляют в виде радиаль
ной Br (rt t ) t меридиональной Be (г, t) и азимутальной В? (г, t) 
составляющих.

4. Спектральные плотности составляющих индукции нерегуляр
ного ММП определяют по формулам:

Pr(r, t, t) B?(r, t +т) (1)
o

Pe(r, t, f)=2tBg{r, t) BS(r, t+ xJeWAdt, (2)
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P£r, * , / ) = 2 J < £  t) B%(r, t+x)e*'V'dx, (3)
О

-► —*
где Pr(r, t, f ) ;  Pe (r , t, f ) ;  P 9 (r, t, f)  — спектральные плотности: 
составляющих индукции нерегулярного ММП, нТл2/Гц; 

f  — частота колебаний, Гц; 
т — время между измерениями, с;
г — радиус-вектор точки наблюдения, а. е.;
/—  время, с.
5. Спектральную плотность отклонения абсолютного значения 

индукции ММП от абсолютного значения индукции регулярного

ММП Р в (г, t, f ) ,  нТл2/Гц, вычисляют по формуле

РвГг, t, / ) = 2 |  [B\r, t)—B(r, t)][B*(7, t+ *)-B (r ,t+ *)]eW  (4)

где В 11 (г, t) —  абсолютное значение индукции ММП, нТл;

В  (г, t) — абсолютное значение индукции регулярного ММ П* 
нТл.

6. Для определения условий функционирования 
устройств спектральные плотности составляющих 
ММП вычисляют по формулам:

технических
нерегулярного

PM, t, J)=cr{t) (-7 П 7 )’ (5)

£ 5
7

 i

Ь II Ф Чч'
|^ (6)

Р, (г, t, f)=c#) • (7)

где v, k  — показатели степени; в расчетах принимают: 
v =  1— 2 со средним значением v =  1,5; 

k  = 1 ,0 — 1,3 со средним значением А = 1 ,2 ;
Го — гелиоцентрическое расстояние, равное 

1 а. е.;
/о — фиксированная частота колебаний, равная 

1 Гц;
cr(t), c e (t) ,  c f (t) — коэффициенты пропорциональности.

При оценочных расчетах, проводимых на ранних стадиях про
ектирования технических устройств, следует учитывать характер
ные зависимости спектральных плотностей составляющих нерегу
лярного ММП от частоты колебаний, приведенные в справочном 
приложении.
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7. Спектральную плотность отклонения абсолютного значения 
индукции ММП от абсолютного значения индукции регулярного 
ММП вычисляют по формуле

Р в (г , t, / ) = С в ( 0 ( ^ ) 2* ( у У . (8)

8. Коэффициенты св ( 0 .  cr (t), с ? ( t) ,  с е (/), нТл2/Гц, определя
ю т  из условий:

СвЮ =

cr(t)=

cs(t)=

cv(t)=

[В* (r , t )—B (r , t)p
1 го \2* Г /max / /о V 
\ Г } J /щи \ f  )

У

d f

[Вг (7, ор
/ M^r/max/j^V
1 г / J /min \ /  /

У

d f

[Вв (г , О Р
(1 о\ 2к Г /шах / /о V
\ Г / J /mrn V f  1

, »
d/

[В *  (7, /)р
( М 2* (Vmax(/oV 
1 Г )  J /min W  )

' df

(9)

( 10)

(11)

(12)

тде fmin —  минимальная частота колебаний, равная 10-5 Гц; 
/max —  максимальная частота колебаний, равная 1 Гц.

При оценочных расчетах принимают c4{t)—Ci(t)= 

где cr(t) и св ( 0  выбирают из следующих диапазонов: 

2 -1 0 в< Э Д < 3 - 1 0 7 н Т л 2/Гц, 

М 0 в< с в( 0 < 1 ,5 - 1 0 т н Т л 2/Гц.

1+ * с#),

9. При частотах / ^ 2 -  10_5Гц нерегулярное ММП поляризова
но в плоскости эклиптики.

При частотах 2* 10_5^ / ^ 2 - 10-3 Гц нерегулярное ММП поля
ризовано в плоскости, перпендикулярной вектору индукции регу

лярного ММП В  {г, t ) .
2*
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10. Ч астота колебаний / связан а с пространственным м асш та
бом нерегулярного М М П L  зависимостью , вычисляемой .по фор
муле

V
2л/

(13)

где V — средняя скорость солнечного ветра, м/с, —  по Г О С Т  
25645 .130— 66. Время усреднения берется в  зависимости от часто
ты  колебаний f.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ХАРАКТЕРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ НЕРЕГУЛЯРНОГО ММП

На черт. 1—3 представлены характерные зависимости спектральных плот
ностей составляющих нерегулярного ММП Pr, Р9 Р f от частоты, усредненные 
за месяц.

На черт. 4 представлены характерные зависимости спектральной плотности: 
нерегулярного ММП Р в от частоты, усредненные за  месяц.

Рг ,н Т л У Г ц

Черт. 1
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Р д . н Т л Ч Г Ц

Черт. 2
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Рф, нТпг(Гц,

Черт. 3
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Ре ,н Т л г/Гц

П р и м е ч а н и я :
L Т о н к а я  л и н и я  соответствует 1 а.е.
2. Толстая линия соответствует 1,5 а.е
3. Вертикальные стрелки — пределы погрешностей измерений.
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