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УДК 621.883.16-772:006.354 Группа Г24

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УДЛИНИТЕЛИ 

Основные размеры

Extensions. Basic dimensions

ОКП 39 2639

ГОСТ
25600-83
|С Т  С Э В  5 9 9 — 771 

Взамен
ГОСТ 22403—77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 январе 
1983 г. Не 296 срок введения установлен

с 01.01.t4

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Н а стоя щ и й  стан дар т  расп р остр ан яется  на у д л и н и те ли  к тор - 
цогш м  к лю ч ам  с н аруж ны м и  и внутренним и  п р и соед и н и тельн ы м и  
к в адратам и  но Г О С Т  24372— 80 и внутренним и  ш ести гран н и кам и  
по Г О С Т  2838— 80, и зго т о в ля е м ы е  д л я  н уж д  н ар одн ого  хо зя й ств а  
и д л я  экспорта .

С та н д ар т  п олн о стью  соотв етств ует  С Т  С Э В  599— 77.
2. У д ли н и т ели  д о л ж н ы  и зго т о в ля т ь ся  типов :
А  - - с н аруж ны м и  и внутренним и  п р и соеди н и тельн ы м и  э л е м е н 

там и ;
Б —  с н аруж н ы м и  п р и соед и н и тельн ы м и  к в адратам и .
3. О сн овн ы е р а зм ер ы  уд ли н и т е ле й  типа А  д о л ж н ы  со отв етст 

в ов ать  ук азан н ы м  на черт. ] и в т а б л . 1. типа Б  —  на черт. 2  
и в  т а б л .  2.

Издание официально#
★
Е

Парапанатка воспрещала

Переиздание. Июль 1986 г.
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С тр . 2 Г О С Т  25600— 83

Т И П  А

И сполнен ие 1
У длини тель с наруж ны м и н внутренним и присоединительны ми квад р атам и

Sf lA .

У д л и ни тель  с  нар уж ны м  квадр ато м  н внутренним  ш естигранником

Т а б л и ц а  1

Обозначение 1
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Размер стороны присоеди
нительного квадрата, мм

Л
«аа»о

1 d

удлинителей

П
ри

м
е

м
ос

ть §
си
S

наружного внутреннего
5 ,

£■ _

л  * 
CLCO

мм. не более

6910-0221 1 6 ,3 —
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6910-0227 1 1 0 ,0 —

250
6910-0228 2 — 10

6910-0229 1 1 2 ,5 —
125

6910-0231 2
1 2 ,5

— 12
25 18

6910-0232 1 1 2 ,5 —

250
6910-0233 2 — 12
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20 20

200
32 2\

6910 -0335 2 400

6910-0336
1 25 25

200
45 32

6910-0337 400
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ГОСТ 25400—И Стр. 3

ТИП Б

Черт 2
Примечание.  Черт. 1—2 не определяют конструкции 

удлинителем.
Таблица  2

()rtn iit.iw n «e 
у Л'ниппелей

Применяе
мость

Ра w op стороны 
наруж ного npiifoo* 

ДЦННГСЛЫ1ШО m m v  
рпта S|, мм

1 <f

мм. m? fVo.iee

6010-0338 6,3 100 10
6010-0339 120

6010-0341
10.0

125
14

6010-0342 250

6910-0313
12,5

125
18

6010-0314 250

6010-0345
20,0

200
24

6910-0346 400
6910-03 17

25.0
200

32
6010-03 IS 400 J
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  уд ли н и теля  типа 

A  iK'iuuiiK'iiiiH 1 с  разм ером  н аруж н ого  п ри соединительного  квад 
рата 5 | -  12,5 мм, /— 125 мм, с ш ероховатостью  поверхности  ис
полнения 1, с покрытием Х9:

Удлинитель 6910-0229 / У9 ГОСТ 25600—83
4. Д ои ускастся  и зготов лять  уд ли н и тели  с разны м и сочетан и я

ми присоединительны х квадратов  при условии  обеспечения  проч
ности по Г О С Т  25605— 83.

5. П о  за к а зу  п отр еби теля  доп ускается  и зготов лять  уд ли н и тели  
со  стерж нем  ш естигранного  и квадратного  сечений.

0. Технические у сло в и я  —  по Г О С Т  25G05— 83.
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ГОСТ 25600-83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294828/4294828857.htm

