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Настоящий стандарт распространяется на бумагу и картон фильтровальные, предназначен
ные для изготовления фильтрующих элементов для очистки воздуха, масел, топлива и рабочих 
жидкостей гидравлических систем, и устанавливает метод определения сопротивления потоку 
воздуха.

Метод основан на определении перепада давления воздуха, проходящего через испытуемый 
образец с заданной скоростью.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб -  по ГОСТ 8047.
1.2. От листов пробы отбирают пять листов для испытания и из каждого листа подготавливают 

по одному образцу, размер которого должен перекрывать отверстие зажимного устройства не менее
чем на 5 мм от края.

Образцы не должны иметь складок, морщин, посторонних включений и механических повреж
дений.

(Измененная редакция, Изм. JV° 1).

2. АППАРАТУРА

2.1. Установка для определения сопротивления потоку воздуха (см. чертеж), состоящая из 
следующих основных узлов:

микроманометра 1 (или другого датчика или прибора) с пределом измерения не более 3000 Па, 
с пределом допускаемой погрешности измерения ± 1 %; зажимного устройства 2, обеспечивающего 
плотный зажим образца 3 по окружности отверстия D площадью (50 ± 0,3), (25 ± 0,2) или 
(10 ± 0,1) см2;

измерителя объемного расхода (расходомера) воздуха 4, с пределом измерения не более 8,0 м3/ч, 
(0,066 м3/с) и пределом допускаемой погрешности измерения по воздуху ± 4 %;

устройства 5, обеспечивающего регулирование расхода воздуха.
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1 — микроманометр; 2 — зажимное устройство; 3 — испытуемый образец; 4 — измеритель объемного расхода воздуха (рас
ходомер); 5 — устройство, обеспечивающее регулирование расхода воздуха

(Измененная редакция, Изм. JV° 1).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Кондиционирование образцов перед испытанием проводят по ГОСТ 13523 при относи
тельной влажности воздуха, температуре и в течение времени, указанных в нормативно-технической 
документации на конкретный вид продукции.

При этих же условиях проводят испытание образцов.
3.2. Подготовка установки к испытанию
3.2.1. Устанавливают 0 в расходомере (только для реометра).
3.2.2. Устанавливают расход воздуха, обеспечивающий номинальное значение измеряемого 

параметра в интервале от 1/3 до 2/3 шкалы прибора.
3.2.3. Устанавливают 0 микроманометра.
3.2.4. Скорость потока воздуха (v) в м/с вычисляют по формуле

где Q — расход воздуха, м3/с;
S — площадь отверстия зажимного устройства, м2.

3.2—3.2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Закрепляют испытуемый образец в зажимном устройстве.
4.2. Устанавливают расход воздуха по п. 3.2.2.
4.3. Снимают показания микроманометра.
4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Сопротивление потоку воздуха (Р ) в Па при скорости воздуха, указанной в нормативно- 
технической документации на конкретный вид продукции, (v) в м/с выражают среднеарифметичес
ким значением пяти параллельных определений. Результат округляют до целого числа.

5.2. При получении расхождения значений скорости, рассчитанной по п. 3.2.4 и указанной в 
нормативно-технической документации, производят пересчет сопротивления потоку воздуха (Р ) по 
формуле

Р
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где Рр — сопротивление потоку воздуха при расчетной скорости воздуха, Па;
v — скорость потока воздуха, указанная в нормативно-технической документации на конкрет

ный вид продукции, м/с; 
vp — расчетная скорость потока воздуха, м/с.
5.3. Относительная погрешность метода не превышает 6 % при доверительной вероятности

0,95.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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