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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стык С1 между  
устройством преобразования сигналов (УП С) системы передачи 
данных и систем передачи с частотным разделением каналов.

С тандарт устанавливает параметры сопряжения УПС на сты­
ке С 1 с каналами связи тональной частоты (ТЧ ) Единой авто­
матизированной сети связи, ведомственными каналами ТЧ, а т а к ­
же ведомственными предгрупповыми (П Г ) и первичными широко­
полосными каналами (Ш К ) систем передачи с частотным разде­
лением каналов.

2. УПС независимо от состава (типа) оконечной А П Д  должны  
сопрягаться с каналами связи по типовому стыку С1, располо­
женному между У П С и каналом связи на выходе передатчика 
УПС и входе приемника УПС.

3. Соответственно обозначениям каналов связи стыку С1 при­
сваи ваю т обозначения: для каналов Т Ч — C l -ТЧ, для каналов
Ш К — С1-Ш К.

4. Обмен по стыкам C l -ТЧ и C l -Ш К производится модулиро­
ванными сигналами в рабочей полосе частот каналов.

5. Н оменклатура цепей стыка С1: 
линейный выход; 
линейный вход;
линейный вход-выход (в случае использования двухпровод­

ной схемы включения У П С ).
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6. Ц еп и  сты ка С1 д о лж н ы  бы ть сим м етричны м и и га л ьв а н и ­
чески р азвязан н ы м и  о тн оси тельн о  цепи за зем лен и я .

7. К ор о тк о е  зам ы кан и е м еж д у  проводникам и  в цепях сты ка, в  
том  ч и сле  зам ы кан и е на зем лю , не д о лж н о  вы зы вать повреж ден и я  
в У П С  и ц еп ях  соединений  с ним.

8. К ор р ек ц и ю  частотн ы х  хар ак тери сти к  и ком пенсацию  за т у ­
хания  ф изических ли н и й  при н еобход и м ости  д о лж н ы  п р ои зводи ть  
устр ой ством , в ходя щ и м  в к ом п лек т  У П С .

9. С ты к  С1 д о лж е н  обесп еч и в ать  п ер ед ач у  д ан н ы х  или  (и )  ве­
ден и е с л у ж е б н ы х  телеф он н ы х  п ереговоров  с У П С  по од н ом у  и 
т о м у  ж е  к а н а л у  связи .

10. З атуха н и е  асим м етрии  входн ы х  и вы ходн ы х цепей по о тн о ­
ш ению  к з е м л е  в р абоч ем  д и ап азон е  частот  не д о лж н о  бы ть  м е ­
нее 43 д Б .

11. У П С  и связан н ы е с ним цепи сты ка д о лж н ы  бы ть  вы п олн е ­
ны таким  о б р а зом , ч тобы  не во зн и к ли  п овреж ден и я  в  р еж и м е х о ­
л о с т о го  х о д а  на  в ы ход е  У П С .

12. К ор п уса  соед и н и телей  сты ка д о лж н ы  и м еть  н ад еж н ое  э л е к ­
тр и ческое  соеди н ен и е с корп усом  о б щ его  о бор уд ов ан и я  и внеш ­
ним за зем лен и ем .

13. С т ы к  С 1 -Т Ч

13.1. П арам ет ры  со п р я ж е н и я  устройств п р е о б р а зо в а н и я  с и гн а ­
л о в  с  ком м ут ируем ы м и ка на л ам и  Т Ч

13.1.1. К ом м ути р уем ы й  к ан ал  Т Ч  п р ед остав ля ю т  абон ен ту  п о  
д вухп ровод н ой  схем е  вклю чен и я . В  сп ец и альн ы х  сетях  по т р е б о ­
ванию  п о тр еб и теля  д л я  п ередачи  д ан н ы х  к ом м ути р уем ы е  к ан алы  
к о г у т  п р ед остав ля ться  по ч еты рехп роводн ой  схем е  вклю чения .

13.1.2. У р о в ен ь  средней  м ощ н ости  си гн а лов  на вы ходе  п ер ед ат­
чика У П С  уста н а в ли в а ю т  в зави си м ости  от за тухан и я  абон ен тской  
ли н и и  таки м  о б р а зо м , ч тобы  в точке  н у лев о го  о тн о си тель н о го  
уровн я  к а н а ла  Т Ч  средн яя  м ощ н ость  си гн а ла  за  1 мин не превы ­
ш а ла  м и н ус  13 д Б м О  (5 0  м к В т О ) и за  1 ч не п р евы ш ала  м инус 
15 д Б м О  (32  м к В т О ).

Т р ебов а н и я  д о лж н ы  в ы п олн я ться  в л ю б о м  р еж и м е р аботы  
У П С .

13.1.3. Д оп усти м ы й  вы ходной  ур ов ен ь  средней  м ощ н ости  У П С  за  
1 мин д л я  работы  по ведом ствен н ы м  к а н ала м  связи  не д о лж е н  
превы ш ать м инус 10 д Б м О  (100 м к В т О ).

13.1.4. У р о в ен ь  средней  м ощ н ости  си гн а лов  на вход е  п рием ­
ника У П С  д о лж е н  н аходи ться  в п р ед е ла х  от  м инус 43 д о  0 дБ .

13.1.5. Н о м и н а льн о е  входн ое  и вы ходн ое  соп роти влен и я  У П С  
д о лж н ы  бы ть  равны  600 О м .

К оэф ф ициент отр аж ен и я  в ход н ого  и в ы ход н ого  соп роти влен и я  
п о  отнош ению  к  н о м и н а льн о м у  в р абоч ем  д и ап а зон е  частот  си гн а ­
л а  не д о лж е н  бы ть  б о л е е  15 % .
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13.1.6. Выходное сопротивление УПС постоянному току долж­
но составлять не более 300 Ом в режиме передачи данных.

13.1.7. Выходное сопротивление УПС постоянному току в ре­
жиме состояния набора: для положения, соответствующего «замы­
канию», должно составлять не более 300 Ом; для положения, со­
ответствующего «размыканию», не должно быть менее 100 кОм.

13.2. Параметры сопряжения устройств преобразования сиг­
налов с некоммутируемыми каналами ТЧ

13.2.1. Некоммутируемый канал ТЧ предоставляется абоненту 
по четырехпроводной схеме включения. В специальных сетях по 
требованию потребителя для передачи данных некоммутируемые 
каналы связи могут предоставляться по двухпроводной схеме 
включения.

13.2.2. Уровень средней мощности сигналов на выходе передат­
чика УПС устанавливают в зависимости от затухания соедини­
тельной линии таким образом, чтобы в точке нулевого относитель­
ного уровня канала ТЧ этот уровень не превышал: для скоростей 
передачи до 2400 бит/с включительно—минус 15 дБмО (32мкВтО) 
за 1 мин и 1 ч, для скоростей передачи выше 2400 бит/с — минус 
13 дБмО (50 мкВтО) за 1 мин и в период наибольшей нагрузки 
при коэффициенте использования канала, равном 0,6, — минус 
15 дБмО (32 мкВтО) за 1 ч.

Допустимый уровень средней мощности за 1 мин при работе 
по ведомственным каналам связи не должен превышать минус 
10 дБмО (100 мкВтО).

Требования должны выполняться в любом режиме работы 
УПС.

13.2.3. Уровень максимальной мощности сигналов УПС не дол­
жен превышать минус 10,8 дБмО (80 мкВтО) в точке нулевого от­
носительного уровня на входе канала ТЧ. Для ведомственных ка­
налов Т Ч —'Минус 8,2 дБмО (150 мкВтО).

13.2.4. Номинальное входное и выходное сопротивления УПС 
должны быть равны 600 Ом.

Коэффициент отражения входного и выходного сопротивлений 
УПС по отношению к номинальному в рабочем диапазоне частот 
сигнала не должен быть более 15 % для двухпроводной и 20 % 
для четырехпроводной схем включения.

13.2.5. Уровень средней мощности сигналов на входе прием­
ника УПС должен находиться в пределах от минус 26 до 0 дБ. 
По требованию заказчика допускается устанавливать нижний 
предел минус 30 дБ.

14. С т ы к  С1-ШК
14.1. Параметры сопряжения устройств преобразования сигна­

лов с ведомственными предгрупповыми широкополосными неком­
мутируемыми каналами связи
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14.1.1. П а р а м етр ы  соп ряж ен и я  У П С  приведены  д л я  с лу ч а я  ис­
п ользов а н и я  соед и н и тельн ы х  (а б о н ен тск и х ) линий  с за тухан и ем , 
равны м  0 дБ .

14.1.2. Р а б о ч а я  частота  п р ед груп п ового  ш и р ок оп олосн ого  к а ­
н а ла  11,1 кГц . Н и ж н я я  частота  р абочей  п олосы  12,3 к Гц , в ер х ­
няя —  23,4 кГц . Р а б о ч а я  п о ло са  частот  не д о лж н а  с од ер ж а ть  л и ­
нейны х к он тр ольн ы х  частот .

У П С  д о лж н ы  соп р ягаться  с п ред груп п овы м и  ш и р окоп олосн ы м и  
к ан ала м и  в точ к ах  их п одклю чен и я , гд е  н ом и н альн ы е  о т н о си те ль ­
ны е уровн и  по м ощ н ости  равны  м и н ус  36 д Б  на в ход е  к а н а ла  и 
м инус 13 д Б  на вы ход е  к а н а ла  и ли  м и н ус  24,3 д Б  на вход е  и вы ­
х о д е  к ан ала .

14.1.3. У р о в ен ь  средней  м ощ н ости  си гн а ла  за  1 мин р аботы  в 
точке  н у л ев о го  о тн оси тельн о го  ур овн я  ш и р ок оп олосн ого  к а н а ла  
не д о л ж е н  п ревы ш ать м и н ус  5,2 д Б м О  (300  м к В т О ).

В  в едом ствен н ы х к а н а л а х  в У П С  д оп уск ается  в о зм ож н ость  
устан овк и  средней  м ощ ности , равной  96 и 150 м к В тО .

14.1.4. П р и  и сп ользован и и  п р ед груп п овы х  ш и р окоп олосн ы х  
к а н а ло в  с о тн оси тельн ы м и  ур овн ям и  п ередачи  в точ к ах  п о д к лю ч е ­
ния, равны м и 24,3 д Б , си гн а л  У П С  д о лж е н  бы ть  сф орм ирован  
таки м  о б р а зо м , ч тобы  вн еп олосн ая  средн яя  м ощ н ость  си гн а ла  за  
1 мин, о п р ед еля ем а я  в п о лр се  3 к Гц , центрированной  на л ю б о й  
ч астоте  о т  1,8 д о  9,9 к Г ц  и ли  от  25,8 д о  58,5 кГц , не п р евы ш ала  
м инус 43,8 д Б м О , что  соотв етств ует  м и н ус  68,1 д Б  на вход е  ш и ро­
к о п о ло сн о го  к ан ала .

14.1.5. П р ео б р а зо в а н и е  п еред аваем ой  инф орм ации в У П С  
д о лж н о  о су щ еств ля ть ся  таким  о б р а зо м , ч тобы  эн ер ги я  си гн а лов  
п ередачи  д ан н ы х  в д и ап а зон е  частот  о т  11,4 д о  12,3 к Г ц  и от  23,4 
д о  24,3 к Г ц  в п о л о с е  100 Г ц  б ы ла  ниж е ук а зан н ы х  значений :

средн яя  за  1 мин —  м инус 26 д Б м О  (2 ,5  м к В т О ) ;
м ак си м альн а я  — м инус 17,4 д Б м О  (18,3  м к В т О ).

14.1.6. Н о м и н а льн о е  входн ое  и в ы ход н ое - соп роти влен и я  У П С  
д о лж н ы  бы ть  600 O mj*

К оэф ф и ц и ен т отр аж ен и я  в ход н ого  и вы ход н ого  соп роти влен и й  
по отн ош ен и ю  к н о м и н а льн о м у  в р абоч ем  д и ап азон е  частот  си гн а ­
л а  не д о лж е н  бы ть  б о л е е  15 % .

14.2. П арам ет ры  со п р я ж е н и я  устройств п р е о б р а зо в а н и я  с и гн а ­
л о в  с  ведом ст венны м и п ер ви ч н ы м и  ш и р о к о п о л о сн ы м и  некоммут и­
руем ы м и  ка на л ам и  с в я з и

14.2.1. Н и ж н я я  ч астота  р абочей  п олосы  первичного  ш и рокоп о­
ло сн о го  к а н а ла  —  60,6 к Гц , в ерхн яя  —  107,7 кГц . В  п о ло с е  частот  
п ервичного  к а н а ла  на груп п овой  к он тр ольн ой  частоте  (К Ч )  
84,14 к Г ц  и ч астотах , р а сп олож ен н ы х  в б ли зи  К Ч , в озм ож н ы  
в сп лески  за туха н и я  в д и ап а зон е  частот  83,7— 84,6 к Г ц  и в сп лески  
гр уп п ов о го  врем ени  за м ед лен и я  в д и ап а зон е  82— 86 кГц .



ГОСТ 2S007—81 Стр. 5

У П С  д о лж н ы  соп р ягаться  с первичны м и ш и рокоп олосн ы м и  к а ­
н а ла м и  в точ к ах  их п од клю чен и я , гд е  н ом и н альн ы е  о тн о си тель ­
ны е уровн и  по м ощ н ости  равны  м и н ус  36 д Б  на входе  к ан ала  и 
м и н ус  23 д Б  —  на вы ходе  к ан ала , и ли  м и н ус  5,2 д Б  —  на входе  и 
вы ходе  к ан ала .

14.2.2. У р о в ен ь  средней  м ощ н ости  си гн а ла  за  1 мин р аботы  в 
точке  н у л ев о го  о тн оси тельн о го  уровн я  ш и р ок оп олосн ого  к ан а ла  
д о л ж е н  с о с та в ля ть  м инус 4,3 д Б м О  (384  м к В т О ) и ли  0 д Б м О  
(1000 м к В т О ).

В  ведом ствен н ы х  к а н а ла х  в У П С  д оп уск ается  в о зм ож н ость  
устан овки  средней  м ощ ности , равной  600 и 1000 м кВ тО .

14.2.3. У р о в е н ь  м ак си м альн ой  м ощ н ости  си гн а ла  в точке  н у л е ­
вого  о тн оси тельн о го  уровн я  не д о лж е н  п ревы ш ать 0 д Б м О  
(1000 м к В т О ) и ли  4,3 д Б м О  (2720  м к В т О ) при ур ов н я х  средней  
м ощ н ости  384 и 1000 м к В т  соответственно .

14.2.4. П р ео б р а зо в а н и е  п еред аваем ой  инф орм ации в У П С  
д о л ж н о  о сущ еств ля ться  таким  о б р а зом , чтобы  эн ер ги я  си гн а лов  
п ередачи  д ан н ы х  в б ли зи  гр уп п ов ы х  к он тр ольн ы х  частот  и частот  
с етев о го  к он тр оля  в п о ло с е  100 Г ц  б ы ла  ниж е ук а зан н ы х  зн аче­
ний:

средн яя  за  1 м ин —  м и н ус  26 д Б м О  (2 ,5  м к В т О ) ;
м ак си м альн а я  —  м и н ус  17,4 д Б м О  (18,3  м к В т О ) в точке  н у л е ­

вого  о тн оси тельн о го  уровн я .
14.2.5. В  п о ло с е  первичного  ш и р ок оп олосн ого  к ан ала , кром е 

осн овн ого  к а н а ла  п ередачи  данны х, д оп уск ается  п осредством  час­
то тн ого  р а зд елен и я  обр а зов ан и е  д оп олн и т ельн о го  к а н а ла  д л я  
передачи  с лу ж е б н ы х  си гн алов , ф орм ирование к отор ого  д о лж н о  
о сущ еств ля ть ся  в У П С .

14.2.6. Д о п усти м ы й  ур ов ен ь  средней  м ощ н ости  за  1 мин р а ­
боты  д л я  с л у ж е б н о го  к а н а ла  связи  д о л ж е н  бы ть  м инус 15 д Б м О  
(32  м к В т О ).  Д о п уск а ется  ув ели ч ен и е  м ощ н ости  в с л у ж е б н о м  к а ­
н а л е  при у слов и и , чтобы  сум м ар н ая  м ощ н ость  си гн а ла  на вы ходе  
п ередатчика  У П С  не п р ев ы ш а ла  значений, ук а зан н ы х  в пп. 14.2.2,
14.2.3.

14.2.7. Н о м и н а льн о е  в х о д н о е ' и вы ходн ое  соп роти влен и я  У П С  
д о лж н ы  бы ть  150 О м .

К оэф ф и ц и ен т отр аж ен и я  в ход н ого  и вы ход н ого  соп роти влен и й  
по отн ош ен и ю  к н ом и н а льн о м у  в р абоч ем  д и ап азон е  частот  си г­
н а ла  не д о лж е н  бы ть  б о л е е  10 % .
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Изменение № 1 ГОСТ 25007—81 Стык С1 системы передачи данных. Параметры 
сопряжения
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85 
№ 1930 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Стык аппаратуры 
передачи данных с каналами связи систем передачи с частотным разделением 
каналов. Основные параметры сопряжения

Data transmission interface with communication channel transmission fre­
quency separation system. Basic parameters at the interface».

Пункт 1. Исключить слова: «Единой автоматизированной сети связи, ве­
домственными каналами ТЧ, а также ведомственными предгрупповыми (ПГ)».

Пункт 2. Заменить слово: «должны» на «должна»; исключить слово: «типо­
вому».

/Пушс1- 6 изложить в новой редакции: «6. Цепи стыка 01 должны быть сим­
метричны по отношению к цепям заземления и гальванически изолированы от 
остальных цепей УПС».

Пункт 10 дополнить абзацем: «По согласованию с заказчиком затухание 
асимметрии допускается нё менее 56 дБ».

Пункты 12, 13 1.1—1^.1.3 изложить в новой редакции: «12. Корпуса соеди­
нителей стыка должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом 
УПС.

13 1 1. Коммутируемые каналы ТЧ предоставляют абоненту но двух- или 
четырехпроводной схемам включения

13 1.2. Уровень средней мощности сигналов на выходе передатчика УПС в 
любом режиме работы устанавливают в зависимости от затухания абонентской 
линии таким образом, 4гобы в точке нулевого относительного уровня канала 
ТЧ средняя мощность сигнала не превышала минус 13 дБмО (50 мкВтО).

Погрешность требуемого уровня передачи не должна выходить за пределы 
±1 дБ.

.3.1 3 Допустимый выходной уровень средней мощности УПС для работы 
по ведомственным каналам должен быть не более минус 10 дБмО (100 мкВтО)

(Продолжение Ьм. с. 348) 
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П ри работе по комбинированным каналам, включающим участки ведомст­
венной и общ егосударственной сети, долж но быть обеспечено согласование уров­
ней сигналов».

П ункт 13.1.6 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  При двухпроводной 
схеме включения значение выходного сопротивления обеспечивают при подклю ­
чении источника постоянного напряжения. Ток  в цепи не долж ен  превышать 
40 1м А ».

П ункты  13.1.6, 113.1.7, il3.2.1(— 13.2.3 излож ить в новой редакции: «113.1.6. 
В ходное сопротивление У П С  постоянному току долж но составлять не более  
300 Ом при токе 26 мА.

13.1.7. Входное сопротивление У П С  постоянному току в режиме набора: 
д ля  положения, соответствую щ его «зам ы канию », долж н о  составлять не более  
300 Ом при токе 25 мА; д ля  полож ения, соответствую щ его «.размыканию», не 
долж н о  быть менее ИХ) кОм.

I 1 3 . 2 J 1 1. Некоммутируемы е каналы  Т Ч  предоставляю т абоненту по четырех- 
или двухпроводной схемам включения.

13.2.2. Уровень средней мощ ности сигналов на вы ходе передатчика У П С .в  
лю бом  реж име работы  устанавливаю т в зависимости от  затухания соединитель­
ной линии таким образом , чтобы  в точке нулевого  относительного уровня канала 
Т Ч  этот уровень не превыш ал минус 13 дБ м О  (50  м к В т О ).

П огреш ность установки требуем ого уровня передачи не долж на выходить 
за пределы  ±11» дБ.

П р и м е ч а н и е .  П ри повышенной загрузке группового тракта допускается 
уровень средней мощ ности сигналов минус 16 дБ м О  (32 м к В т О ).

>13.2.3. Допустимы й выходной уровень средней мощ ности У П С  д л я  работы  по 
ведомственным каналам  связи д олж ен  бы ть  не более минус 10 дБ м О  
(ИЮ м к В тО ).

При работе по комбинированным каналам, включающим участки ведомст­
венной и общ егосударственной сети, д олж н о  быть обеспечено согласование ур ов ­
ней сигналов».*

П ункт 13.2.5. Заменить слова: «П о  требованию заказчика» на «П о  согласо­
ванию с заказчиком».

П ункты  >1*4, >14.1.6 исключить.
П ункт 14.2. И склю чить слова: «ведомственны ми», «некоммутируемы ми».

(П р одол ж ен и е  см, с . 349 )
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Пункт ,14.25.1, 14.2.2 изложить в навой редакции: « М Ш . Нижняя частота ра­
бочей полосы первичного широкополосного канала — 60,6 кГц, верхняя—* 
107,7 кГц.

Э полосе частот первичного канала допускается использовать контрольную 
частоту (КЧ) '84,14 кГц или Ш4^08 кГц.

УПС следует сопрягать с первичными широкополосными каналами в точках их 
подключения, где номинальные относительные уровни по мощности равны ми­
нус 36 дБ на входе канала и |м(инус 2'Э дБ — на выходе канала или минус 
5,2 дБ — на входе и выходе канала.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с заказчиком допускаются номинальные 
относительные уровни, равные минус 412 дБ  по напряжению на передаче и минус 
36 дБ — по напряжению на приеме.

14.12.2. Уровень средней мощности сигнала в точке нулевого относительного 
уровня широкополосного канала должен составлять минус 4,3 дБмО  
(384 м кВтО ).

(П р одол ж ен и е  см. с. 350 )



(Продолжение изменения к ГОСТ 25007—81
При работе по ведомственным каналам связи и соединительным линиям 

должна быть предусмотрена возможность установки уровня средней мощности 
Ф дБмО (1GG0 мкВтО)»

Пункт 14 2 3 исключить.
П)икты 114 2 4, 14 26  изложить в новой редакции «14 2 4 Преобразование 

передаваемой информации осуществляют таким образом, чтобы средняя мощ 
ность сигналов передачи данных вблизи групповых контрольных частот fK в 
точке нулевого относительного уровня была ниже следующих значений 

минус 70 дБмО — в диапазоне fK ± 2 5  (Гц, 
минус 30 дБмО — в диапазоне fK ±400  Гц, 
минус 15 дБмО — в диапазоне fK — 200 Гц
Формирование сигнала в указанных диапазонах частот следует обеспечивать 

совместно с каналоформирующим оборудованием
14 2 6  Допустимый уровень средней мощности для служебного канала связи 

должен быть минус li5 дБмО (32 мкВтО)»
(ИУС № 10 1985 г )
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