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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛИ И КРОНШТЕЙНЫ 
ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН. 

НАРЕЗКА ЗУБЧАТАЯ
РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24808-81 
(СТ СЭВ 2304-80)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

ажурный воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


УДК 621.313.047.5.0004 : 006.354 Группа Е37

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛИ И КРОНШТЕЙНЫ ТЯГОВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН. НАРЕЗКА ЗУБЧАТАЯ

Разм еры

Brush holders and brackets for traction 
and electrical machines. Serrate rifting. 

Dimensions

ГОСТ 
24808-81 

(CT СЭВ 
2304 - 80)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 июня 
1981 г. №  2788 срок  действия установлен

с 01.01 1982 г. 
до  01.01 1987 г.

Н есоблю дение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на зубчатую нарез- 
ку на крепежной поверхности щеткодержателей и кронштейнов 
вновь разрабатываемых тяговых электрических машин железно
дорожного, городского и заводского рельсового и безрельсового 
транспорта.

Стандарт устанавливает профиль и размеры зубцов нарезки, 
а также расположение зубчатой нарезки на крепежной поверх
ности щеткодержателей.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2304—80 и Публи
кации МЭК 136—2А (1972 г.) в части, касающейся зубчатой на
резки.

2. Профиль и размеры зубцов нарезки щеткодержателей и 
кронштейнов тяговых электрических машин — по ГОСТ 21099—75 
или по черт. 1.



Стр. 2 ГОСТ 24808—81

Черт. I

3. Поле допуска на зубчатую нарезку—6 g по ГОСТ 16093—81.
4. Расположение зубчатой нарезки на крепежной поверхности 

щеткодержателей относительно нижней кромки обоймы щетко
держателей должно соответствовать черт. 2.

размер в мм, кратный 
шагу зубчатой нарезки

Черт. 2
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Группа Е37

Изменение № 1 ГОСТ 24808—81 Щеткодержатели и кронштейны тяговых элек
трических машин. Нарезка зубчатая. Размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.86 
№ 1640 срок введения установлен

с 01.01.87

Под наименованием стандарта проставить ход: ОКП 33 0000.
Пункт 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «.Настоящий стандарт 

распространяется на зубчатую нарезку на крепежной поверхности вновь раз
рабатываемых щеткодержателей и кронштейнов для тяговых электрических ма
шин железнодорожного, городского и заводского рельсового и безрельсового 
транспорта, кроме щеткодержателей и кронштейнов, взаимозаменяемых с ранее 
выпущенными».

(МУС № 9 1 986 г.)

ГОСТ 24808-81

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294829/4294829549.htm

