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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ

Основные параметры

гост
24736-81

Digital-analogue and analoque-digital 
ters,

Basic parameters

ОКП 62 3325

integrated convr- Взамен
ГОСТ 19420— 74 

в части
преобразователей

аналог-код
____________________  и код-аналог

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 апреля 
1981 г. Ns 2236 срок введения установлен

с 01.07 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на интегральные мик
росхемы линейных двоичных одноканальных цифро-аналоговых и 
аналого-цифровых преобразователей и устанавливает ряды и до
пускаемые сочетания значений основных электрических парамет
ров.

2. Пояснения к терминам, применяемым в стандарте, приведе
ны в справочном приложении.

3. Допускаемые сочетания значений основных параметров циф
ро-аналоговых преобразователей с выходом по току должны со
ответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

В р е м я  у с т ан о в л ен и я  по т о к у ,  м кс

Ч исл о  р аз р яд о в

4 6 8 10 12 14 16

До 0,01 включ. + + +
Св, 0,01 до 0,1 включ. + + + 4- 4- +
Св. 0,1 до 1,0 включ. + + + + 4-
Св, 1,0 + 4- 4- +

4. Допускаемые сочетания значений основных параметров циф
ро-аналоговых преобразователей с выходом по напряжению дол^ 
жны соответствовать указанным в табл. 2.

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  

★
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Т а б л и ц а  2
Число разрядов

Время установления по напряжению, 
мкс

До 0,05 включ. 
Св. 0,05 до 0,5 включ. 
Св. 0,5 до 5,0 включ. 
Св. 5,0
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сновных параметров ана- 
5. Допускаемые сочетания значений ме интегрирующих) дол- 

логово-цифровых преобразователей (кроЗ-
жны ссответствовать указанным в т а б л . ___________  аолица  6

Число разрядов

Время преобразования, мкс
10 12 14 16

До 0,05 включ. + +
Св. 0,05 до 0,5 включ. + +
Св. 0,5 до 5,0 включ.
Св. 5,0 до 50 включ.
Св. 50
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основных параметров ин-
со-6. Допускаемые сочетания з н а ч е а з о в а т е л е й  должны 

тегрируюших аналого-цифровых пре<7 
ответствовать указанным в табл. 4. Т а б л и ц а  4

Время преобразования, мкс
8

/

к»

До 5 включ. j . +
Св. 5 до 50 включ. +
Св. 50

12 14 16
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данных случаях разработ-
7. Допускается в технически обос^Р ы х преобразователей с 

ка цифро-аналоговых и аналого-циф^
нечетным числом разрядов. цифро-аналоговых и ана-

8. Дифференциальная нелинейностями выбираться из ряда: 
лого-цифровых преобразователей лолгл разряда.
Vie; 1/ъ\ lU\ 11ч\ 3Д; 1 младшего значащ̂ уЛ'и аналого-цифровых пре-

9. Нелинейность цифро-аналоговых а: 0,0015; 0,0031; 0,0061; 
образователей должна выбираться из jwM; 0,781; 1,562; 6,25%. 
0,0122; 0,0244; 0,0489; 0,0978; 0,195; 0Л



Стр 3 ГОСТ 24736— 81

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

Термин Пояснение

Число разрядов

Время установления по току 
(время установления по напряже
нию)

Время преобразования

Дифференциальная нелиней
ность

Нелинейность цифро-аналоговых 
преобразователей

Нелинейность аналого-цифровых 
преобразователей

Двоичный логарифм максимального чис
ла кодовых комбинаций на входе цифро- 
аналоговых или на выходе аналого-цифро
вых преобразователей 

Интервал времени от момента заданно
го изменения кода или аналогового сиг
нала на входах преобразователя до мо
мента, при котором выходной аналоговый 
сигнал преобразователя окончательно вой
дет в зону установившегося состояния, со
ответствующего V2 младшего значащего 
разряда, мкс

Интервал времени от момента изменения 
сигнала на входе аналого-цифровых преоб
разователей до появления на выходе со
ответствующего устойчивого кода, мкс 

Максимальное отклонение разности двух 
аналоговых сигналов, соответствующих по
следовательной смене кодов, от значения, 
соответствующего единице младшего зна
чащего разряда, % или единица младшего 
значащего разряда или млн-1 

Отклонение от установленной прямой 
линии характеристики преобразования, % 
или единица младшего значащего разряда 

Отклонение от установленной прямой ли
нии точек характеристики преобразования, 
делящих пополам расстояние между сред
ними значениями пороговых уровней, % 
или единица младшего значащего разряда
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