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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОБКИ ШТИФТОВЫЕ 

Конструкция и размеры

Pin plugs. Design and dimensions

ГОСТ
24527-80

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабре 
1980 г. Ns 6387 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция, к размеры штифтовых пробок должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1,2
Исполнение J

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

Переиздание. Декабрь 1986 г.

18сертификат соответствия профиль

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-187.html


ГОСТ 24527— 80 Стр. 2

Р а з м е р ы  в мм
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пробки

П
ри

м
ен

яе


м
ос

ть

И
сп

ол
н

ен
и

е

Н
ом

и
н

ал
ь

ны
й 

ди
ам

ет
р 

ш
ти

ф
та

D

в И
М асса, 

кг, не 
более

Поле до
пуска 

n il

П оле до
пуска 

гб

1084-0701 1

10

1 5 ,4 _
— 18 0 ,0 2 8

1 0 8 4 -0 7 0 2 2
— 16

1084 -0 7 0 3 3 1 5 ,5

1 0 8 4 -0 7 0 4 1 1 5 ,4 —
—

22

0 ,0 3 51084-0705 2
— 16

1 0 8 4 -0 7 0 6 3 1 5 ,5

108 4 -0 7 0 7 1

12

1 7 ,4 —
—

0 ,0 4 41084 -0 7 0 8 2
— 18

1 0 8 4 -0 7 0 9 3 1 7 ,5

1084-0711 1 1 7 ,4 —
—

25 0 ,0 5 01 0 84-0712 2
— 18

1 0 8 4 -0 7 1 3 3 1 7 ,5

1084 -0 7 1 4 I

16

2 2 ,4 _
—

22 0 ,0 6 61 0 8 4 -0 7 1 5 2
— 22

1 0 8 4 -0 7 1 6 3 2 1 ,5

108 4 -0 7 1 7 1 2 2 ,4 _
—

25 0 ,0 7 51084 -0 7 1 8 2
— 22

1084 -0 7 1 9 3 2 1 ,5

1084-0721 1 2 2 ,4 _
—

2 8 0 ,0 8 41 0 8 4 -0 7 2 2 2
— 22

1 0 84-0723 3 2 1 ,5

1084 -0 7 2 4 1 2 2 ,4 —
—

30 0 ,0 9 01 0 8 4 -0 7 2 5 2
— 22

1 0 8 4 -0 7 2 6 3 2 1 ,5

1 0 84-0727 1 2 2 ,4 —
—

36 0 ,1 0 71084 -0 7 2 8 2
— 22

1 0 8 4 -0 7 2 9 2 1 ,53

1084-0731 1 2 2 ,4 —
— 40 0 ,1 1 91 0 84-0732 2

— 2 2
1084 -0 7 3 3 3 2 1 ,5  1
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Стр. 3 ГО СТ 24S27-—30

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пробки размера
ми D =  15,4 мм, Н =  18 мм, исполнения 1:

2. Материал — сталь марки 20 по ГОСТ 1050—74.
3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
4. Маркировать на бирке: условное обозначение пробки без 

наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Примеры применения штифтовых пробок даны в справоч

ном приложении 1.
6. Формы и размеры отверстий под штифтовые пробки в за

каленных деталях даны в справочном приложении 2.

Пробка 1084-0701 ГОСТ 24527— 80

ПРИЛОЖЕНИЕ /  
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШТИФТОВЫХ ПРОБОК

Исполнения 1, 2 Исполнение 3

/—штифт типа I по ГОСТ 3128—70
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ГОСТ 24527—30 Стр. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ 
ПОД ШТИФТОВЫЕ ПРОБКИ В ЗАКАЛЕННЫХ ДЕТАЛЯХ

Для исполнения 1 Для исполнений 2. 3

Т а б л и ц а Т а б л и ц а  2
мм мм

О
(поле допус

ка hll)
D ! о 2

D
( п о л е  д о п у с к а  

гб)

Оз
(п о л е  д о п у ск а  

Н7)

15,4 15 16 16 16

17,4 17 18 18 18
22,4 22 23 22 22
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ГОСТ 24527-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294829/4294829783.htm

