
УДК 621.643.4:006.364 Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ 
НИППЕЛЕМ  И ЗАГЛУШКОЙ

Конструкция

Dead tube connections w ith ball nipple. 
Construction

ГОСТ
24503—80

ОКП 41 9300

Срок действия с 01.01.1982 
до 01.01.2000

1. Настоящий стандарт распространяется на соединения тру
бопроводов с шаровым ниппелем и заглушкой с углом конуса 
24°.

2. Конструкция и основные размеры соединений трубопрово
дов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

* Размеры для справок
1 — заглушка по ГОСТ 21873—78 ; 2 — накидная гайка по ГОСТ 23353—78; 3 — шаровой

ниппель по ГОСТ 23355—78

Издание официальное
★

Переиздание с изменением 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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ГОСТ 24903—80 С. 2

Р а з м е р ы , мы

Группа
Наружный

диаметр
трубы

°н

Условный
проход

°У
L 1

Размеры «под ключ» Масса 
1000 шт., 

кг, не 
болееS

1 4 2,5 18 9 10 II

5 3.0 12 12 17

2

6 4,0 41 23 12 14 27

8 6,0 44 24 14 17 41

10 8,0 47 25 17 19 56

12 10,0 50 26 19 22 78
15

12,0 53 28
22 27 128

(16) 24 30 146
18 15,0 55 29 27 32 169
22 20,0 58 34 32 36 241
28 25,0 61 36 41 41 344

(34)
32,0 66 40 46 50 509

35 497
42 40,0 68 42 55 60 779

3

6 3,0 45 27 14 17 46
8 4,0 49 29 17 19 66

10 5,0 51 30 19 22 89
12 6,0 55 32 22 24 119
14 8,0

59 35
24 27 166

16 10,0 27 30 180
20 12,0 66 43 32 36 291
25 15,0 72 47 41 46 502
30 20,0 74 50 46 50 701
38 25,0 80 58 | 55 60 1-061

П р и м е ч а н и е .  Размеры, приведенные в скобках, непредпочтительны. 
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения груп

пы 1 с А , =  5 мм:
Соединение 1—5 ГО СТ 24503—80 

1, 2. (Измененная редакция» Изм. № 1).
3. Условные давления для каждой группы соединений приведе

ны в рекомендуемом приложении 1 к ГОСТ 22525—77.
4. Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение— по 
ГОСТ 15763—91.
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С. 3 ГОСТ 24503—80

ИНФОРМ АЦИОННЫЕ ДА НН Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР 
по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. В. Максим<*вский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук; 
С. А. Суховодова

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80

№ 6080

3. Срок проверки — 1998 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 20986—75; ГОСТ 22889—77

5. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, 
на который дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 15763—91 4
ГОСТ 21873—78 2
ГОСТ 22525—77 3
ГОСТ 23353—78 2
ГОСТ 23355—78 2

6. Проверен в 1989 г. Срок действия продлен до 01.01.2000 Поста
новлением Госстандарта СССР от 25.10.89 № 3180

7. Переиздание (май 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным 
в октябре 1989 г. (И У С 2 —90)

ГОСТ 24503-80
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