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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения цвета в 
единицах Хазена технического фталевого ангидрида после обра
ботки серной кислотой.

Стандарт следует применять вместе с ГОСТ 24445.0.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 29131 «Продукты жидкие химические. Метод измерения 
цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала)».

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Измерение цвета анализируемой пробы после обработки сер
ной кислотой методом, описанным в ГОСТ 29131.

4. РЕАКТИВЫ

Те же, что описаны в разд. 4 ГОСТ 29131 и
4.5. Кислота серная плотностью приблизительно 1,84 г/см3, ра

створ с массовой долей основного вещества около 96 % или раст
вор молярной концентрации около 36 моль/дм3 (около 36 н.).

Реактив должен быть проверен при нагревании, как описана 
в разд. 6, на отсутствие окрашивания.
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5. АППАРАТУРА

Та же, что описана в разд. 5 ГОСТ 29131 и
5.2. Колба коническая из термостойкого стекла вместимостью 

100 см3 с пришлифованной пробкой.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

5,0 г анализируемой пробы помещают в коническую колбу 
(п. 5.2) и добавляют 50 см3 раствора серной кислоты (п. 4.5). 
Кэлбу закрывают неплотно и помещают в кипящую водяную баню 
на 3 ч, время от времени встряхивая.

Колбу вынимают из бани, охлаждают при комнатной темпера
туре и переносят жидкость в одну из колориметрических проби
рок (ГОСТ 29131, п. 5.1). Измеряют цвет раствора по ГОСТ 29131.

7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Результат определения записывают с точностью до 10 единиц 
Хазена. Также отмечают наличие темных частиц, видимых приме
сей и прочее.
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Комитета стандартизации и метрологии СССР от 30.03.92 
№ 301

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого приме
нения международного стандарта ИСО 1389/4—77 «Ангидрид 
фталевый технический. Методы испытаний. Часть 4. Определе
ние цвета после обработки серной кислотой» и полностью ему 
соответствует
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