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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на жидкие самотверде- 
ющие смеси и устанавливает метод определения пенообразующей 
способности и устойчивости пены растворов поверхностно-актив
ных веществ.

Метод основан на измерении объема пены, образующейся при 
перемешивании раствора поверхностно-активных веществ в воде 
или в жидкой композиции жидкой самотвердеющей смеси.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 
23409.0—78.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют: 
мешалку или размельчитель тканей (см. чертеж) с частотой 

вращения импеллера 3000 об/мин; 
стакан градуированный 
термометр; 
секундомер.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным 
в ноябре 1984 г. (ИУС 2—85).
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Стр. 2 ГОСТ 23409.26— 78

/—привод; 2—мерный ста
кан; 3—импеллер

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. В стакан наливают 100 см 3 5% -ного водного раствора по
верхностно-активного вещества или раствора пенообразователя в 
связующем и устанавливают его на прибор.

Температура раствора должна быть (1 8 ± 2 )°С .
Раствор перемешивают в течение 30 с. По истечении этого вре

мени замеряют объем образовавшейся пены по делениям на ста
кане. Через 30 мин проводят повторение измерения объема пеньи

3.2. Испытание проводят параллельно на трех образцах.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Пенообразующ ую способность (П ) в процентах вычисляют 
по формуле

п  Ко-100
11 КР

где V o — объем образовавшейся пены, см 3;
VP—  исходный объем раствора, см 3.

4.2. Устойчивость пены ( У )  в процентах вычисляют по фор
муле



ГОСТ 23409.26—78 Стр. 3

где Узо — объем пены после 30 мин, см3;
Vo — первоначальный объем пены, см3.

4.3. За результат испытаний принимают среднее арифметиче
ское результатов трех .параллельных определений.

Допускаемое расхождение между результатами трех парал
лельных определений не должно превышать ±10% среднего 
арифметического значения.

За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое результатов трех последних определений.
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