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ГОСТ
23200 —78*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 30 июня 1978 г. № 1761 срок действия установлен

с 01.01. 1980 г. 
до 01.01. 198$ г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Н астоящ ий стан дар т распространяется на прогулочные су д а : 
гребны е и моторные лодки и прогулочные катер а (в  дальнейш ем  
с у д а ), поставляем ы е на экспорт.

С тан д ар т не распространяется на надувны е лодки, прогулочные 
байдарки и каноэ, парусны е и парусно-м оторные суд а, плавучие 
дачи, прогулочные плоты, суда-ам ф ибии, водны е аттракционы , 
спортивны е су д а , су д а  на воздуш ной подуш ке и на подводны х 
кры льях.

Термины и их определения приведены в справочном  приложе
нии 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. С уда, п редназначенны е для экспорта, долж ны  и зготовл ять
ся в соответствии с  требованиям и настоящ его стан д ар та, Г О С Т  
19105— 73, зак аз-н ар я д а  заказчи ка  по технической докум ентации, 
утверж денной в установленном  порядке. С одерж ание за к а з -н а р я 
д ов приведено в справочном приложении 3.

1.2. С уд а долж ны  и зготовляться в клим атических исполнениях 
У , У Х Л , Т и М п о  Г О С Т  15150— 69.

В обоснованны х сл учая х по согласовани ю  с предприятием-раз- 
работчйком  и заказчи ком  доп ускается  у стан о вк а  на су д а х  отдель-

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Э

* Переиздание сентябрь 1(982 г. с Изменением М  1, 
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ных изделий насыщения (комплектующих изделий) климатичес
кого исполнения с более жесткими требованиями, чем требова
ния указанного в заказ-наряде климатического исполнения су
дна.

(И зм ен ен н а я  редак ци я , И зм . №  1 ).
1.3. Материалы и полуфабрикаты для судов должны отвечать 

требованиям стандартов, указанных в обязательном приложе
нии 2.

1.4. Лакокрасочные, а также металлические и неметалличес
кие неорганические защитные и защитно-декоративные покрытия 
судов должны отвечать требованиям стандартов, указанных в 
обязательном приложении 2.

П р и м е ч а н и е .  Д л я судов климатического исполнения У Х  Л  при вы бо
ре материалов, полуфабрикатов и лакокрасочных покрытий рекомендуется 
руководствоваться требованиями ГО С Т 14892— 69 и ГО С Т 9 .404— 81.

(И зм ен ен н а я  редакция, И зм . №  1 ).
1.5. Покупные комплектующие изделия должны иметь товаро

сопроводительные и (или) эксплуатационные документы, подт
верждающие их климатическое исполнение по ГОСТ 15150—69.

1.6. Изделия насыщения одинакового назначения, применяе
мые на серийно изготовляемых судах одного или близких типов 
по ГОСТ 19105—73, должны быть унифицированы, а одного типо
размера — и взаимозаменяемы.

1.7. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия 
должны быть высшего ил,и первого сорта и (или) аттестованы на 
категорию качества не ниже первой.

1.8. Межоперационную защиту заготовок, полуфабрикатов и 
деталей проводят по ГОСТ 9.028—74.

1.9. Корпуса судов должны быть водонепроницаемы.
Требования к водонепроницаемости корпусных конструкций,

дельных вещей и оборудования должны быть указаны в техничес
ких условиях.

1.10. Суда должны сохранять основные параметры и размеры, 
а также эксплуатационно-технические характеристики, установ
ленные ГОСТ 19105—73 и техническими условиями, в процессе и 
после воздействия климатических факторов внешней среды, пре
дусмотренных ГОСТ 15150—69, при транспортировании, хране
нии и эксплуатации.

1.11. Климатическое исполнение, категория размещения и груп
пы условий эксплуатации судов, объем климатических испытаний 
должны быть указаны в технических условиях.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию  с заказчиком допускается изготовле
ние и поставка судов климатического исполнения, отличного от предусмотрен
ного в заказ-наряде при условии обеспечения установленных эксплуатацион
но-технических характеристик и сохраняемости судов. В этом случае по техни
ческой документации предприятия-разработчика должны быть приняты необхо
димые меры защиты, такие как защитные покрытия, см азка, консервация, замена 
отдельных деталей и т .  п,
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1Л2. Д л я судов долж ны быть установлены  и у казан ы  в техни 
ческих услови ях требования к надеж ности:

долговечности (сроку сл у ж б ы );
безотказности (нар аботке на о тказ) только для м еханизм ов и 

приборов за  исклю чением п одвесны х моторов;
сохраняем ости (среднем у сроку со хр ан я ем о сти );
ремонтопригодности (среднем у врем ени во сста н о вл е н и я ).
1.13. Требования к надеж ности судов устан авл и ваю т по нор

м ативно-технической докум ентации, утверж денной в устан о вл ен 
ном порядке (в  дальнейш ем  Н Т Д ). Н Т Д  по надеж ности судов р аз
р абаты ваю т с учетом требований стандар тов, указан н ы х в о б я за
тельном приложении 2.

1.14. С уда (ком плектую щ ие изделия) долж ны быть проверены 
на патентную  чистоту в соответствии с установленны м  порядком.

1.15. О ценку технического уровня и качества  судов проводят 
и оформляют в соответствии с ГО С Т  15467— 79, Г О С Т  2 .1 1 6 — 71 и 
Н Т Д .

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.16. С уда (ком плектую щ ие и здели я), которым присвоена вы с

шая категория кач ества , государственны м  Знаком  к ачества  не 
обозначаю т.

1.17. Технологическое оснащ ение производственны х процессов 
изготовления и процессов технического контроля изготовления и 
испытаний судов (ком плектую щ их изделий) осущ ествляю т в со
ответствии с требованиям и стандар тов, у казан н ы х в о б я зател ь
ном приложении 2.

1.18. К онтроль точности и стабильности режимов и операций 
технологически х процессов изготовления судов (ком плектую щ их 
изделий) проводят по Н Т Д , разр аботанной с учетом требований 
стан д ар то в, у казан н ы х в обязательном  приложении 2. П редпоч
тение долж но о тд аваться  применению статистически х методов 
контроля и регулирования технологически х процессов.

1.19. Н а всех  стади ях разработки и постановки на производство 
новы х образцов судов (ком плектую щ их изделий) долж на бы ть 
отработана и обеспечена технологичность деталей , сбо-рочных 
единиц в соответствии с требованиям и стан дар тов, указан н ы х в 
обязательном  приложении 2.

1.20. И справление бр ака, а такж е использование во сстан о вл ен 
ных деталей , сборочных единиц, если при этом наруш ается или 
ухудш ается  один из показателей эксплуатационно-технических 
хар актер и сти к и (или) качества  исполнения й (или) товарный 
вид судов (ком плектую щ их изделий), не доп ускается.

1.21. Н анесени е клейм, ма]ркировки, приклеивание ярлы ков 
операционного контроля, ухудш аю щ их товарный вид судов, не 
доп ускается.



Стр. 4 ГОСТ 23200—78

1.22. Н а м арш рутной техн ол оги ческой  докум ентац и и  и д о к у 
ментации техн и ч еско го  контр оля долж ен  б ы ть п р оставл ен  ш тамп 
«Э ксп ор т» кр асн о го  ц вета .

1.23. В  процессе и зготовл ен и я партии су д о в  по исполняемому 
за к а з -н а р я д у  за к а зч и к а  вно си ть изменения в техн и ческую  д о к у 
м ентацию  б ез со гл а со ва н и я  с  заказчи ко м  не д о п у ск ается , если 
эти изм енения м еняю т их осн о вн ы е пар ам етр ы  и (или) эксп л у
атац и онно-техни чески е хар ак тер и сти ки , и (или) товар ны й  вид.

1 .24 . О тступ лен и я от техни ческо й  докум ентац и и  без с о гл а с о 
вани я с  заказчи ко м  не д о п ускаю тся .

1.25. П о ст а в к у  за к а зч и к у  су д о в , и зго то вл яем ы х для вн у тр ен 
него р ы н к а , п р ои зводят по техни чески м  усл о ви я м , к которы м  в 
устан о вл ен н о м  порядке р а зр а б о та н ы  и утвер ж д ен ы  экспортны е 
дополнения.

1.26. И зго то вл ен и е и п о ставк у  су д о в на м еж дун ар одны е, н а 
ц иональны е и сп ец и али зи р ованны е торгово-пром ы ш ленны е я р м ар 
ки и вы ста вк и , ор ган и зуем ы е за границей и в С С С Р , п рои зводят 
в  со ответстви и  с тр ебовани ям и  Г О С Т  2 0 5 1 9 — 75Э  и за к а з -н а р я д а  
за к а зч и к а .

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. В  ком п лект п о ставки  су д н а  в со о тветстви и  с  Г О С Т  
19 105 — 73 и техни чески м и  услови ям и  в  общ ем  сл у ч а е  до л ж н ы  
вхо ди ть:

су д н о ;
предм еты  сн а б ж ен и я ;
за п а сн ы е части  на гаранти й ны й  ср о к;
и нструм ент и приспособления, н еобходи м ы е д л я  э к с п л у а т а 

ции су д н а ;
тр ан сп ор тная у п а к о вк а .
К  ком п л екту п р и лагаю т то вар осоп р оводи тельн ую  и э к сп л у а 

тационную  докум ентац и ю .
2 .2 . В  ком п л ект п о ставки  м оторны х л о до к  п одвесн ы е моторы и 

си стем ы  ди станц и онного уп р авлен и я р евер со м  и газо м  п о д весн ы х 
м оторов не вкл ю ч аю т, если  о тсу тству ю т иные тр ебован и я з а к а з 
чика.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3 .1 . С уд а  д о л ж н ы  б ы ть п одвер гн уты  при ем о-сдаточны м  и пе
риодическим  испы таниям .

К ом п лектую щ и е издели я п од вер гаю т при ем о-сдаточны м  испы 
тани ям .

3.2 . П ри серийном (более 10 ш т) и зготовлении су д о в (ком п
лектую щ и х изделий) д л я  оценки стаб и л ьн о сти  к а ч е ст в а  долж но
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бы ть отобрано из серии одно судно (ком плектую щ ее изделие) и 
принято в качестве образца (э та л о н а ), соответствую щ его требо
ваниям  настоящ его стан д ар та.

3.3. О бразец (эталон) долж ен быть принят комиссией под 
председательством  руководителя или гл авного  инж енера пред
приятия-изготовителя (предприятия-см еж ника), назначенной при
казом  по предприятию, с участием  представителей:

заказчи ка ;
предприятия-изготовителя (предпри яти я-см еж ника);
предприятия-разработчика.
3.4. А кт приемки образца (эталон а) долж ен быть оформлен 

в соответствии с требованиям и, изложенными в Н Т Д .
3.5. При внесении изменений в техническую  докум ентацию  или 

в зак а з-н а р я д  в сл учае, если эти изменения меняют основны е па
раметры и (или) эксплуатационно-технические характеристики, 
и (или) товарны й вид судна, образец (эталон) долж ен бы ть з а 
ново отобран и принят комиссией.

3.6. О бразец  (эталон) судна (ком плектую щ его изделия) мо
ж ет бы ть вклю чен в последню ю  или в промеж уточную , если срок 
действия образца (эталон а) истек, отпружа.емую партию судов 
(ком плектую щ их изделий).

3.7. Д л я  оценки стабильности к ачества  при контроле техно
логических операций изготовления деталей  и сборочны х единиц 
судов (ком плектую щ их изделий) предприятиям-изготовителям 
(предприятиям -см еж никам ) необходимо отбирать из серии в к а 
ч естве контрольны х образцов образцы деталей  в сборочны х еди
ниц.

3.8. П рием о-сдаточны е испытания судов (ком плектую щ их из
делий) проводят по согласованны м  с заказчи ком  (цредприятием- 
изготовителем ) программам или перечням приемок, р азр абаты 
ваем ы м  предприятием-изготовителем (предприятием -см еж ником ).

3.9. Е сл и  в процессе прием о-сдаточны х испытаний будет об
наруж ено несоответстви е судов (ком плектую щ их изделий) тре
бованиям  настоящ его стан д ар та, ГО С Т  19105— 73 и технической 
докум ентации, то они долж ны  бы ть возвращ ены  для устранения 
н едо статко в. П осле устранения недо статко в су д а (ком плектую 
щие изделия) долж ны  быть повторно подвергнуты  прием о-сдаточ
ным испытаниям. П овторны е испытания считаю т окончательны 
ми.

3.10 . В  зависим ости от уровня к ач ества , серийности вы п уска, 
оснащ енности производства доп ускается  приемка заказчиком  су 
дов выборочны м  статистическим  методом по Н Т Д , разработанной 
с учетом  требований стан д ар то в, ук азан н ы х в обязательном  при
ложении 2.
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3.11. Периодическим испытаниям должны быть подвергнуты 
выборочные суда. Размеры выборки судов, подлежащих периоди
ческим испытаниям, должны быть указаны в технических усло
виях.

Периодические испытания судов могут быть проверены по 
обоснованному требованию заказчика.

4. М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й

4.1. Методы испытаний судов — по ГОСТ 19356—74.
4.2. Суда в сборе с изделиями насыщения климатическим ис

пытаниям не подвергают. При наличии соответствующих требова
ний в технических условиях или требований экспертной комиссии 
климатическим испытаниям подвергают отдельные детали, сбо
рочные единицы судна.

Допускается по согласованию с заказчиком проводить клима
тические испытания моделей судов, изготовленных по техничес
кой документации Л(редприятия-разработчика при условии обес
печения полного конструктивного и технологического подобия мо
дели и судна.

П р и м е ч а н и е ,  Экспертная комиссия осуществляет научно-техническую 
экспертизу Н ТД по ГО СТ 1.22— 76,

4.3. Климатические испытания деталей, сборочных единиц и 
(или) моделей судов проводят по программам климатических ис
пытаний, разработанным предприятием-разработчиком в соответ
ствии с требованиями, установленными ГОСТ 15150—69, ГОСТ 
15151—69. Для судов климатического исполнения УХЛ при раз
работке программ климатических испытаний деталей, сборочных 
единиц и моделей рекомендуется использовать требования, изло
женные в ГОСТ 14892—69 и ГОСТ 9.404—81.

(И зм ененная редакция, Изм. № 1).
4.4. Климатические испытания комплектующих изделий, при 

наличии соответствующих требований в технических условиях 
или требований экспертной .комиссии, проводят в соответствии с 
НТД.

4.5. Климатические испытания деталей, сборочных единиц 
комплектующих изделий и (или) моделей судов не проводят, ес
ли:

материалы, полуфабрикаты, детали, сборочные единицы, ком
плектующие изделия и технологические процессы, применяемые 
цредприятиями-изготовит,елями (предЦриятиями-смежниками), не 
имеют, отличия от примененных ранее при изготовлении судов со
ответствующего климатического исполнения;

в судах применены материалы, полуфабрикаты, детали, сбо
рочные единицы и комплектующие изделия, устойчивость ко
торых к воздействию климатических факторов внешней среды
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установлена Н ТД , а соединения деталей в сборочные единицы не 
изменяют их устойчивости:

при наличии технически обоснованных согласованны х с з а 
казчиком решений предприятия-разработчика об исключении кли
матических испытаний.

4.6. М атериалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
поступающие на предприятие-изготовитель (предприятие-смеж- 
цик), должны быть подвергнуты входному контролю.

4.7. Контроль качества изготовления судов долж ен быть опе
рационный сплошной, по всем у технологическому маршруту или 
выборочный статистический. Контроль проводят в  соответствии с  
Н ТД , разработанной, с учетом требований стандартов, у к азан 
ных в обязательном приложении 2.

4.8. Контроль качества сварны х, паяных и клепаны х соедине
ний проводят по Н Т Д , разработанной с учетом требований стан 
дартов, указанны х в обязательном приложении 2.

4.9. Неразрушающий контроль качества изготовления судов 
проводят по Н Т Д , разработанной с учетом требований стандар 
тов, указанны х в обязательном приложении 2.

4.10. И спытания корпусов судов на водонепроницаемость про
водят наливом воды или погружением в воду не менее:

10 мин —  корпусов судов из алюминиевых сплавов, стали и 
древесны х материалов;

2 ч —  корпусов судов из пластм асс.
Испытаниям на водонепроницаемость подвергаю т Kqpnyc каж 

дого судна.
Испытания на водонепроницаемость кцрпусов судов из пласт

м асс и древесны х материалов по согласованию  с заказчиком  д о 
п ускается проводить выбцрочно. П ериодичность испытаний в этом 
случае определяют статистическим методом по ГО С Т  18321— 73.

4.11. И спытания на водонепроницаемость проводят при тем 
пературе окружающ его воздуха не ниже 278 К (плюс 5°С ).

П оявление течи или фильтрации воды через корпус судна не 
допускается.

4 .12/М .етоды  испытаний корпусных конструкций, дельны х в е 
щей и оборудования —  по техническим условиям.

4.13. И спытания на водонепроницаемость судов проводят:
после приварки, приклепки, приклейки, приформовки и у ста

новки на разъем ны х соединениях всех деталей и сборочных единиц, 
установка котчрых после испытаний может нарушить водонепрони
цаемость;

до установки изделий насыщ ения, изоляций и обшивки;
до грунтования и окраш ивания.
4.14. Контроль качества лакокрасочны х, а такж е м еталличес

ких и неметаллических неорганических защ итных и защ итно-де
коративных покрытий судов (комплектующ их изделий) проводят
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по Н Т Д , разработанной с учетом требований стандартов, ук а за н 
ных в обязательном приложении 2. Д ля судов климатического ис
полнения У Х Л  рекомендуется использовать требования ГО С Т  
14892— 69 и ГО С Т  9.404— 81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.15. Контроль качества  изготовления транспортной тары для 

упаковывания судов долж ен соответствовать требованиям ГО С Т  
24634— 81Э. Контроль качества упаковки судов проводят по техни
ческой документации или Н Т Д .

4.16. Контроль качества изготовления транспортной тары для 
упаковывания и упаковки комплектующих изделий проводят по 
технической документации или Н ТД .

4.17. Контроль качества маркировки проводят по технической 
документации или Н ТД .

4.18. П роверку готовности, качества и комплектности товаро
сопроводительной и эксплуатационной документации проводят до 
упаковки судна (комплектующ их изделий) по эталонному комп
лекту документации и заказ-нар яду.

4.19. Проверку, размещения, надежности и качества закрепле
ния упакованны х судов (комплектующ их изделий) на автом о
бильных и (или) железнодорожных транспортных ср едствах осу
щ ествляю т по схемам, разработанным предприятием-изготовите- 
лем (предприятием-смежником) и согласованны м  в установлен
ном порядке.

4.20. П огрузку, размещение, закрепление упакованны х судов 
(комплектующ их изделий) на транспортных ср едствах речного и 
морского флота, аэрофлота проверяют соответствую щ ие служ бы 
портов по правилам и нормам, утверж денным в установленном 
порядке.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. М аркировка судна.
5.1.1. На каждом судне на видном месте должна быть у ст а 

новлена фирменная табличка, содерж ащ ая:
товарный знак заказчи ка;
наименование и местонахождение (страна, город) заказчи ка;
наименование судна;
условное обозначение судна (названи е модели или ее и н декс);
построенный номер;
климатическое исполнение;
полезную грузоподъемность;
пассаж ировместимость;
допустимую мощность подвесного мотора или стационарного 

дви гател я;
надпись «Сделано в С С С Р».
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5.1 .2 . Н адписи на фирменных инструктивны х, у казател ьн ы х 
и отличительны х таб л и чках долж ны  бы ть выполнены на язы ке, 
указан н о м  в  заказ-н ар яд е. По со гласовани ю  с  заказчи ком  допус
кается  изменение язы ка надписи.

Н адпи сь «С делано в С С С Р »  доп ускается  вы полнять н а  от
дельной табличке.

5 .1 .3 . Ф ирм енны е таблички долж ны  бы ть изготовлены  в  со 
ответствии с Г О С Т  12969— 67 и Г О С Т  12971— 67 по чертеж ам  
п|редприятия-разработчика.

5.1.4. И нструкти вны е, ук азател ьн ы е и отличительны е табл и ч
ки долж ны  бы ть изготовлены  по ч ер теж а ^  предприятия-разработ
чика в  соответствии с требованиям и Г О С Т  12969— 67.

5 .1 .5 . Н адписи на таб л и чках долж ны  бы ть четкими и со хр а 
няться в  течение срока служ бы  судна.

5 .1 .6 . Н а ком плектую щ их изделиях и зап асн ы х ч астя х  долж на 
бы ть нанесена м аркировка в соответствии с технической д о ку
ментацией или Н Т Д  и заказ-нар ядом  предприятия-изготовителя.

5.2. К онсервация, уп аковы ван и е, м аркирование упаковки, тр ан 
спортирование и хранение.

5 .2 .1 . М еталли чески е детали, сборочны е единицы, не-имею щ ие 
л акокр асо чны х покрытий, на период транспортирования и хр а н е
ния долж ны  бы ть законсерви р ованы  в соответствии с требовани 
ями Г О С Т  15150— 69 и Г О С Т  9 ,0 1 4 — 78.

5.2 .2 . Срок действия консервации судов (ком плектую щ их из
делий) долж ен быть у к азан  в  технических услови ях.

5.2 .3 . С р едства и способы консервации и расконсервации с у 
дов (ком плектую щ их изделий) долж ны быть у казан ы  в техничес
ких усло ви ях и в р уководстве по эксплуатации.

Д а т а  переконсервации долж на быть у к а за н а  в р уководстве по 
эксплуатации и в сертиф икате о качестве.

5.2.4. У п аковы вани е судов, маркирование упаковки производят 
в соответствии с требованиям и за к аз-н ар я д а , Г О С Т  2 4 6 3 4 — 81, 
Г О С Т  15846— 79, Г О С Т  14192— 77 и Г О С Т  9 .0 1 4 — 78. У п ако во ч
ная бум ага и войлок для уп аковы ван и я судов тропического ис
полнения по Г О С Т  15158— 78 и Г О С Т  15159— 76.

5 ,2 :5 . У п аковы вани е комплектую щ их изделий, м аркирование 
уп аковки  производят в соответствии с требованиям и за к а з -н а р я 
да  предприятия-изготовителя и Н Т Д .

5 .2 .6 . У п аковка долж на обеспечивать сохраняем ость судов 
(ком плектую щ их изделий) от воздействия клим атических ф акто 
ров внеш ней среды  и м еханических повреждений при транспор
тировании и хранении.

5 .2 .7 . Габариты  упаковки судов не долж ны  превы ш ать пре
дел ьн ы х габари тов, предусм отренны х транспортными нормами. 
При наличии вы ступаю щ их за нормируемые габари ты  частей су д 
на долж на бы ть предусм отрена возм ож ность их дем онтаж а или
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склады вания. Упаковы вание и транспортирование демонтирован
ных частей производят в отдельной упаковке.

5.2.8. Транспортирование судна с незакрепленными изделиями 
насыщ ения не допускается.

5.2.9. Упаковы вание более одного судна, цроме гребных л о
док, в одну та ру не допускается.

При упаковывании судов более одного в одну тару необходи
мо применять ср едства крепления в таре, исключающие переме
щение и повреждение судов.

5.2.10. П огрузку судов (комплектующ их изделий) на тр ан с
портные ср едства, раскрепление их производят по технической 
документации или Н Т Д . При этом должны быть предусмотрены 
меры, обеспечивающие безопасное выполнение погрузо-разгру
зочных работ.

5.2.11. Транспортирование и хранение судов (комплектующ их 
изделий) производят в соответствии с  требованиями заказ-н ар я
дов и ГО С Т  15150— 69, ГО С Т  9 .014— 78.

Группы (категории) условий транспортирования и хранения 
должны быть указаны  в технических условиях.

5.2.12. Консервация и упаковка изделий, материалов и полу
ф абрикатов (заго то во к), поступающих на предприятие-изготови
тель (предприятие-смежник), должны отвечать требованиям ГО С Т  
9 .011— 79, ГО С Т  9 .014— 78 и ГО С Т  9 .081— 77.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

6. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. В  комплект документации, поставляемой предприятием-из- 
готовителем с судном, долж на входить товаросопроводительная и 
эксплуатационная документация.

6.2. В  комплект товаросопроводительной документации долж 
ны входить:

сертификат о качестве;
сертификат или свидетельство республиканских инспекций 

Речного Реги стра или Реги стра С С С Р для судов, поднадзорных 
им;

отгрузочная спецификация;
упаковочный лист.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.3. В  комплект эксплуатационной документации должны вхо 

дить:
руководство по эксплуатации;
катал ог изделий насыщ ения;
ведомость норм расхода запасны х частей на один, три, пять 

и десять лет эксплуатации.
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6.4. По требованию заказчи ка в состав эксплуатационной д о 
кументации могут быть вклю чены чертежи общего вида, схемы и 
другая конструкторская документация.

6.5. Товаросопроводительная документация долж на быть раз
работана и оформлена в соответствии с  требованиями ГО С Т  
6.37— 79.

6.6. Эксплуатационная документация долж на быть разработа
на и оформлена в соответствии с требованиями ГО С Т 2 .901— 70 
и ГО С Т 2.606— 71.

6.7. Изложение содержания руководства по эксплуатации дол
жно быть кратким, точным, исключающим двоякое толкование, и 
в  той же редакции, с учетом специфики экспортной продукции, 
что и для судов, реализуемых на внутреннем рынке.

В  руководстве по эксплуатации цену на судно не указы ваю т.
Руководство по эксплуатации должно быть согласовано с 

заказчиком .
6.8. К р уководству по эксплуатации из форм, предусмотрен

ных ГО С Т  2 .601— 68, прилагают только «С видетельство о прие
мке».

В  «С видетельство о цриемке» слова «С оответствует техничес
ким условиям № » или «С оответствует стандарту технических у с 
ловий №» и номера этих документов не вкл ю чаю т.'

6.9. В  руководстве по эксплуатации по требованию заказчика 
после «С видетельства о приемке» излагаю т «Сведения о прода
же».

Магазин_________________________________________________ .
(наименование магазина)

фирма ___________________________________________________
(наименование фирмы)

М. П. Д ата продажи «____ »________________  19___г

Продавец _ ___________________
(подпись, фамилия)

6.10. На товаросопроводительной документации под грифам 
«Эксперт» или рядом с ним типографским способом должно быть 
нанесено буквенное обозначение климатического исполнения су д 
на русскими и латинскими заглавны м и буквами красного цвета 
при исполнении документов соответственно на русском и иност
ранном язы ках.

6.11. Изменения, подчистки и помарки в товаросопроводитель
ной документации не допускаю тся.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.12. В  товаросопрородительной и эксплуатационной докум ен

тации не допускается указы вать наименование и м естонахож де
ние предприятия-изготовителя и генерального поставщ ика, ст а 
вить печати и штампы, ссы латься на нормативно-техническую,
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за  исклю чением  го су д а р ст вен н ы х  ст а н д а р то в , и сп р авочную  д о к у 
м ентацию , у к а з ы в а ю т  долж н ости  и ф ам илии п одп и сы ваю щ и хся 
лиц.

Ш там п  техн и ч еско го  контр оля с личны м  знаком  или номером 
прием щ ика техн и ч еско го  контроля с т а в я т  тол ько  на сер ти ф и кате 
О к а ч е ст в е  и в  р у ко во д стве  по эксп луатац и и .

6 .13 . Д а н н ы е  в  «С ви д ет ел ьство  о прием ке» вн о ся т  от руки ч ер 
ной туш ью  чер теж ны м  ш рифтом 2 ,5  мм по Г О С Т  2 .3 0 4 — 8 1.

6 .14 . И зм енения в  эксп луатац и он ную  докум ентац и ю  в н о ся т  в 
порядке, устан о вл ен н о м  Г О С Т  2 .9 0 1 — 70.

6 .15 . О р и ги налы  и д у б л и к аты  товар осоп р оводи тельной  и э к сп 
луатац и онной  докум ентац и и , п о д гото влен н ы е д л я ти п огр аф ского  
и здан и я, долж н ы  со о т в е т ст в о в а т ь  тр ебовани ям  Г О С Т  7 .3 — 77 и 
долж н ы  б ы ть у твер ж д ен ы  руководи телем  или гл а вн ы м  и нж ене
ром предп ри яти я-и зготови теля (п р ед п р и яти я-см еж н и ка).

6 .16 . И ллю страции в  эксп луатац и онной  докум ентац и и  долж н ы  
б ы ть вы п олнены  тем ж е способом , с  соблю дени ем , тех  ж е тр еб о 
вани й, что и э ксп л у атац и о н н ая  до кум ен тац и я. Д о п у ск а е т ся  при
м енение ф отоиллю страций вы со к о го  к а ч е ст в а . М орщ ины  в м ес
т а х  приклейки ф отоиллю страций не д о п ускаю тся .

6 .17 . Т о вар осоп р оводи тел ьн ую  и эксп луатац и он ную  д о кум ен 
тацию  предп риятий -см еж ников на ком п лектую щ и е издели я х р а 
нят на и р едприятии -изготовителе.

6 .18 . В  техни чески  о б о сн о ван н ы х сл у ч а я х  по со гл асо ван и ю  с 
заказчи ко м  эксп л у атац и о н н ая  до кум ен тац и я ком п лектую щ и х из
делий (стац и онар но го  д ви га т ел я , ап п ар атур ы  и д р .) м ож ет б ы ть 
вкл ю чен а  в со ст а в  эксп луатац и онной  докум ентац и и  су д н а . В  
этом  сл у ч а е  она д о л ж н а о тве ч а ть  тр ебовани ям , п р едъявл яем ы м  к 
эксп луатац и онной  докум ентац и и  су д н а , которы е у к а з ы в а ю т  в З а
к а з-н а р я д е  предп ри яти я-и зготови теля или за к а з -н а р я д е  за к а зч и к а , 
если ком плектую щ ие изделия и зго то вл яю т по з а к а з -н а р я д у  з а к а з 
чика для п р едп риятия-и зготовителя.

6 .19 . П редп р и яти е-и згото ви тель (п р едп р и яти е-см еж ни к) по 
требовани ю  за к а зч и к а  долж н о и зго то вл ять и хр ан и ть эталонны й 
ком п лект товар осоп р оводи тельной  и эксплуатационной д о к у м ен 
тации су д о в  (ком п лектую щ и х и здел и й ).

При и зготовлении и п о ставке партии су д о в  (ком п лектую щ и х 
изделий) м енее 10 эталонны й ком п л ект товар осоп р оводи тельной  
и эксп луатац и онной  докум ентац и и  не оф орм ляю т.

6 .20 . Э талонн ы й  ком п лект товар осоп р оводи тельной  и э к сп л у а 
тационной докум ентац и и  до л ж ен  бы ть вы п олнен на язы ке, у к а - 
заннном  в за к а з -н а р я д е , и тем ж е сп особом , с вы полнением  тех  ж е 
тр ебовани й , что' и серий ная товар о со п р о во д и тел ьн ая и э к сп л у а т а 
ционная докум ентац и я.
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6.2 i .  Э талонны й ком плект това|росопроводительной и эксп луа
тационной докум ентации долж ен бы ть принят техническим  конт
ролем предприятия и заказчи ком , акт приемки долж ен бы ть у т 
верж ден руководителем  или главны м  инженером предприятия-из
готовителя (п р едпри яти я-см еж ника).

6*22. Копии товаросопроводительны х докум ентов на судно (ком 
плектую щ ее изделие) или на партию судов (ком плектую щ их из
делий) хр ан ят на предприятии-изготовителе (предприятии-смеж- 
н и ке).

6 .23 . Один ком плект эксплуатационной докум ентации (на 
партию судов одного типа) направляю т заказчи ку  по его тр ебо
ванию .

6.24 . Т овар осопр оводительная и эксплуатационная докум ен та
ция, п оставляем ая с судном , долж на быть завер н у та в водоне
проницаемую б ум агу  по ГО С Т  8828— 75 и влож ена в пакет из 
полиэтиленовой пл»енки по ГО С Т  10354— 73 толщиной н е ’ менее 
150 мкм. Кромки бум аж ного пакета долж ны  быть проклеены 
клеем  или сам оклею щ ейся полиэтиленовой лентой.

У п аковочная бум ага д л я  уп аковы ван и я докум ентации, п о став
ляемой с судном  тропического исполнения, —  по ГО С Т  15158— 78.

Н аруж ный карм ан для вкл ад ы ван и я третьего экзем пляра у п а
ковочного листа или второго, в случа.е упаковки судна в обре
ш етку, долж ен бы ть изготовлен по ГО С Т  |2 4634— 8 1 Э.

6.25. В  пакет с докум ентацией долж ен бы ть влож ен вклады ш  
из картона по ГО С Т  7 9 5 0 — 77 (вклады ш  тропического исполне
ния —  по Г О С Т  15158— 78) с четкой надписью  на русском  язы ке: 
«Товар осопр оводительная и эксплуатационная докум ентация», х о 
рошо просм атриваем ой через полиэтиленовый пакет, или так ая  
надпись долж на бы ть нанесена на внутренний бумаж ны й пакет.

П олиэтиленовы й пакет с докум ентацией долж ен бы ть завар ен  
терм оконтактны м  способом, п еревязан ш пагатом по Г О С Т  
17308— 71 или по ГО С Т  16266— 70 и надеж но закреплен внутри 
судн а.

6.26. Го суд ар ствен н ы е стандар ты , на которые имеются ссы лки 
в д окум ентах, направляю т за  границу в установленном  порядке.

6.27. В  сл учае , если судно не отгруж ено заказчи ку  и подле
жит реализации на внутреннем  рынке, товаросопроводительную  
докум ентацию  необходимо оф орм лять заново в порядке, у ста н о в
ленном для внутреннего ры нка. Эксплуатационную  д о кум ен та
цию, если она оформлена в том числе и на русском  язы ке, д о 
п ускается  не переоформлять. М арки р овку судна при этом д о 
п ускается не изменять.

7, УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Требования к эксплуатации судов долж ны  обеспечивать 
(при условии выполнения их в л а д е л ь ц е м ):
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безопасную эксплуатацию  судна; 
долговечность и сохраняем ость судна 

и должны быть изложены в руководстве по эксплуатации судна,
7.2. В  руководстве по эксплуатации судна должны быть у к а 

заны :
климатическое исполнение;.
условия транспортирования, хранения и эксплуатации;
полезная грузоподъемность;
пассаж ировместимость;
допустимая мощность подвесного мотора или стационарного 

двигателя;
район плавания (удаление от б ер ега); 
допустимая высота волны;
требования, связанны е с квалификацией и правами вл ад ел ь

ца на управление судном и его эксплуатацию;
правила размещ ения и перемещения по судну людей, и гр у

зов;
требования к технике безопасности эксплуатации судов; 
требования к пожарной безопасности при эксплуатации судна; 
правила и порядок подготовки к эксплуатации и правила экс

плуатации механизмов, судовы х устройств, приборов и аппарату
ры и судна в целом;

правила ухода за судном (консервация, расконсервация, соб
людение чистоты, устранение неисправностей, аварийный и на
вигационный ремонты и т. п .), хранения и транспортирования;

требования к сохранению плавучести и непотопляемости су д 
на;

допустимые сила тока и напряжение электроприборов; 
правила применения аварийных и спасательны х средств, ко

торыми комплектуется судно;
правила поведения пассажиров на судне в аварийных си туа

циях;
правила использования технических средств, имеющихся на 

судне и обеспечивающих безопасность плавания (навигацион
ное оборудование, сигнальные огни, звуковая сигнализация и т. п .).

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие^изготовитель должно гарантировать соответ
ствие судов требованиям настоящ его стандарта при соблюдении 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Срок гарантии долж ен быть не более двадцати четырех 
месяцев с момента проследования судна через Государственную ' 
границу С С С Р.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Термины, используемые в настоящем стандарте, и определения к ним

Термин Определение

1. Заказчик

2. Генеральный постав
щик

Внеш неторговые организации С С С Р

М инистерство (ведом ство), подведомственные пред
приятия которого поставляю т прогулочные суда для 
экспорта

3. Предприятие-изгото
витель

4. Предприятие-смеж
ник

5. Изделия насыщения

Предприятие, изготовляю щ ее и поставляющ ее про
гулочные суда для экспорта

Предприятие, изготовляющее и поставляющ ее пред- 
приятию-изготовителю комплектующие изделия

Оборудование, механизмы, устройства, изделия 
бытовой техники, дельные вещи, аппаратура, кабель
ные изделия, арматура, трубопроводы, системы 
предметы снабжения, инструмент, приспособления и 
запасные части, устанавливаем ы е на судах

6. П олуфабрикат Детали, сборочные единицы и изделия, подлеж а
щие дополнительной обработке и (или) сборке

7. Комплектующее из
делие

Ч асть изделий насыщения и полуфабрикатов, пос
тавляем ы х предприятием-смежником предприятию- 
изготовителю судна

8. Техническая д о ку
ментация

9. К 0РпУсные конст
рукции судна

Конструкторская и технологическая документация

П алуба, настил, рубка, надстройка, переборки, 
платформы и другие конструктивные элементы
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 2 
Обязательное

Номера государственных стандартов, рекомендации и требования 
которых используются в настоящем стандарте

Содержание требований, 
изложенных в стандарте Номер государственного стандарта

Номер пункта 
по настоящему 

стандарту

1. Технологическое ос
нащение производствен
ных процессов изготов
ления и процессов техни
ческого контроля изго
товления изделий

ГОСТ 8.002—71, ГОСТ 8.054г-73, 
ГОСТ 14.301—73, ГОСТ 14.304—73, 
ГОСТ 14.306—73, ГОСТ 141306— 73, 
ГОСТ 14.307—73, ГОСТ 14.308^—74, 
ГОСТ 14.309— 74, ГОСТ 14.319—77, 
ГОСТ 14861—74, ГОСТ 19822— 81

1.17

% Контроль точности 
и стабильности режимов 
и операций технологи
ческих процессов изго
товления изделий

ГОСТ 14.317— 75, ГОСТ 14.318—77, 
ГОСТ I6.304f—74, ГОСТ 16.305—74, 
ГОСТ 16.306—74, ГОСТ 16.307.—74, 
ГОСТ 16.309—75, ГОСТ 16893— 77, 
ГОСТ 16467—79* ГОСТ 16498—70, 
ГОСТ 20427— 75, ГОСТ 2 0 7 3 7 -7 5 , 
ГОСТ 21406—75, ГОСТ 22248—76, 
ГОСТ 23641—79, ГОСТ 16.3101—78

1.18

3. Технологичность де
талей, сборочных единиц 
изделий

ГОСТ 14.201— 73, ГОСТ 14.202—73, 
ГОСТ 14.203—73, ГОСТ 14.204—73,, 
ГОСТ 15.001—73

1.19

4. Выбор материалов, 
полуфабрикатов, защит
ных и защитно-декора
тивных покрытий 'изде
лий

4.1. Общие требования 
к материалам, полуфаб
рикатам изделий

ГОСТ 9.104—79, ГОСТ 9.032—74, 
ГОСТ 9.014—78, ГОСТ 14007—68, 
ГОСТ 15150—69, ГОСТ 15543—70, 
ГОСТ 9.011—79, ГОСТ 9.031—74, 
ГОСТ 9.081—77

1.3

4.2. Требования к ма
териалам и полуфабри
катам для изделий тро
пического исполнения

ГОСТ 15151— 69, ГОСТ 15152—69, 
ГОСТ 15154—75, ГОСТ 15165—79 
ГОСТ 15156—69, ГОСТ 15168—78, 
ГОСТ 15159— 76, ГОСТ 15160—69

4.3. Общие требования 
к защитным и защитно
декоративным покрыти
ям изделий

ГОСТ 9.104— 79, ГОСТ  9.402— 80, 
ГОСТ 9.032—74, ГОСТ 9 .0 73^77 , 
ГОСТ 9825—73, ГОСТ 9.014— 78, 
ГОСТ 14007—68, ГОСТ 14623—69, 
ГОСТ 15150—69, ГОСТ 15643—70, 
ГОСТ 21434—76, ГОСТ 9.074—77, 
ГОСТ 9.031—74, ГОСТ 9.101—78

1.3

1.4
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Продолжение

Содержание требований, 
изложенных в стандарте

4.4. Требование к за 
щитным и защитно-де
коративным покрытиям 
изделий тропического ис-

Номер государственного стандарта
Номер пункта 
по настоящему 

стандарту

ГО С Т 1 5 1 5 1 -6 9 , ГО СТ 1 5 1 6 2 -6 9 , 
ГОСТ 15164—75, ГО СТ 1 5 1 5 5 -7 9 , 
ГОСТ 9.401)— 79

1.4

полнения

4.5. Технологические 
процессы нанесения за 
щитных и защитно-деко
ративных ' покрытий на 
изделия

ГО СТ 20022.10— 78, ГОСТ 
10950— 78, ГО С Т 20022.12— 81, ГО СТ 
20022,7—76

5. Статистический при
емочный контроль ка
чества изделий

6. Контроль качества 
изготовления изделий

7. Контроль качества 
соединений изделий

ГО СТ 16490— 70, ГО СТ 16493— 70, 
ГОСТ 18242— 72, ГО СТ 18321— 73, 
ГО СТ 20736— 75, ГО СТ 22013г—76

ГО СТ 3.1502— 74, ГОСТ 3 .1 5 0 3 -7 4 , 
ГОСТ 3.1504—74, ГОСТ 3.1505— 75, 
ГО СТ 3.1506— 75, ГО СТ 3.1507— 76, 
ГОСТ 14.317— 75, ГОСТ 14.318— 77

ГОСТ 3242— 79, ГО СТ 6996— 66, 
ГОСТ 16971— 71

1.4

ЗЛО,
4.7

4.7

4.8

8. Неразрушающий 
контроль качества изго
товления изделий

ГОСТ 7512.— 75, ГО СТ 14782—76, 
ГО СТ 1 8 4 4 2 -8 0 , ГО СТ 2 0 4 1 5 - 8 2 ,  
ГОСТ 20426— 82

9. Контроль качества 
защитных и защитно
декоративных покрытий 
изделий

10. Надежность изде
лий

ГОСТ 9.104— 79, ГО СТ 9.402— 80, 
ГОСТ 9.028— 74, ГО СТ 9.031 — 74, 
ГОСТ 9.032— 74, ГО СТ 9.301— 78, 
ГОСТ 14007— 68, ГО СТ 15150— 69, 
ГО СТ 9.401 — 79, ГО СТ 9.302— 79

ГОСТ 24634— 81Э, ГОСТ 9Л 04—78, 
ГОСТ 13377— 75, ГОСТ 1 5 1 5 0 -6 9 , 
ГО СТ 17331— 71, ГО С Т 17572,— 72, 
ГО СТ 18049— 72, ГОСТ 1 9 3 5 6 -7 9 , 
ГО СТ 1946*0'— 74, ГО СТ 19489—80, 
ГО СТ 19490— 74, ГО СТ ' 19533— 74, 
ГО СТ 20738— 75, ГО СТ 23642— 79

4.9

4Л4

1.13
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

С О Д Е Р Ж А Н И Е  З А К А З -Н А Р Я Д О В  З А К А З Ч И К А  
И П РЕД П Р И Я ТИ Я -И ЗГО ТО В И ТЕ Л Я

1. В заказ-нарядах заказчика указывают: 
номер, дату и основание выдачи заказ-наряда; 
наименование и тип судна по ГО С Т 19105— 79; 
номер технических условий на судно;
климатическое исполнение, категорию размещения, группу (категорию) 

условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 15Г50-—69, 
ГОСТ 9.014— 78, ГО СТ 9.104— 79, ГО СТ 14007— 68, ГО СТ 9.032— 74;

требования к упаковке, тип упаковочных ящиков по ГОСТ 24634— 81Э; 
требования к маркировке судна и к маркировке транспортной тары; 
требования к составлению с указанием, на каком языке, оформлению и 

рассылке с указанием комплектности, количества и адресатов внешнеторговой 
товаросопроводительной и эксплуатационной документации;

страну-импортер (иностранного покупателя), грузополучателя, его почто- 
ный адрес. При отсутствии иностранного покупателя эти сведения заказчик 
сообщает дополнительно, но не позднее, чем за 45 суток до начала квартала 
поставки;

количество судов; 
дату отгрузки; 
виды транспорта;
пункты перегрузки с одного вида транспорта на другой; 
отгрузочные и расчетные реквизиты;
специальные и дополнительные требования заказчика, согласованные с 

предприятием-изготовителем;
порядок приемки судна заказчиком.
2. В заказ-наряде предприятйя-изготовйТелй указываю т: 
номер, дату и основание выдачи заказ-наряда; 
наименование и тип или артикул комплектующего изделия;
номер технических условий, стандарта или чертежа на комплектующие из

делия;
климатическое исполнение, категорию размещения, группу (категорию) ус

ловий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 15150— 69, ГОСТ 
9.014— 78, ГО С Т 9.104— 79, ГО С Т 14007— 68, ГО СТ 9.032— 74;

требования к упаковке, тип упаковочных ящиков, номер стандарта на тару; 
требования к маркировке комплектующего изделия и к маркировке тран

спортной тары;
требования к составлению с указанием, на каком языке, оформлению и 

рассылке с указанием комплектности, количества и адресатов товаросопрово
дительной н эксплуатационной документации;

страну-импортер —  при необходимости, ' обусловленной требованиями ГО СТ ‘ 
15150— 69;

грузополучателя, его почтовый адрес; 
количество комплектующих изделий; 
дату отгрузки;
виды транспорта (указы ваю т при необходимости); 
отгрузочные и расчетные реквизиты;
специальные и дополнительные требования предприятия-из готовите л я, сог

ласованные с предприятием-смежником;
порядок приемки комплектующих изделий предприятием-изготовителем.
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