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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 сентября 
1983 г № 4165 срок действия установлен

Проверен в 1088 г. Постановлением Госстандарта СССР от 28 06 88 № 2430 
срок действия продлен

Настоящий стандарт распространяется на операционные уси
лители (ОУ) и устанавливает метод измерения среднего темпера
турного дрейфа напряжения а  и c >i и э. д. с. а  е см .

Общие требования к измерению и требования безопасности — 
по ГОСТ 23089.0—78.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3411—81 в части метода из
мерения среднего температурного дрейфа напряжения (см. при
ложение I).

1 1, Метод основан на измерении значений напряжения (э.д.с.) 
смещения нуля при температурах Тх и Т2 с последующим вычисле
нием приращения напряжения (э. д. с.) смещения нуля при изме
нении температуры на 1 °С.

1.2. Напряжение (э, д. с.) смещения нуля измеряют методами, 
приведенными в ГОСТ 23089.3—83.

1.3. Электрический режим и условия измерений должны соот- 
вегавовать установленным в стандартах или технических услови
ях на ОУ конкретных типов.
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1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
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2. АППАРАТУРА

2.1. Аппаратура — по ГОСТ 23089.3—83.
2.2. Устройства задания значений температур Т{ и Гг должны 

обеспечивать установку и поддержание значений температур Т, и 
Т2, установленных в стандартах или технических условиях на ОУ 
конкретных типов, с такой точностью, чтобы разность темпера
тур \Т2—Ti| за время измерения не изменялась более чем на 
± 5 % .

3 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

3.1. Выдерживают ОУ в устройстве, задающем температуру Тj 
в течение интервала времени, указанного в стандартах или техни
ческих условиях на ОУ конкретных типов и необходимого для До
стижения теплового равновесия.

3.2. Измеряют напряжение (э. д. с.) смещения нуля Uai 
(Е с'м ) — по ГОСТ 23089.3—83 при температуре 7У

3.3. Выдерживают ОУ в устройстве, задающем температуру Тг 
в течение интервала времени, указанного в стандартах или техни
ческих условиях на ОУ конкретных типов и необходимого для до
стижения теплового равновесия.

3.4. Измеряют напряжение (э. д. с.) смещения нуля U”̂  
(Е^, ) по ГОСТ 23089.3—83 при температуре Т2.

4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Значение среднего температурного дрейфа напряжения сме
щения нуля определяют по формуле

аи =СМ \Т,-1 | Ч )

4.2. Значение среднего температурного 
ния нуля определяют по формуле

IEcm- Q  
\Т2 I\1

дрейфа э д. с смеще-

( 2)

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ

5.1. Погрешность измерения среднего температурного дрейфа 
напряжения (э. д. с.) смещения нуля без учета временного дрей
фа, а также шумовых параметров проверяемого ОУ должна быть 
в пределах ± 1 0  % с доверительной вероятностью не менее 0,997.
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5.2. Суммарную погрешность измерения среднего температур
ного дрейфа напряжения (э. д. с.) смещения нуля указывают в 
стандартах или технических условиях на ОУ конкретных типов.

5.3. Определение показателей точности измерения приведено в 
приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 23089.8-83 
СТ СЭВ 3411—81

ГОСТ 23С89.8—83 соответствует п. 4 СТ СЭВ 3411—81,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ДРЕЙФА НАПРЯЖЕНИЯ (э. д. с.) 

СМЕЩЕНИЯ НУЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

1. С о с т а в л я ю щ и е  с у м м а р н о й  п о г р е ш н о с т и  и з м е р е н и я  
с р е д н е г о  т е м п е р а т у р н о г о  д р е й ф а  н а п р я ж е н и я  с м е щ е н и я  
н у л я

1.1. Погрешность бч вызванную неточностью измерения 1)'см , определяют 
но формуле

д Г а 1/см,тпах* ,max 1 /
° А“  L «С/см.тax(7W \ )  J ^  ’ ( 1)

где 6 j — погрешность измерительной установки по ГОСТ 23089.3—83;
« t/см, max — максимальное значение среднего температурного дрейфа напря

жения смещения нуля для ОУ конкретного типа;
^ см,max— максимальное значение напряжения смещения нуля при темпе

ратуре 25 °С для ОУ конкретного типа;
Ть Гд — температуры, при которых проводят измерения.
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1.2. Погрешность б2) вызванную неточностью измерения £/см 
по формуле

Г а£7см,шах‘ ~̂Ь̂ см,тах 1 ,
L аУсм.тах‘ (Г2“ ^ 1) J ’ ^1*

определяют

(2)

1.3. Погрешность 63, вызванную неточностью установки и поддержания тем
пературы Ti, определяют по формуле

6 -=  (  Г г - ? !  )  53 •

где б з — погрешность установки и поддержания температуры Ть
1.4. Погрешность 64, вызванную неточностью установки и поддержания тем

пературы Г2, определяют по формуле

6 Г»
Г * -7 \ (4)

где 64 — погрешность установки и поддержания температуры Т2.
2. С у м м а р н а я  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и я
2.1. Суммарную погршнно:ть измерения среднего температурного дрейфа 

напряжения смещения нуля определяют по формуле

bz = r .± K \ f  . (5)

где К  — поправочный коэффициент, равный 1,58 при доверительной вероятно** 
сти 0,997.

П р и м е ч а н и е .  Формулы для расчета погрешностей измерения среднего 
температурного дрейфа э. Д. с. смещения нуля аналогичны.
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