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Настоящий стандарт распространяется на операционные уси
лители (ОУ) и устанавливает метод измерения максимального 
ВЫХОДНОГО напряжения ивЫ Х , m a x .

Общие требования к измерению и требования безопасности —  
по ГОСТ 23089.0— 78.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3411— 81 в части метода из
мерения максимального выходного напряжения (см. приложе
ние 1).

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. М етод основан на измерении выходного напряжения, вы
званного воздействием напряжения источника, включенного непо
средственно на вход ОУ с разомкнутой обратной связью.

1.2. Электрический режим и условия измерения должны соот
ветствовать установленным в стандартах или технических усло
виях на ОУ конкретных типов.
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ГОСТ 230892—83 С. 2

2. АППАРАТУРА

2.1. Электрическая структурная схема измерительной установ
ки приведена на чертеже.

S — устройство коммутации, а1 — инвертирующий 
вход, а2 — не инвертирующий вход

2 2. Источник постоянного напряжения G1 должен обеспечи
вать необходимый уровень входного напряжения UBXf установлен
ный в стандартах или технических условиях на ОУ конкретных 
типов.

Погрешность установки и поддержания входного напряжения 
должна быть в пределах ±  2 %.

2.3. Источники постоянного напряжения G2 и G3 должны обе
спечивать установку и поддержание напряжения питания, установ
ленного в стандартах или технических условиях на ОУ конкрет
ных типов, с погрешностью в пределах ±  2 %.

2.4 Сопротивление резистора RH устанавливают в стандартах 
или технических условиях на ОУ конкретных типов

Допустимое отклонение сопротивления резистора /?н должно 
быть в пределах ±  1 %.

2.5. Погрешность измерителя постоянного напряжения PV2 
должна быть в пределах ± 2  %.

Входное сопротивление измерителя PV2 должно удовлетворять 
условию

R bx,PV2 1 0 0  /?н.
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С. 3 ГОСТ 23089.2—83

3. П О Д ГО ТО В К А  И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

3.1. Подключают ОУ к измерительной установке.
3.2. Подают на ОУ напряжение от источников постоянного на

пряжения G2, G3.
3.3. Подают на вход ОУ напряжение от источника постоянного 

напряжения G1.
3.4 . Измеряют напряжение £/Вых,тах измерителем постоянного 

напряжения PV2 в положениях 1 и 2 устройства коммутации S.

4. п о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и и

4.1. Погрешность измерения максимального выходного напря
жения £/Вых,шах должна быть в пределах ±  5% с доверительной 
вероятностью 0,997.

Определение показателей точности измерения приведено в 
приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ о СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 23089.2-83 
СТ СЭВ 3411-81

ГОСТ 23089.2—83 соответствует п. 10.3 СТ СЭВ 3411—81.
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ГОСТ 23089.2—83 С. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

О П РЕД Е Л Е Н И Е  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМ ЕРЕНИЯ  
МАКСИМАЛЬНОГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖ ЕНИЯ

1. С о с т а в л я ю щ и е  с у м м а р н о й  п о г р е ш н о с т и  и з м е р е н и я  
1 1. Погрешность бь вызванную неточностью установки и поддержания 

напряжения питания ОУ, определяют по формуле

«1=
ш вых,тах

U. ( 1)

где АНвЫх» шах

вы х, шах

— значение изменения выходного напряжения ОУ, вызванное 
неточностью установки и поддержания напряжения пита* 
ния ОУ.

1 2 Погрешность б2, вызванную влиянием допустимого отклонения сопро
тивления натрузнп на максималъвое выходное вавряженве OY, шредел^шт 
по формуле

6 2 =
AV

в ы х , ш а х

IК ( 2 )

где A Uвых, max

вых, max

— значение изменения выходного напряжения ОУ, вызванное 
допустимым отклонением сопротивления нагрузки, от ука
занного в стандартах или технических условиях на ОУ конк
ретных типов.

1.3. Погрешность 63, вызванную погрешностью измерителя PV2, определяют 
по формуле

О)

где 6ру2 — погрешность измерителя.
1.4. Погрешность обусловленную шунтирующим влиянием входного соп

ротивления измерителя PV2, определяют по формуле

64=
'BX.PV2 +  Ян AUвых, max

а (4]
вых,maxгчвх.РУ2

где /?вх руg — входное сопротивление измерителя;
Rн — сопротивление на1 рузки проверяемого ОУ.

2. С у м м а р н а я  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и я
2 1. Суммарную погрешность измерения максимального выходного напря

жения определяют по формуле

6Х =Г£Г | /  $1 +  61+63+64. (5)
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