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УДК 677.37.074.004:006.354 Группа М90

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Нормы стойкости к истиранию

Silk and mixed silk fabrics. 
Standards of resistance to strength abrasion

ОКП 83 0000

ГОСТ
22542-82

Взамен
ГОСТ 22542—77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 
1982 г. № 4273 срок действия установлен

с 01.07.83 
до 01.07,88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые шелко
вые и полушелковые ткани бытового назначения, вырабатывае
мые по основе из нитей и пряжи натурального шелка и химичес
ких нитей, а по утку — из всех видов текстильных нитей и пряжи, 
и устанавливает для них нормы стойкости к истиранию.

Стандарт не распространяется на ворсовые, технические и на
циональные ткани, а также ткани, вырабатываемые с примене
нием металлических и металлизированных нитей.

2. Нормы стойкости к истиранию устанавливают в зависимости 
от сырьевого состава, назначения и поверхностной плотности тка
ни в соответствии с таблицей.

3. Стойкость тканей к истиранию — по ГОСТ 18976—73.
4. Для тканей с высокой износостойкостью испытание закан

чивают при достижении 2 тыс. циклов.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 

© Издательство стандартов, 1983



Стойкость к истиранию, циклы, не менее, тканей

Группы тканей

блузочно-плательных,
плательно-костюмных подкладочных

с поверхностной плотностью, г/м* корсет
ных

одеяль
ных

сорочеч
ных

до 100 
включ.

св. 100 
до 140 

включ.
св. 140 до 100 

включ.
св. 100 
до 140 
включ.

св. 140

Ткани из натурального шелка: 
в основе и утке 200*
с применением триацетатных нитей 200 — — — — — — — —

Ткани из искусственных нитей: 
ацетатные и триацетатные: 

в основе и утке по 160 300
с применением текстурированных, фасонных 
и москреповых нитей. —. 250 300 — _______„ — - - _
с применением текстурированных нитей в со
четании с синтетическими нитями 250** 300 350 — — — — —i

вискозные нити: 
в основе и утке 300 450 _ 650 750 1300 1500 900 700
с применением ацетатных и триацетатных 
нитей 250*** 400 800 400 550 1300 _ 600
с применением вискозной, хлопчатобумажной 
и лавсановискозной пряжи 500 600 — — 1000 1500 1500 800 900

Ткани из синтетических нитей: 
в основе и утке (в том числе текстурирован
ных) 1000 2000 2000 2000 2000
с применением вискозных нитей, хлопчато
бумажной и лавсановискозной пряжи 1000 2000 2000 — 900 — 2000 — 2000

* Кроме ткани креп-шифон.
** Для тканей с применением текстурированных нитей в сочетании с синтетическим нитями в основе.
*** Для тканей детского ассортимента с применением ацетатных нитей норма стойкости к истиранию 150 цик

лов.

Стр. 2 ГО
С

Т 22542—
82
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Изменение J% 1 ГОСТ 22542—82 Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к истираннЮ
Утверждено и введено в действие Постановлением I осударственпого комитета СССР по стандартам от 02.03.88 431

Дата введения 01.09.88
Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

Стойкость к истиранию, циклы, не менее тканей

блузочно-плательных. подкладочных

! риша тканей
плате тъно-костюмпых

с поверхностной ПЛОТНОСТЬЮ Г/М* корсетнпх счЧчиючных

до 105 он. 105 СВ. 147 до 105 св. 105 СП. 147включ. до 147 включ. до 147

'1капи in натурально! о шелка.
500в основе н у ж е

о применением х.юпчл ю бумажной
200* —

]ф*и<ц 400 — — — -  * - ~ - — -
с применением дрм и х шпон и поло

кон 200 250 300 -— ** * - *
Ik.ihii Hi иск \есин‘1 1ны\ нитей:

«|не1 ат 1 1Ы\ и ip iu u c ]Л1 ны\
в основе и утке (с кр> жом до 

чои кр/м) 110 100 ,т - - — - —
с применением нснуссшснных т ек с п -  

рнровлнных фасонных н крхченых ни*
2Г>0 300! ей 150 - - L'"1

с применением искусственных нитей в 
сочетании с комплексными синтетичес
кими нитями 250 300 350 _ . — - _ _

то же, только п утке 
с применением текстурированных енн*

150 200

тешчсскнх inn ей, пряжи химических во
локон и хлопчатобумажной, нитей «три-

350 400ситом» и вискозных 250
вискозных:
в основе и утке. 1 300 450 — (Г,0 800 1300 1500 700

(Прода/nrenur см. с. 260)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22542—82)

Стойкость к истиранию, циклы, нс менее тканей

Группа тканей

б. 1УЗОЧНО- плательных, 
нлатсльно - костюмных

подкладом иых

с поверхностной плотностью, г/м* корсетных сорочечных

До 105 
пил.

сн. 105 
до 147 СВ. 147 до 105 

вкл.
св. 105 
до 147 св. 147

с применением ацетатных и триаце-
татных нитей 250** 400 800 400 550 1300

с применением пряжи 500**' 600*** ■-- — 1000 1500 1500 950с применением синтетических нитей 
Ткани из синтетических нитей:

— —— 900 — —

в основе и утке (в том числе тексту-
рнрованных) 1000 2000 2000 — — — 2000

с применением ацетатных и триаце-
татных нитей 250 350 — — — —

с применением вискозных нитей, пря-
жи 1000 2000 2000 900 900 — 2000 2000

* Кроме тканей типа креп-шифон.
** Для тканей детского ассортимента — 150 циклов.
* * *  Для тканей с применением хлопчатобумажной пряжи, подвергаемых малосмннаемой отделке, обеспечивающей нор

мы ма.ккминаемой группы по ГОСТ 18484—87 — 300 циклов

П р и м е ч а н и е .  Показатель «стойкость к истиранию для блузочно-плательных и плательно-костюмных тканей» поверх
ностной плотностью до 80 г/м2, кроме тканей цз натурального шелка, не нормируется.

(ИУС ДО 5 1988 Г.)
ГОСТ 22542-82
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