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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на рентгеновские труб
ки и устанавливает два 'метода измерения равномерности распре
деления плотности потока энергии рентгеновского излучения по 
полю облучения:

метод I — фотометрирование снимка поля облучения;
метод II —-детектирование рентгеновского излучения.
Общие требования к измерениям и требованиям безопаснос

ти — по ГОСТ 22091.0—84.

1. МЕТОД I — ФОТОМЕТРИРОВАНИЕ СНИМКА ПОЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ

1.1. А п п а р а т у р а
1.1.1. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 

22091.3—84 (раэд. 2) и настоящего стандарта.
1.1.2. Пленка должна быть помещена в кассету, обеспечиваю

щую фиксирование на снимке поля облучения положения оси ра
бочего пучка с погрешностью, не превышающей 10 % размера по
ля облучения в направлении фотометрирования.

1.2. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.2Л. Подготовка и проведение измерений должны соответст

вовать требованиям ГОСТ 22091.3—84 (!разд. 2) и настоящего 
стандарта.

1.2.2. Фиксируют положение оси рабочего пучка рентгеновско
го излучения на снимке и графике распределения плотности по
чернения пленки (‘после получения снимка и построения графика 
соответственно).
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1.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.3.1. Вычисляют размер поля облучения, соответствующий уг

лу раствора рабочего пучка, установленному в технических усло
виях (ТУ) на трубки конкретных типов при известном расстоя
нии от действительного фокусного пятна до пленки по формуле

g f ,  о )

при (неизвестном расстоянии от действительного фокусного пятна 
до пленки по формуле

d = 2 d \ ' h

do—dl
(2)

где d — размер поля облучения, соответствующий углу раствора 
рабочего пучка, установленному в ТУ на трубки конкрет
ных типов, мм;

1\ — расстояние от действительного фокусного пятна до плен
ки, мм;

12 — расстояние между пленками, мм; 
d\ — размер поля облучения на первой 'пленке, мм; 
d% — размер поля облучения на второй пленке, мм; 
оо—угол раствора рабочего пучка, установленный в ТУ на 

трубки конкретных типов, град.
1.3.2. Отмечают на графике распределения плотности почерне

ния пленки размер поля облучения, вычисленный .по формуле (1) 
или (2), е центром симметрии относительно фиксированного поло
жения оси рабочего пучка, согласно чертежу.

/  ~  п л о тн о сть п очернени я п ленки ; L — р ассто я н и е на п л ен ке 
в н ап р авл ен и и  ф о то м етр и р о ван и я, мм ; d — разм ер  поля 

о бл уч ен и я , мм
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1.3.3. Определяют максимальную и минимальную плотности 
почернения пленки в интервале, соответствующем размеру поля 
облучения, вычисленному по формулам, приведенным в п. 1.3.1.

1.3.4. Определяют, с помощью характеристической кривой дли 
пленки (конкретного типа, плотность потока энергии рентгеновско
го излучения, соответствующую максимальной и минимальной 
плотностям почернения пленки.

1.3.5. Равномерность распределения плотности потока энергии 
рентгеновского излучения по полю облучения следует определять 
по формуле

где / ф — равномерность распределения плотности потока энер
гии рентгеновского излучения по полю облучения, %;

Фшах — максимальная плотность потока энергии рентгеновс
кого излучения, условные единицы;

Фшш — минимальная плотность потока энергии рентгеновско
го излучения, условные единицы.

1.4. П о к а з а т ел и т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
1.4.1. Погрешность измерения равномерности распределения 

плотности потока энергии рентгеновского излучения -по полю об
лучения должна быть в интервале ±16% с установленной веро
ятностью Р = 0,95.

2. МЕТОД II — ДЕТЕКТИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

2 1. А п п а р а т у р а
2.1.1. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 

22091.3—84 (разд. 3) и настоящего стандарта.
2.1.2. * Элементы устройства для подключения рентгеновской 

трубки должны удовлетворять следующим требованиям:
нестабильность источника высокого напряжения должна быть 

в пределах ±2 %;
нестабильность источников питания накала и смещения долж

на быть на уровне, необходимом для поддержания тока трубки в 
пределах ± 2  % установленного значения.

2.1.3. Поворотное устройство должно обеспечивать отсчет уг
лов с погрешностью в пределах ±1 %.

2.1.4. Расстояние от чувствительного элемента блока детекти
рования до окна рентгеновской трубки должно соответствовать 
установленному в ТУ на трубки конкретных типов.

*  Т р е б о в а н и я  п 2  1 .2  н е  р а с п р о с т р а н я ю т с я  н а  и м п у л ьсн ы е  р е н т г е н о в с к и е  
тр у б к и  с  х о л о д н ы м  к а т о д о м .

Фшах ФпЯп 

Tm ax+Tm in
)•  100, (3)
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2.2. П о д г о т о в к а  и - прове де ние  и з м е р е н и й
2.2.1. Подготавливают измерительную установку к работе в 

соответствии с эксплуатационной документацией на установку.
2.2.2. Устанавливают режим работы рентгеновской трубки, со

ответствующий установленному в ТУ на трубки конкретных типов.
2.2.3. Приводят в действие поворотное устройство и регистри

руют распределение плотности потока энергии рентгеновского излу
чения по полю облучения в угле раствора рабочего пучка рентге
новского излучения и направлении, соответствующие установлен
ным в ТУ на трубки конкретных типов.

2.2.4. Определяют максимальное и минимальное значения плот
ности потока энергии.

2.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.3.1. Равномерность распределения плотности потока энергии 

рентгеновского излучения по полю облучения следует определять 
по формуле, приведенной в л. 1.3.5.

2.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
Погрешность измерения равномерности распределения плотнос

ти потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения 
находится в интервале ±12% с установленной вероятностью 
Р = 0,95.
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